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本文中で使用する記号の意味 

このマニュアルでは、「安全にかかわる表示」のほかに、本文中で次の2種類の記号を使っています。それぞれの記号に 
ついて説明します。 


記号 


内 容 



この注意事項を守らないと、プリンタが故障するおそれがあります。また、システムの運用に影響を与えることがあ 
ります。 



この注意事項を守らないと、プリンタが正しく動作しないことがあります。 
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0 S の表記について 

このマニュアルでは〇 s を以下のように略して表記しています。 

Windows XP は Microsoft Windows XP Home Edition operating system および Microsoft Windows XP Professional operating 
system の略です 。 Windows 2000 は Microsoft Windows 2000 Professional operating system および Microsoft Windows 2000 
Server operating system の略です 。 Windows 2000 Datacenter Server は Microsoft Windows 2000 Datacenter Server 
operating system の略です。 

Windows Server 2003 は Microsoft Windows Server 2003 operating system, Standard Edition および Microsoft Windows 

Server 2003 operating system. Enterprise Edition の略です 0 

Windows Me は Microsoft Windows Millennium Edition operating system の略です。 

Windows 98 は Microsoft Windows 98 operating system の略です 。 Windows 98 Second Edition は Microsoft Windows 98 
Second Edition operating system の略です。 

Windows NT 4.0 は Microsoft Windows NT Workstation operating system Version 4.0 および Microsoft Windows NT Server 
network operating system Version 4.0 の略です 。 Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition は Microsoft Windows NT 
Server network operating system Version 4.0,Terminal Server Edition の略です〇 Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0 は 
Microsoft Windows NT Server, Enterprise Edition network operating system Version 4.0 の略です。 


し注怠 

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

3. NEC の許可なく複製 • 改変などを行うことはできません。 

4. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お買 
い求めの販売店にご連絡ください。 

5. 運用した結果の影響については 4 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

6. 本製品を第三者に売却 • 譲渡する際は必ず本書も添えてください。 
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はじめに 

このたびは NEC のプリンタをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。 

本マニュアルは、次に示す NEC ドットプリンタを正しくお使いいただくための手引き書です（以降の説明ではこれらをま 
とめて 「Multilmpact 700」と呼びます)。 


• Multiimpact 700 XX 2 

• Multiimpact 700 XX 2 N 

• Multiimpact 700 JX 3 

• Multiimpact 700 JX 3 N 

• Multiimpact 700 LX 2 

• Multiimpact 700 EX 


本マニュアルには Multiimpact 700 の操作に必要な情報を記載しています。日常使用する上でわからないことや具合の悪 
いことが起きたときにぜひご利用ください。 

尚、ューザーズマニュアルではプリンタを初めてお使いになるときの手順や日常の保守、「故障かな？」と思ったときの 
処置方法が、ソフトウェアマニュアルではプリンタドライバなど添付ソフトウェアのインス!ル方法が記載されていま 
す。併せてご利用ください。 

マニュアルの構成 

本マニュアルの構成は次のとおりです。 

第1章プリンタドライバ 

各〇 S の印刷の手順や印刷の詳細な設定方法について説明しています。 

第2章リモートパネル 

リモートパネルの使い方や設定の変更方法について説明しています。 

第3章 PrinterSignalStation 

PrinterSignalStation の使用方法について説明しています 0 

付録技術情報 

テスト 印刷のサンプルや文字 コー ド表を載せています。 
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オンラインマニュアルの使い方 


このオンラインマニュアルは、目的のページを検索しやすいように、しおりやサムネール、リンクが設定してあります。 
ここではしおりやサムネール、リンクの使い方、印刷方法などを Adobe Reader を使用して簡単に説明します。 Adobe 
Reader の詳しい説明についてはヘルプメニューの [Adobe Reader のヘルプ]をご覧ください。 


目的のベージを表示する 

[しおり]、[サムネール]のナビゲーシヨン機能やリンク機能を使って目的のページを表示します。 

しおりを使ラ 

しおりは目次のようなものです。しおりを表示させると全体の内容が一覧でき、そこから見たいページを選ぶこともでき 
ます。 


\ Adobe Reader - [OM 


ファイル (£) 偏集 (£) 表示⑽文軎必 


己 ■ 畠 ® H |Il 




^ オプション ' 


表紙 

嗒はじめに 
_マニュアルの構成 
咳目次 

_1章ブリン卯ライパ 

- ■在 I 比 一k j ?-!? II. 


7： ファイル©編集 (£) 表示⑽文軎必 


^ ■ K ^ #1 I f ) !► 


H *- オプション ' 


表紙 

% はじめ(こ 
_ マニュアルの構成 

睽 目次 

章ブリンタドライバ 
2章 iJi-hil 



パせ 

わレ H 


リモートパネ/ 

リモートパネ M 
システムメニユー 
メニュ- バ- 
他ファイル 
-メニ: l - 
ヘル:？ 

I トルバ- 
-您 ブ□パティシ-卜 
設定変更手川 I 
田'® 3章 Pr inters ignalStatit 
_付錄技術情報 
咳索引 


1- [しおり]タブをクリックする。 


2 . [手のひら]ツールを表示させる。 


3 -表示させたいしおりを選びクリックする。 

しおりの上へ[手のひら]ツールを移動すると[指さし]の形に 
変わるので、その場所をクリックしてください。選んだしおりの 
ページが表示されます。 

階層化された項目は、項目名の左側に[+]、 [一] の記号が表示 
されます。その下の階層は [+] を押すと表示し、 [一] を押すと 
非表示になります。 


〇立 

リモ-トパネル 


に作成されたソフトウェ 


iimoact 7C 


tMuttflmpact 700 XX2 リモートパ: 
M そお使い看 d も Muttilmpact * 


含ご便兩のコン I 
バネルい方 


ュータの■•上で寅行で，るよう 


【ネルの起動方汝、リモートバネル<08!い方 C つ〇て_し求噂 • Multiimpact 

ン 1700EX/ 700 JX3/ 

くだれ、 


ct700XX2 リモートパネル，便いください • Multi 
700 JX3N/700LX2’！9«t^)Htt, 本文抑 rMuttlmoact 700XX2J f 渡嵌い© «HCK 
リモードXネル<0教3!_目の WBCZ ついては，リモートパ本 JWt>^ ルプ會1ください • 



Ut- h/C^JUtWlndows XP Btmm. Windows 2000 Windows Sera 2003 Q Windows 

Me wraows 90 日播 to. windows NT 4.0 日勒 BJfe 卜?分祕し次す • リモート/はルのインストール方 

法 t つい nr ノフ h>x アマニ:！アルをご 
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サム ネールを 使う 

サムネールはそのページの全体のイメージを小さく表示したものです。表示したいページを見つけ、クリックすることで 
目的のページを表示することができます。 


Adobe Reader - [OMM1700.PDF] 


T ファイル (E ) 編集 (£) 奉 sm 文軎迫） 


已 a 蛤® 钧 




2. 

3 , 


[ぺージ]タブをクリックする。 


[手のひら]ツールを表示させる。 


表示させたいページのサムネールを選びダブルクリックする。 

サム ネールの 上へ[手のひら] ツールを 移動すると[矢印]の形 
に変わるので、その場所をダブルクリックしてください。選んだ 
ページが表示されます。 


67 


2章 

リモ-トパネル 


C 作娥されたソフトウエ： 

ここ TttMMtimpact 700 XX2 リ 
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700 JX3N/ 7001 X2, 嫌いの方I 
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バネル<085い方< 


1ータの•■上で実行で，るよう 
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wm 
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リンクを使う 

リンクをクリックすると、目的のページへジャンプする機能です。本マニュアルでは、目的ページや文章内の青の下線文 
字にリンクの設定がしてあります。[手のひら]ツールを使ってリンクの設定先にジャンプすることができます。 


1 . [手のひら]ツールをクリックする。 


2. リンクのある場所をクリックする。 

リンクのある場所へ[手のひら]ツールを移動すると[指さし]の形に変わるので、その場所をクリックしてください。 


1 k 

プリン外ライバ 


プライパ&, MuMmpact 7 DD で却獅會行う必 H S ゾフトウエァで寸 ■ ご使用の]ンビュータ[プリンタ 
F ライバ會インストールことによって.，する睿〇な R 求及るこ t が rs まザ，ここでは 
_©亨最と扨鲠の MJB ザ！旁行うプ□パテ < ダイァ〇づ 求* ノクスの»燹 IZ - jt 1 T % 各03[计けて I 明！しま寸《 

ここでは Vlultilmpact 700»£2^1 ン，卜"5 イ Jttzm 翊し求寸. MuWImp^t 70 QXX 2 N 免®使 L 切方も Muftilmpact 
7 D 0 XX 2 力3朽イ峰棚いくはい《 

7 aJEX ™ UX 3/7 a 0 JX 3 N /700 LX 2 制方妹，本文中 fWuftimpKt 700 XX 2 J 利 $ 
ffiL 511 JiUK み9式て.嫌！ ■ 

- Windows XP .™ d / Setv©t 2003 

- Wind 關 Me /® B 本■版® 

■ Windows NT 4.0 B 




Windows XP/ 2000 /Server 2003 日本語版の場合 


WD はアブリケーシヨン <D マニュアル奪ご貧ください • 


〇 [フアイル]メニュー® [印麵]♦クリ，クする • 

[0 m ダイアログポ v クスが_，«す春 


ST 三 


»$】螯ク 1 Jv クしします ， Whow 
さ tt. 【レイア〇卜】シート次 jtu 

定賢賢し衾す • 


t 


(i* J 

••嫌 a 

ぱ.由:屮 


〇使明するプリンタ名として rMECMultilmpact 
700 XX 2 J が* R されていること ♦!« する， 

もレ_1?され T い穿けれぱ， *1? し fi し家す •2^2(Dr プ 
リンタドライ■供」砉参霉し T< ださ 


(3 « 

— B1 







© ページ «■• 顯败鮝禰定する • 

用瓤ザイズ穿ど. 
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1 章 

プリン外ライバ 


プリンタドライバは 、 Multiimpact 700で印刷を行うために必要なソフトウェアです。ご使用のコンピュータにプリンタ 
ドライバをインス!ルすることによって、印刷品質に関する様々な要求に応えることができます。ここでは一般的な印 
刷の手順と印刷の詳細な設定を行うプロパティダイアログボックスの概要について、各〇 S に分けて説明します。 


ここでは Multiimpact 7〇 0 XX 2 プ J ンタドライバについて説明します 。 Multiimpact 700 XX 2 N をお使いの方も Multiimpact 
700 XX 2 プリンタドライバをお使いください。 

Multiimpact 700 JX 3/700 JX 3 N / 700 LX 2/700 EX をお使いの方は、本文中の説明にある 「Multilmpact 700 XX 2」 をお 
使いの機種に読み替えてお使いください。 


• Windows XP / 2000 /Server 2003日本語版の場合 . 2ぺージ 

• Windows Me /98 日本語版の場合 . 24ページ 

• Windows NT 4.0 日本語版の場合 . 43ページ 
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1 プリンタドライバ _2 

Windows XP/ 2000 /Server 2003 日本語版の場合 


印刷の手順 


ここでは 、 Windows XP で日本語ワードプロセッサ「ワードパッド」を使用した場合を例にとって一般的な印刷手順に 
ついて説明します。お使いになるアプリケーションによってはメニュー構成など多少異なる点があるがもしれません。 
詳細はアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 


〇 [ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。 

[ 印刷 ] ダイアログボックスが開きます。 



© 使用するプリンタ名として 「NEC Multiimpact 
700 XX 2 J が選択されていることを確認する。 

もし選択されていなければ、選択し直します。 3 ページ の 「プ 
リンタドライバの選択」を参照してください。 



© ページ範囲、部数を指定する。 

用紙サイズなど、さらに詳しい設定をしたい場合は、[詳細 
設定 ] をクリックし、設定変更します 。 Windows 2 ◦◦◦の場 
合は、 [ レイアウト ] シートまたは [ 用紙 / 品質]シートで設 
定変更します。 



〇印刷の設定が終わったら[印刷]をクリックする。 

印刷が開始されます。 


印 a 网冈 



r 印刷(キ j r キャンセル | 4吊|か 

^ ~ — 
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1 プリンタドライバ 


3 


ファイル谝果 (£) お気に入り込）ツール Q ベルフ砂 

5 多 | P 検索 杉フォ M ， 


1台のコンピュータに複数のプリンタドライバをインス!ルしている場合は、あらがじめ使用するプリンタドライバを 
選択してから印刷する必要があります。次の手順でプリンタドライバを選択します。 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダまたは[プリンタ]フォ 
ルダを開く。 

Windows XP Professional/Server 2003 の場合は、[スター 
卜 ] の [ プリンタと FAX] をクリックします。 

Windows XP Home Edition の場合は、 [ スタート]から [コ 
ント ロール パネル ] をクリックし、[プリンタとその他の ハー 
ドウエア ] 、 [ プリンタと FAX] の順にクリックします。 


Q「NEC Multiimpact 700 XX 2」 アイコンをクリックす 
る0 

ドライバのインス !- ール時に付けた名前が表示されます。 




—H 

イントネ，卜 

Internet Explorer 

匕） マィドキュメント 

Outlook Express 

^ 最近使滤フ 7 イル屯） ► 1 

マイビクチャ 

s メモ傾 

マィミュ-ジ，ゥ 

V ぺィン h 

m マィ コンピュ-夕 

Wf ヮ'•ドパクド 

y マィネ外ワーウ 

_ 電卓 

マンドブ□ンブト 

^コント 0 -ル/体ル ◎ 

灿へルブとサポート 

パ 検索⑤ 

すべて 0) ブ D グラム (£) > 

〇 ファィル名を指定して実行砂" I 


❺ 


团速項目 © 



そ® 他© 



[ファイル]メニューの[通常使うプリンタ]をクリツ 
クする。 

これでプリンタドライバが選択されます。 



プリンタドライバの選択 


0 
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ブリンタポート 
カン$ポート 
シリアルポート 
シリアルポート 
シリアルポ-卜 


ポートの追加 QD ... kJ [ ポートの則除® I [ 


の追加 CP ... ド 匚 

0 双方向サポ-卜を有 
□ブリン $ブ-ル奄有効(こす¥妙 


I 匚 キャンセル〕 巧用 「V 


〇 [Standard TCP/IP Port ] を選んで、[新しいポート] 
をクリツクする。 


利用可能なポ-卜の種類啦 


〔新しいず广 MD 種類⑽...] pOT ご RSp 匚 キヤンセル] 


，、ポ : R £|1 Lj 


G [ポート]シートを開く。 

〇 [ポートの追加]をクリックする。 


I 全胺 II 共ォ] 

ば 


if^TyA 


細設定色の管理 I セキュリティ IL デパイスの設定！^ 


impact 700XX2 


ドキュメントは、チ—195ポ妁; W オンになっているポートのうち、最抓;:利用可能なもので 
印刷されます。 


〇 「NEC PR - NP -06 J の IP アドレスを入力し、[次へ]を 
クリックする。 



〇 


手順❻で入力された IP アドレスがネットワーク上に 
設定されていない場合、次のようなダイアログボック 
スが表示される。[デバイスの種類]の[標準]をク 
リックし 、 [NEC Network Printer ] を選択し、[次 
へ]をクリックする。表示されない場合は手順〇へ進 
んでください。 



LAN ボード/ LAN アダプタによってネットワークに接続されているプリンタを指定する方法を説明します。プリンタソフ 
トウエアのインストールにより作成されたプリンタの[ポート]プ□パティシート上で行います。印刷先の変更は、 
「Standard TCP/IP Port 」 を使用した場合を例にとって説明します。 LAN ボードや LAN アダプタに関する詳細について 
は、それぞれの取扱説明書を参照してください。 

ここでは Windows XP 日本語版 、 Windows 2000日本語版 、 Windows Server 2003日本語版の環境で印刷先を変更 
する方法について Multiimpact 700 XX 2 と NEC PR - NP -06 を使用した場合を例にとって説明します 。 Multiimpact 
700 XX 2 N と Multiimpact 700 JX 3 N には PR - NP -06 相当品が標準で装備されています。 


〇 [Multiimpact 700 XX 2 のプロパティ]のダイアログ 
ボックスを表示させる。 

[ プリンタと FAX] フォルダまたは [ プリンタ]フォルダの 
[NEC Multiimpact 700XX2] アイコンをクリックし、[ファ 
イル ] メニューの [ プロパティ ] をクリックします。 


〇 [次へ]をクリックする。 




ートの追加ウィザード 


印刷先の変更 


1 s = 

0 □□□□口 


All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


808-830126-104-A 初版 















































































































1 プリンタドライバ 


5 


〇 [完了]をクリックする。 



〇 [閉じる]をクリックする。 

印刷先の変更が完了しました。 


NEC Multiimpact 700XX2 のブ□パティ 


全股共有ポ-卜詳細設定色®管理セキュリティデパイス®誇室_ 

NEC Multiimpact 700XX2 

驟 iH 、. チゥ触スがォンに/5ってぃ5ポ-卜®ぅち、最初に利用可能なもので 
印刷されます。 


ポート 

im ブリン $ 

yv 

□ COM2： 

シリアルポート 


□ COM3： 

シリアルポート 


□ COM4: 

シリアルポート 


□ FILE： 

ファイルへ出力 


□ USB001 

Virtual printer port tor... 


0 IP.123.... 

Standard TCP/IP Port 

v 


米こ F ® 追臓:….] [ ポートの則除® I 匚 ボートの格成 ( e )... ) 


0 双方向サボ-卜を有効(こす 
□プリンタブールを有効にする ㈣ 


厂 閉じ5 ■ 


P セ 1 1 [ 通用⑻ | 
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Multiimpact 700を 、 Windows XP 日本語版/2000日本語版 / Server 2003日本語版環境のネットワークで共有する場 
合の設定について説明します。 

ネットワーク環境で共有プリンタをお使いになるためには、コンビュータにあらかじめ 「 Microsoft ネットワーク用ファ 
イルとプリンタ共有」などクライアントソフトウェアを組み込んでおく必要があります。詳しくは 0 S の取扱説明書をご 
覧ください。 

ここでは Windows XP 日本語版 、 Windows 200〇日本語版 、 Windows Server 2003日本語版の環境で、共有プリン 
夕として設定する手順について説明します。 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダまたは[プリンタ]フォ 
ルダを開く。 

Windows XP Professional/Server 2003 の場合は、[スター 
卜 ] の [プリンタと FAX] をクリックします。 

Windows XP Home Edition の場合は、 [ スタート ] がら[コ 
ントロールパネル ] をクリックし、[プリンタとその他のハー 
ドウエア]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。 



Windows 2◦◦◦ の場合は、 [ スタート ] の [ 設定 ] から[プ 
リンタ ] をクリックします。 


Q「NEC Multiimpact 700 XX 2」 アイコンをクリックす 
る0 


〇 [ファイル]メニューの[共有]をクリックする。 

[NEC Multiimpact 700XX2 のプ □ パティ]ダイアログボツ 
クスが表示されます。 


〇 [このプリンタを共有する]または[共有する]を 
チェックし、そのプリンタの共有名を入力し、 [0 K ] 
をクリツクする。 



<8 検索 ◎ 

0 ヘルブ e 

ファイル名を指定して実行®... 


豳ネ9トワとタイヤルアップ接続# I 

a タスウ パーとニュー ox 


抑 シ”トタウン (u>... 





これで共有プリンタの設定は完了です。 


〇戻る 


_栗表不凹 ©気に人り W ツール江）ヘルフ 

Q * 逢 Dim ね フォルダ |圓， 



共有プリンタに設定する 
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印刷の詳細設定 


次のような2つの[プ□パティ]ダイアログボックスと呼ばれる画面を使って印刷の詳細な設定を行います。 

[印刷設定]ダイアログボックス 

印刷の詳細な設定をするダイア□ク'ボックスです。次の2つのプロパティシートがら構成されています。 


• [ レ^! ノ ノウト」 ソ ー r 

•[用紙/品質]シート 



[プ□パティ]ダイア□クボックス 

プリンタのポートや共有などに関する設定をするダイアログボックスです。次の7枚のプ□パティシートがら構成されて 


います。 



• [全般]シート 

• [共有]シート 
• [ポート]シ ー ト 
• [詳細設定]シート 

• [色の管理]シート 
• [セキュリティ]シー ト * 

• [デバイスの設定]シート 

* Windows XP Home Edition の場合、表示されません0 
Windows XP Professional の場合、設定によって表 
示されないことがあります。 


W チェック 


アプリケーションによっては、ダイアログボックスの設定を変更するタイミングに関係なくアプリケーションからの設定が 
優先されるものがあります。また、[スタート]からの設定変更に合わせて、アプリケーションの設定も自動的に変わるな 
ど、使用するアプリケーションによって異なりますのでアプリケーションのマニュアルを参照してください。 
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Windows 2◦◦◦の場合は、[スタ- 
リンタ] をクリックします。 


卜]の[設定]から[プ 



FiaMrH 


[スタート]ポタンを使って呼び出す 

〇 [プリンタと FAX ] フォルダまたは[プリンタ]フォ 
ルダを開く。 

Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スター 
卜]の[プリンタと FAX ] をクリックします。 

Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]から[コ 
ントロールパネル]をクリックし、[プリンタとその他のハー 
ドウエア]、[プリンタと FAX ] の順にクリックします。 


[プ□パティ]ダイアログボックスを開く 

プロパティダイアログボックスを呼び出す方法は次の2通りあります。 

• デスクトップ上の[スタート]ボタンを使って呼び出す方法 

ダイアログボックスの設定はすべてのアプリケーションでの基本設定となります。 

• アプリケーションのメニューがら呼び出す方法 

一般的にダイアログボックスの設定は、そのアプリケーションでのみ有効となります。また用紙の設定の項目な 
どが表示されないことがあります。 


0 「NEC Multiimpact 700 XX 2」 アイコンをクリックす 

る0 

[印刷設定]ダイアログボックスを開きたいときは手順❸へ、 
[プロパティ]ダイアログボックスを開きたいときは手順❹ 
へ進んでください。 


編集 (£) 表示⑽お、気 CA 0( A ) ツール①ヘルプ妙 

* © ▼多検索◎フォ M |國， 


©戻 


アドレス迫)！^ブリン处 FAX 


pi ブリンタ①インストル 
0 印刷ジョブ喊示 
ra 印刷設定の逞択 
雞 印刷の一 B 寺停止 
益 このブリン如)共有 
勒このブリンタの名前変更 
x このプリンタの則除 
ぼ カン如)ブ□パティの設定 


团連項吕 

欠 

^ 製适元の Web サイト 


モ (D 他 

r3* n'vKri'-jL KAjl 

* 


© [ファイル]メニューの[印刷設定]をクリックする。 



ブリン嫩スウ 



心1的州咐卜動 DT 

SSW 0 3 國 
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[印刷設定]ダイアログボックスが開きます。 

各プロパティシートについては、 11 ページ からの 「[印刷設 
定]ダイアログボックスで詳細設定を行ラ」を参照してくだ 
さい。 



[プロパティ]ダイアログボックスが開きます。 

各プロパティシートについては、 17 ページ からの 「[プロパ 
ティ]ダイアログボックスで詳細設定を行う」を参照してく 
ださい。 



〇 [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックする。 
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アプリケーションを使って呼び出す 

アプリケーションがらプロパティダイア□グボックスを呼び出す場合、[ファイル]メニューの[印刷]コマンドまたは 
[プリンタの設定]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合、[ファイル]メニューの中にありますが、メ 
ニューの構成はアプリケーションによって違います。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 


[ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。 

[印刷]ダイアログボックスが開きます。 



G [詳細設定]をクリックし、印刷の設定を行う。 

Windows 2〇〇〇の場合は[レイアウト]シートおよび[用紙 
/品質]シートで、印刷の設定を行います。 




アプリケーションによっては、アプリケーション上か 
らすべてのプ□パテイシートを開けなかったり、設定 
内容を変更できない場合があります。その場合は[ス 
タート]から開くか、アプリケーションのヘルプや添 
付のマニュアルをご覧ください。 
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[印刷設定]ダイアログボックスで詳細設定を行う 


[印刷設定]ダイアログボックスで設定できる項目について、各プロパティシートごとに説明します。詳細は各プロパティ 
シート上のそれぞれの項目の上で右クリックすることにより表示されるヘルプでも説明されています。 

各プ□パティシートを開くには、開きたい項目のタブをクリックします。 

また、各プロパテイシート共通に使用されている3つのボタンには以下のような機能があります。 


タブ 



現在開いているプロパティシ 
内の設定に変更します。 


— すべての設定を無効にし、変更以前 
の状態で設定を終了します。 


すべての設定を有効にし、設定を終 
了します。 


[レイアウト] シー ト 



レイアウト「用紙/品貿 j 


印刷の向き 

®sm 

omo 

ページの順序 
® 順® 

〇 逆® 


シ-卜ごとのペ-ジ®: h 


[詳細設定砂 . I 


0 K ][ キゃンセル | i : 



このプロパテイシートは 印刷の向き 、 ページの 順序 な ど印刷の 
レイアウトに関する設定を行うものです。 


印刷の向き、ページの順序などを設定すると右側に表示されて 
いるイラストが設定に応じて変化します。 
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它 nJBiLn 白!夫 



® 縱骰 

0«(L) 






印刷の向き 


縦：用紙を縦長に使って印刷します。 
横：用紙を横長に使って印刷します。 


% 


印刺の向き：锒 印制の向き：横 


A う「 南 


ページ_序 

0JIIKO) 
〇逆迫） 


シートごと®ぺ一谢 I 1 v 


ページの順序 

順：用紙をページの始めから順に印刷します。 

逆：用紙をページの終わりがら順に印刷します。 

シートごとのぺージ 

1枚の用紙にドキュメントの何ページ分を印刷するかを指定し 
ます。 


[用紙/品質]シート 



このプ□パテイシートは給紙方法の選択、色に関する設定を行 
ラちのです。 


トレイの選択 

用紙の給紙方法を選択します。詳細は 13 ページ を ご覧くださ 
い0 


a 


m 


色の選択 

白黒：モノクロで印刷します。 
カラー：カラーで印刷します。 
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給紙方法について 

給紙方法を選択します 。 Multiimpact 700 XX 2 プリンタドライバがサボートする給紙方法は次のとおりです。 


画面表 

内容 

自動選択 

[デバイスの設定]プロパティシート上の給紙方法の設定に従います。 

シートガイド 

シートガイドに用紙をセットします。 

プリンタの用紙吸入位置は 9.7 mm (文字下端）に設定してください。 

シートガイド（上余白〇)* 1 

シートガイドに用紙をセットします。 

プリンタの用紙吸入位置は 3.8 mm (文字下端）に設定してください。 

シートフイーダ 

オプションのシートフィーダに用紙をセットします。* 2 
プリンタの用紙吸入位置は 9.7 mm (文字下端）に設定してください。 

シートフィーダ（上余白 ◦) *1 

オプションのシートフィーダに用紙をセットします。* 2 
プリンタの用紙吸入位置は 3.8 mm (文字下端）に設定してください。 

フロントトラクタ 

フロントトラクタに用紙をセットします。 

プリンタの用紙吸入位置は 9.7 mm (文字下端）に設定してください。 

フロントトラクタ（上下余白〇 ） W 

フロントトラクタに用紙をセットします。 

プリンタの用紙吸入位置は 3.8 mm (文字下端）に設定してください。 

リアトラクタ* 3 ，* 4 

オプションのリアトラクタに用紙をセットします。* 5 
プリンタの用紙吸入位置は 9.7 mm (文字下端）に設定してください。 

リアトラクタ（上下余白 ◦) ホ 1 , *3 

オプションのリアトラクタに用紙をセットします。* 5 
プリンタの用紙吸入位置は 3.8 mm (文字下端）に設定してください。 


* 1 通常の印刷では使用しません。印刷可能領域をミシン目近くまで取りたい場合にのみ、ご使用いただけますが、以下の点をご承知の上で使用し 
てください。 

• ユーザーズマニュアル記載の印刷保証領域以外は、かすれ等の印刷品位劣化が生じる場合があります。 

• ミシン目上は印刷しないでください。ピン折れ等の障害が発生することがあります。 

* 2 この設定をお使いになる場合は、[プ□パティ]ダイアログボックスを開き、[デバイスの設定]シートの[インストール可能なオプション]に 
おいて[シートフィーダ]を[あり]に設定してください。 

* 3 Multiimpact 700 LX2 はリアトラクタをサボートしていません。 

* 4 Multiimpact 700 EX での名称は、「リアプルトラクタ」、「リアプッシュトラクタ」となります。 

* 5 この設定をお使いになる場合は、[プロパティ]ダイアログボックスを開き、[デバイスの設定]シートの[インストール可能なオプション]に 
おいて[リアトラクタ]を[あり]に設定してください。 


<3 NEC Multiimpact 700 XX 2 詳細なドキュメントの設定 
白③用紙/出力 

y ■謹 M V 

部数 :; LSI 


[詳細設定邸 ... I 



[詳細設定] 

このボタンをクリックすると[詳細オプション]ダイアログ 
ボックスが表示されます。 

このダイアログボックスで印刷の詳細に関する以下の設定を 
行うことができます。 


ック 


このダイア□グボックスで右クリックすると、左の画 
面を表 TJX します。 

• 変更したオプションを元に戻す 

変更した設定をプ□ノてテイシートを開いたときの 
状態に戻します。 

• バージョン情報 

本プリンタに関する情報を表示します。 


用紙サイズ 

印刷用紙のサイズを選択します。 

Multiimpact 700がサボートする用紙サイズについては 
ページを 参照してください。 
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& ③用紙/出力 


用紙サイズ : M 


Mil 

老 0 部単位 


部数 

印刷部数を選択します。 




日0ヴラフィククス 

日 ◎ イメ，色の音理 

[gg^ggpricM ,v | 



ICM の目的:写直 



ICM の方法* 1 

イメージカラーマッチング機能 （ ICM ) を有効にするか、無効 
にするかを選択します。 


:0ヴラフィ妁ス 

- ◎ ィメ，色の音理 

ICM の方法: ICM _如 


写臭 v 


ICM の目的* 1 

イメージカラーマッチング機能の目的を選択します。 


日 ilsj ドキュメントのォブション 


詳細な印8_能 


カラー 印刷 モード: 8 色. （ A ーフ ト'-V ) 
ハ—フトン: 自觔逞択 
印刷の最適化:有幼 


詳細な印刷機能 

[詳細オプシヨン]ダイアログボックスで設定した印刷機能を 
有効にするか、無効にするがを選択します。 


» ドキュメント®オプション 
詳細な印刷機能:有幼 

8 色仍ーフトン） v 
トフトーン: 白針误析 
印刷の最適化:有幼 


カラー印刷モード* 1 

カラー印刷モードの種類を選択します。 


:i ib ドキュメント®ォブション 

詳細な印刷棵能: 右如 

カラー 印刷 モード: 8 色. 0トフトー V ) 

ttBilBM 自疆尺と 

印刷の最適化:有幼 


ハーフト_ン 

ハーフ I ンの設定方法を選択します。 



印刷の最適化 

印刷の最適化を有効にするが、無効にするがを選択します。 



用紙の排出方向 

印刷した用紙の排出先を選択します。 

• 指定なし 

用紙の排出方向を指定しません。プリンタ本体の設定が有 
効となります。 

• 前方排出 

用紙をシートガイドに排出します。 

• 後方排出 

用紙をスタツカに排出します。 


Multiimpact 700 LX2/700EX はカラー印刷に対応していません。 
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日洗)ブリンタの機能 

用紙©排出方向: 指定なし 

邏 方向 E 丽 V 
テキスト八ーフトーン:なし 


印刷品質 


• 指定なし 

高速印刷および印刷方向（片方向/両方向）を指定しませ 
ん。プリンタ本体の設定が有効となります。 

• 標準（片方向印刷） 

左から右へ印刷を行います。最もきれいに印刷することが 
できます。 

• 標準（両方向印刷） 

両方向最短印刷を行います。片方向印刷に比べて印刷時間 
が短縮されます。 

• 高速（片方向印刷） 

印刷データを1ドットおきに間引き、左から右へ印刷を行 
います。[標準（片方向印刷）]に比べて印刷時間が短 
縮されます。 

• 高速（両方向印刷） 

印刷データを1ドットおきに間引いて両方向最短印刷を行 
います。最も高速に印刷することができます。 


日？ fc ブリンタの機能 

用紙の排出方向: 指宝なし 
印刷品質: 梧準湎方向印刷) 

EEHIBSM I なし v | 


テキストハーフ!ン 510 

TrueType フォントにハーフ I -- ン処理を行うがを設定しま 
す。 

• なし 

従来〇 S と TrueType フォントの印刷結果が同じになりま 
す。 

• 160 

ハーフ I —ン処理を行います。 


Windows 2000には、この設定はありません。 
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用紙サイズについて 

用紙サイズを選択します 。 Multiimpact 700 XX 2 プリンタドライバがサポートする用紙の種類は次のとおりです。給紙方 
法により、サポートする用紙が異なります。現在設定されている給紙方法で使用できない用紙を選択すると、使用不可の 
メッセージが出ます。 


画面表 

内容 

A 3 (297 x 420 mm ) 

A 3 サイズの用紙を縦置きにセットします。 

A 3 横 (420 x 297 mm ) 

A 3 サイズの用紙を横置きにセットします。 

A 4 (210 x 297 mm ) 

A 4 サイズの用紙を縦置きにセットします。 

A 4 横 (297 X 210 mm ) 

A 4 サイズの用紙を横置きにセットします。 

A 5 (148 X 21 〇 mm ) 

A 5 サイズの用紙を縦置きにセットします。 

A 5 横 (21 Ox 148 mm ) 

A 5 サイズの用紙を横置きにセットします。 

B 4 (257 x 364 mm ) 

B 4 サイズの用紙を縦置きにセットします。 

B 4 横 (364 x 257 mm ) 

B 4 サイズの用紙を横置きにセットします。 

B 5 (182 x 257 mm ) 

B 5 サイズの用紙を縦置きにセットします。 

B 5 横 (257 x 182 mm ) 

B 5 サイズの用紙を横置きにセットします。 

はがき （1 〇〇 xl 48 mm ) 

はがきを縦置きにセットします。「ハガキ印刷モード」で使用します。 

はが、き横 ( 148 x 200 mm ) 

はがきを横置きにセットします。「八ガキ印刷モード」で使用します。 

往復はがき (200 x 148 mm ) 

往復はがきを縦置きにセットします。「ハガキ印刷モード」で使用します。 

往復はがき横 ( 148 x 200 mm ) 

往復はがきを横置きにセットします。「八ガキ印刷モード」で使用します。 

10 X 11 インチ 

1◦インチ幅の連続紙をセットします。 

15 X 11 インチ 

15インチ幅の連続紙をセットします。 

封筒角形2号横 

封筒角形2号 (332 x 240 mm ) を横置きにセットします。 

封筒角形3号横 

封筒角形3号 （27? x 216 mm ) を横置きにセットします。 

封筒長形3号横 

封筒長形3号 （235 XI 20 mm ) を横置きにセットします。 

封筒長形4号横 

封筒長形4号 （205 x 90 mm ) を横置きにセットします。 

封筒洋形2号横 

封筒洋形2号 （162 X 114 mm ) を横置きにセットします。 

封筒洋形5号横 

封筒洋形5号 （217 x 95 mm ) を横置きにセットします。 

名刺 （55 x 91 mm ) 

名刺または名刺サイズの用紙を縦置きにセットします。 

登録した用紙 

WindowsXP /2000/ Server 20030 「新しい用紙を作成する」によって登録した用 
紙を使用する場合は、登録した用紙名を選択してください。以下の範囲内で作成して 
ください。用紙の登録方法については 「ユーザー定義用紙サイズの登録」 （22 ペー 
九 をご覧ください。 

幅50.8〜420. 05 mm / 高さ 25.4 〜54 1 mm 

上記の他に「15 X 1インチ」〜「15 X 14インチ」などの連続紙を12種類選択することができます。 


注意事項 

• シートフィーダをお使いの場合は用紙サイズ A 3 (縦置き）、 A 3 横、 B 4 (縦置き）は使用できません。 

• シートフィーダをお使いの場合は封筒洋形2号、洋形5号は使用できません。 

• ユーザー定義用紙サイズを上余白 Omm または上下余白 Omm で使用する場合は、給紙方法をシートガイド（上余白 
0)、シートフィーダ（上余白0)、フロントトラクタ（上下余白 0) または、リアトラクタ（上下余白〇）に設定し 
てください。 

• Multiimpact 700 EX をお使いの場合は、上記の表に記載の以下の項目は使用（または選択）できません。 

一封筒洋形2号 
一洋形5号 

—表末尾に記載の H5X1 インチ」〜 H5X14 インチ」など 12 種類の連続紙 
Multiimpact 700 EX でシートフィーダをお使いの場合は、封筒と名刺は使用できません。 
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[プロパティ]ダイアログボックスで詳細設定を行う 


[プロパティ]ダイアログボックスで設定できる項目について、各プロパティシートごとに説明します。詳細は各プロパ 
ティシート上のそれぞれの項目の上で右クリックすることにより表示されるヘルプでも説明されています。 

各プ□パティシートを開くには、開きたい項目のタブをクリックします。 

また、各プロパテイシート共通に使用されている3つのボタンには以下のような機能があります。 


タブ 



現在開いているプロパティシート内の設 
定に変更します。 


すべての設定を有効にし、設定を終 _ 
了します。 


すべての設定を無効にし、変更以前 
の状態で設定を終了します。 


[全般]シート 



このプ□パティシートは Windows XP/ 2000 /Server 2003対 
応のプリンタドライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows XP/ 2000 /Server 2003のヘルプをご 
覧ください。 


[共有]シート 



このプ□パティシートは Windows XP/ 2000 /Server 2003対 
応のプリンタドライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows XP/ 2000 /Server 2003のヘルプをご 
覧ください。 
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[ポート]シート 



このプロパティシートは WindowsXP/ 2000 /Server 2003対 
応のプリンタドライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows XP/ 2000 /Server 2003のヘルプをご 
覧ください。 



PrinterSignalStation を使用する場合は[双方向サ 
ポートを有効にする]を選択してください。 


[詳細設定]シート 



このプ□パティシートは Windows XP/ 2000 /Server 2003対 
応のプリンタドライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows XP/ 2000 /Server 2003のヘルプをご 
覧ください。 


[色の管理]シート * 1 


全般共有ポート1詳細設定|色の#理1セキュリティ1デ;彳イスの設定 L 


@ IS 漏靜議とま 


;=締»跡ら 最も 適獅ラ-ブロフ 
〇手ァデパイスの出力すベ 
既定®カラ-ブ□ファイル：くなし〉 


こ©ブリン切こ現在閡速付けられているカラーブロファイル®: 


このプロパティシートは Windows XP/ 2000 /Server 2003対 
応のプリンタドライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows XP/ 2000 /Server 2003のヘルプをご 
覧ください。 


[ 追加(以 .. I 則除 1 ® 


OK I [ キャンセル | 


Multiimpact 700 LX2/700EX はカラー印刷に対応していません。 
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印制 

プリン如)管理 
ドキュメントの音理 
特殊なアクセス許可 


寺!^アクセス許可または詳細設定を表示するには、 B 羊 


[] OK ] I キャンセル | 喷用 △ 


I 追加®... ] I 肖|_ J 

Administrators のアクセス許可 (P) 許可 拒否 


^ CREATOR OWNER 
^ Everyone 

成 Power Users (MA86T¥Power Users) 


全般 __ 共有 ポート || 詳細設定色の苷理 j セキュリティ |デバイスの設定 
ぬトブ名またはユーザー名 (©: 



[セキュリティ] シー ト 


このプロパティシートは WindowsXP/2000/Server 2003対 
応のプリンタドライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows XP/ 2000 /Server 2003のヘルプをご 
覧ください。 

Windows XP Home Edition の場合、表示されません。 
Windows XP Professional の場合、設定によって表示されな 
いことがあります。 


[デバイスの設定]シート 


■ 


全般共有ポ-卜詳細設定色の音理セキュリティデパイスの_ぼ 




変更したオブシヨンを元に戻す (U) 'NEC Multiimpact 700 XX 2 1 


パ—ジョン犄報① ... 


B ^給紙方 
— シ- 
— シー 
—— シー 

シートフィーダ(±余白 (》: 使用しない 

フ□ントトラ塊 使用しな0 

フロントトラクタしヒ下余合〇): 使用しない 

リアトラ抑 : imMi 

リアトラクタ<±下余白 (》: 使用しな ( 

日; a インストル可能なオプション 

漢宇]-ド表の逞択: JK 1990年版 
-トフィ-聲亂 
—トフイータ ’ U ： 余白〇>: 

リアトラクタ:亂 


II キャンセル J [ 通用込 ） I 


このプロパティシートはデバイスの設定に関する以下の設定 
を行います。 


a 參給紙方法と用紙の割り当て 


-トガイド Ct 余 60 ):M 
一卜つィーゅ 刪, ft : い 
ートフ W (± 余白 ( ft : SMM 1 
フ□ントトラ抑: 使用しない 
フ□ントトラ妁(±下余白〇> 使用しない 
リアトラ抑: 使用しない 
リアトラ如(±下余白故 使用しない 


給紙方法と用紙の割り当て 

Multiimpact 700がサボートしている給紙方法がら、使用する 
ものを選択します。 

ツリービューの中の給紙方法の1つをクリックすると給紙方法 
に割り当てる用紙が表示されます (Multiimpact 700でサボー 
卜する給紙方法については 13ぺージ を参照してください）。給 
紙方法に割り当てる用紙を選択します。 


給紙方法として[自動選択]を選択したときに、 
[給紙方法と用紙の割り当て]の設定が有効となり 
ます。設定方法については、 21ぺージ を参照して 
ください。 

オプションの[シートフイーダ]や[リアトラク 
夕]等は、[インス!ル可能なオプション]にお 
いて使用するオプションを[あり]に設定した場 
合に有効となります。 


このプ□パティシートで右クリックすると、左の画面 
が表示されます。 

• 変更したオプションを元に戻す 

変更した設定をプ□パティシートを開いたときの 
状態に戻します。 

• バージョン情報 

プリンタドライバのバージョンに関する情報を表 
TJX します。 



CM A86T¥Admin istrators) 
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日 2] インストル可能なオプション 

PflSBOM 

シートフイ'-ダ:なし 


JK 1990 年販 vi 


シートフィ-ダ a ： 余 eo ): 此 

リアトラ抑:亂 

リアトラ讷 a 下余白〇):な u 


漢字コード表の選択 

漢字コード表の選択を設定します。 

• JIS1978 年版 

JIS1 978年版漢字コード表で印刷します。 

• JIS1990 年版 

JIS1990 年版漢字コード表で印刷します。 


日； 2) インスト-ル可能なオブシヨン 

漢字コード表の逞折: JIS19 卯年版 
なし v I 

シートフィイ Ct 余白 [»: 灿 
リアトラ抑: 

リアトラ抑 Ct 下余白〇): 


シートフィーダ、シートフィーダ（上余白 0) 
リアトラクタ、リアトラクタ（上下余白〇） 

オプシヨン装置の有無を設定します。 

• なし 
• あり 
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給紙方法と用紙の割り当てについて 

給紙方法と用紙の割り当てにより、給紙方法を自動選択する場合は以下のように設定します。 


〇 [プロパティ]ダイア□ク'ボックスを開く。 

[プロパティ]ダイアログボックスの開き方については、 g 
ページ の 「[スタート]ボタンを使って呼び出す」をご覧く 
ださい。 


& [詳細オプション]ダイアログボックスを開き、使用 
する用紙サイズを選択し、 [0 K ] をクリックする。 

手順2でこの用紙サイズを割り当てた給紙方法が自動選択さ 
れます。 


〇 [デバイスの設定]シートで[給紙方法と用紙の割り 
当て]を設定し、 [0 K ] をクリックする。 



%/ 

同じ用紙サイズを複数の給紙方法に割り当てた場合 
は、上の方に表示されている給紙方法が選択されます。 



ここで、[給紙方法と用紙の割り当て]で設定した用紙 
サイズ以外の用紙を選択した場合は、[給紙方法と用紙 
の割り当て]で一番上に表示されている給紙方法が選 
択されます。 


〇 [0 K ] をクリックする。 


0 [印刷設定]ダイアログボックスを開く。 

[印刷設定]ダイアログボックスの開き方については、 8ペー 
2 の「[プロパティ]ダイアログボックスを開く」をご覧く 
ださい。 


〇 [用紙/品質]シートで給紙方法から[自動選択]を 
選択する。 




[自動選択]以外の給紙方法を選択した場合は、[給紙 
方法と用紙の割り当て]の設定にかかわらず、ここで 
選択した給紙方法で印刷が行われます。 
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ユーザー定義用紙サイズの登録 

次の手順でユーザー定義用紙サイズを登録します。 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダまたは[プリンタ]フォ 
ルダを開く。 

Windows XP Professional/Server 2003の場合は、[スター 
卜]の[プリンタと FAX] をクリックします。 


0 [用紙]シートにおいて[新しい用紙を作成する]を 
チエツクする。 

〇 [用紙名]に用紙の名前を設定する。 


Windows XP Home Edition の場合は、[スタート]がら[コ 
ントロールパネル]をクリックし、[プリンタとその他のハー 
ドウエア]、[プリンタと FAX] の順にクリックします。 



Windows 2◦◦◦の場合は、[スタート]の[設定]から[プ 
リンタ]をクリックします。 



すでに登録されている用紙と同じ名前を設定すること 
はできません。 


〇 [単位]を指定して[用紙サイズ]と[余白]を設定する。 



Q [ファイル]メニューの[サーバーのプロパティ]を 
クリックし、[プリントサーバーのプロパティ]ダイ 
アログボックスを開く。 




• すでに登録されている用紙と同じ用紙サイズを設 
定することはできません。 

• Multiimpact 700 XX2 プリンタドライノ（では、 
幅50.8〜420.05 mm、 長さ25.4〜541 mm の 
範囲内で用紙サイズを使用することができます。 

• Multiimpact 700 XX2 プリンタドライノ（では、 
ユーザー定義用紙サイズの左右余白は Omm 固定 
です。また、上下余白は給紙方法を選択すること 
で設定されます。このため、用紙登録時の余白設 
定は反映されません。 


〇 [用紙の保存]をクリックする。 
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〇 [用紙]一覧に新しい用紙が表示されたことを確認す 
る0 



All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


808-830126-104-A 初版 
































1 プリンタドライバ 


24 


Windows Me/98 日本語版の場合 


印刷の手順 


ここでは 、 Windows Me で日本語ワードプロセッサ「ワードパッド」を使用した場合を例にとって一般的な印刷手順に 
ついて説明します。お使いになるアプリケーションによってはメニュー構成など多少異なる点があるがもしれません。詳 
細はアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 



印刷する 

〇 [ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。 

[印刷]ダイアログボックスが開きます。 



Q 使用する[プリンタ名]として 「NEC Multiimpact 
700XX2J が選択されていることを確認する。 

もし選択されていなければ、選択し直します。 27 ページ の 
「プリンタドライバの選択」を参照してください。 



〇印刷範囲、部数を指定する。 

用紙サイズなど、さらに詳しい設定をしたい場合は[プロパ 
ティ]をクリックし、設定変更します。 



〇印刷の指定が終わったら [0K] をクリックする。 

印刷が開始されます。 
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NEC Print Server Port のインストール方法 

ここでは 、 Windows 98と PR - NP -06 を使用して印刷する場合に必要となる NEC Print Server Port をインス I ルする 
手順を説明します。 

なお 、 Windows 98の基本的な操作およびセツトアップについては、〇 S 添付のマニュアルなどをご覧ください。 


• NEC Print Server Port をインス!ルする前に、すべてのアプリケーションを終了させてください。 

• インス Iルを始める前に、 PR-NP-06 に添付の CD-ROM を用意してください。 

• NEC PR-NP-06 添付の CD-ROM は CD-ROM をドライブにセットするだけで、自動的にメニュープ□グラムを起動させ 
る機能を持っています。自動的にメニュープ□グラムが起動しない場合は、 CD-ROM 内のルートディレクトリにある 
AutoRun.exe を実行してください0 


〇コンピュータの電源を ON にし、 Windows 98を起動 
する。 


© PR-NP-06 に添付の CD-ROM をドライブにセツトす 
る。 

User Software のメインメニューが起動します。 


€> [LPR/IPP Port] ボタンをクリックする0 



〇使用許諾契約を読み、[はい]をクリックする。 

ス契峨織みください。契__ 2 _旣'には㈤ D _ 'を 押 


※使用許諾契約 

本ソフトウエアをお使い I こなる前に、先 I こご同意 t すこだきました下記の「ソフトウェア 
のご使用粂件」をお読みください。 

【ソフトウェアのご使用条件】 


日本電気株式会社および NECJ {-ソナルプロダクツ株式会社(以下「羿社」といい 
ます。）は、お客様がお求めになった NEC プリンタ関速製品(以下「本製品」といいま 
す。 ） に内菇また I 才添付されてしゐコンビュータづロヴラム(以下 II 午諾プログラム 」 j 




〇 [NEC Print Server Port] のインストール先を指定 
し、[次へ]をクリックする。 

作成先フォルダを変更したい場合は、[参照]をクリックし 
インストールするフォルダを選択してください。 


〇 [次へ]をクリックする。 
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〇スタートメニューの登録先を指定し、[次へ]をクリッ 
クする。 

既存のグループに登録したい場合は、下のリストボックスか 
ら選択してください。 





〇下に表示された画面を閉じる。 



〇 [いいえ]をクリックし、[完了]をクリックする。 

[はい]を選択すると、引き続き NEC Print Server Port の設 
定を行えますが、ここでは[いいえ]を選択し、インストー 
ルを終了させます。 

このままセットアップを続けたい場合は 、 NEC PR - NP - 〇6添 
付のオンラインマニュアルを参照してください。 
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プリンタドライバの選択 


1台のコンピュータに複数のプリンタドライバをインス!ルしている場合は、あらがじめ使用するプリンタドライバを 
選択してがら印刷する必要があります。次の手順でプリンタドライバを選択します。 


〇 [プリンタ]フォルダを開く。 



© [NEC Multiimpact 700 XX2] アイコンをクリックす 
る。 

ドライバのインストール時に付けた名前が表示されます。 



© [ファイル]メニューの[通常使うプリンタに設定]を 
クリックする。 



これでプリンタドライバが選択されます。 
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印刷先の変更 


LAN ボード/ LAN アダプタによってネットワークに接続されているプリンタを指定する方法を説明します。プリンタソフ 
トウエアのインス!ルにより作成されたプリンタの[詳細]プ□パティシート上で行います。印刷先の変更は 、 「NEC 
Print Server Port 」 をインス!ルした後に行ってください。 

LAN ボードや LAN アダプタに関する詳細については、それぞれの取扱説明書を参照してください。 

NEC Print Server Port については、 PR - NP -06 を使用した場合のインス I ル方法を 、 [NEC Print Server Port のイン 
ス I -ール方法」 （25 ページ) に記載してありますので、そちらを参照してください。 

ここでは Windows Me 日本語版 、 Windows 98日本語版の環境で印刷先を変更する方法について Multiimpact 700 XX 2 
と NEC PR - NP -06 を使用した場合を例にとって説明します。 


〇 [Multiimpact 700 XX 2 のプ□パティ]のダイアログ 
ボックスを表示させる。 


〇 「NEC Print Server Port 」 を選んで、 [ OK ] をクリツ 
クする。 


[プリンタ]フォルダの 「NEC Multiimpact 7〇 0 XX 2」 アイ 
コンをクリックし、[ファイル]メニューの[プロパティ] 
をクリックします。 




〇 [NEC Print Server Port ] が開いたら 、 [LPR (Line 
Printer Remote ) で印刷する]をクリックし、[次へ] 
をクリツクする。 



〇 [詳細]シートを開く。 

〇 [ポートの追加]をクリックする。 


[IPP (Internet Printing Protocol )] を選択して Port を設定 
したい場合は、 PR - NP -06 添付の User Software のオンライ 
ンマニュアルを参照してください。 



ネットワーク印刷を行う方法®欠の2つか^ S 折してください。 

|/ie Printer Remote) で印刷する (U 
ternet Printing Protocol) で印刷する <P 


く戻る® 1]；次べ_キャンセル」 




〇 [その他]を選択する。 
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〇 ip アドレスまたはホスト名を入力し、[次へ]をクリツ 
クする。 



rNEC PR - NP -06 J が存在する場合、検索をクリックし使用 
する PR - NP -06 を選択してください。 



〇 [完了]をクリックする。 



❿ [0 K ] をクリックする。 


全般詳細|色の音理|共有|用紙|グラフィ叻ス|デバイスオブション| 
..渗 NEC Multiimpact 700XX2 

en 刷先のポ-卜®: 

|i 23.123 .123.123：lp (NEC Print Server Port (LP w\ ポー トの il 加®.. . I 


印刷に使用すドライバ ( U ): 

| NEC Multiimpact 700XX2 

_ ブリン $ ポート®害¢0当て<0… 


ポ-卜の則除®… 


ヨドラィバ®追加 m.j 
_ブリン$ポートの解除妙 ...I 


「$イムアウト設定 < p - 

未獅寺®: |15 秒 

送信の再試行_ |46 秒 


スブづ1«®設定 ( L >... | ポ-卜®設定 < P 上 .I 


I ：况 I. | 


キゃンセル J 適用® J 


〇印刷先のポート名を確認し，[次へ]をクリックする。 
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共有プ U ンタに設定する 


Multiimpact 700を 、 Windows Me /98 環境のネットワークで共有する場合の設定について説明します。 

ネットワーク環境で共有プリンタをお使いになるためには、コンビュータにあらかじめ 「 Microsoft ネットワーク用ファ 
イルとプリンタ共有」などクライアントソフトウェアを組み込んでおく必要があります。詳しくは 0 S の取扱説明書をご 
覧ください。 

ここでは Windows Me /98 の環境で、共有プリンタとして設定する手順について説明します。 


〇 [コント□ールパネル]を開く。 

© [ネットワーク]アイコンをダブルクリックする。 



0 [0 K ] をクリックする。 



ネツトワ-クの設定|識別牾報|アクセスの制御| 


nun 


現在のネットワークコンポーネント妙 
B Microsoft ネットワ-ククライアント 

0 Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapter (10/100) 
^TCP/IP 

S Microsoft ネットワーク共有サービス 


追加®... I 肖り除 (£) 」 ブ□パティ@ 」 

儷先的(こ□う•オンするネ，トワ -⑽： 

| M icrosoft ネツトワーククフイアント ▼ | 

ファィルとブリン$の共有 (£ X .. J 

「説明- 


[: 0K . 1_キャンセル」 


O [ファイルとプリンタの共有]をクリックする。 

[ファイルとプリンタの共有]ダイアログボックスが開きま 
す。 



エック 


ネットワーク構成に TCP / IP プロトコル 、 Microsoft 
ネットワーク共有サービスが必要です。 


〇 [プリンタを共有できるようにする]をチェックし、 
[0 K ] をクリックする。 

[ネットワーク]ダイアログボックスが表示されます。 



W チェック 


ネットワークの構成を変更した場合は、必ず 
Windows を再起動してください。 


〇 [プリンタ]フォルダ内の [NEC Multiimpact 
700 XX 2] アイコンをクリックする。 

[プリンタ]フォルダは[スタート]から[設定]—[プリ 
ンタ]をクリックすると開きます。 

〇 [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックする。 

[NEC Multiimpact 700 XX 2 のプ□パティ]ダイアログボツ 
クスが表示されます。 
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〇 [共有]シートを開く。 


❿ [0 K ] をクリックする。 


〇 [共有]シートの設定をする。 

[共有する]を選び、そのプリンタに対して、共有名を入力 
します（コメント、パスワードは必要に応じて入力します）。 



1 


ネットワーク環境で共有プリンタをお使いになるためには、 
コンピュータにあらかじめ 「 Microsoft ネットワーク共有サー 
ビス」 などクライアントソフトウェアを組み込んでおく必要 
があります。詳しくは 0 S の取扱説明書をご覧ください。 
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印刷の詳細設定 


次のような[プ□パティ]ダイアログボックスと呼ばれる画面を使って印刷の詳細な設定を行います。[プロパティ]ダ 
イア□ク'ボックスは以下のような7枚のプ□パティシートから構成されています。 

ここでは[プ□パティ]ダイアログボックスの開き方とダイアログボックスの設定の概要について説明します。 


• [全般]シート 

• [詳細]シート 

• [色の管理]シー ト * 1 

• [共有] シート * 2 

• [用紙]シート 

• [グラフイツクス]シート 

•[デバイスオプション]シート 



1 Multiimpact 700 LX 2/700 EX はカラー印刷に対応していません。 

2 お使いのコンピュータの設定環境によっては、表示されない場合があります。 
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[プ□パティ]ダイアログボックスを開く 

プロパティダイアログボックスを呼び出す方法は次の2通りあります。 

• デスクトップ上の[スタート]ボタンを使って呼び出す方法 

ダイアログボックスの設定はすべてのアプリケーションでの基本設定となります。 

• アプリケーションのメニューがら呼び出す方法 

一般的にダイアログボックスの設定は、そのアプリケーションでのみ有効となります。また用紙の設定の項目な 
どが表示されないことがあります。 


[スタート]ポタンを使って呼び出す 

〇 [プリンタ]フォルダを開く。 





〇 [NEC Multiimpact 700 XX 2] アイコンをクリックす 
る0 



〇 [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックする。 

下のような[プロパティ]ダイアログボックスが開きます。 


」ファイル©編集® 表示 W 


-通芾使うブリン如:設定© 

L ブリン拽オフラインで使用する ( u > 


feme ao ( a ) ツール® ヘルブ ㈣ 


: i フォルダ3履歴嚙屯 X ぬ I 


ブリン$ポートの割り当て®... 
プリンタポートの解除¢1)... 


ショートカツ M ) 作成© 
則除必 


名前の変更 ( M ) _ 

mtm) i\. 


^1 P 移動 丨 


m 

I mmmmm 


y 逞択されたオブジ I クトのブ□パティを表示します。 




Is 
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アプリケーションを使って呼び出す 

アプリケーションがらプロパティダイア□グボックスを呼び出す場合、[ファイル]メニューの[印刷]コマンドまたは 
[プリンタの設定]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合、[ファイル]メニューの中にありますが、メ 
ニューの構成はアプリケーションによって違います。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 

ここでは Windows Me で日本語ワードプロセッサ「ワードパッド」を使用した場合を例にとって説明します。任意のワー 
ドパッド文書を表示させて次の手順を確認してください。 


[ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。 

[印刷]ダイアログボックスが開きます。 



〇 [プロパティ]をクリックする。 



下のような[プロパティ]ダイアログボックスが表示されま 
す。 



チェック I 


アプリケーションによっては、アプリケーション上からすべてのプ□パテイシートを開けなかったり、設定内容を変更でき 
ない場合があります。その場合は[スタート]から開くか、アプリケーションのヘルプや添付のマニュアルをご覧ください。 
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プ□パティシートで詳細設定を行う 

[プロパティ]ダイアログボックスで設定できる内容についてプ□パティシートごとに説明します。なお、各プロパティ 
シート上のそれぞれの項目の上で右クリックすることにより表示されているヘルプでも説明されています。 

各プ□パティシートを開くには、開きたい項目のタブをクリックします。 

また、各プロパテイシート共通に使用されている3つのボタンには以下のような機能があります。 



現在開いているプロパティシ 
内の設定に変更します。 


すべての設定を有効にし、設定を終 
了します。 


すべての設定を無効にし、変更以前 
の状態で設定を終了します。 


[全般]シート 


■ ?|x| 


全胺I詳細丨色の音理丨共有丨用紙丨ヴラフィックスIデパイスオブションI 
:-參 NEC Multiimpact 700XX2 


コメント©: | 

区切りペー:?®: [%〇 3 -参照政..」 


このプロパティシートは Windows Me /98 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows Me /98 のヘルプをご覧ください。 


印宇テスト (D 


OK I キャンセル| 


[詳細]シート 


■ ?|x| 


全般詳細丨色の 音理丨 共有 丨 用紙 丨 ラフィ、 JiJ ス丨デパイスオブション| 
NEC Multiimpact 700XX2 


d 


印刷に使用するドライバ (u): 

「NEC Multiimpact 700XX2 ▼! 


ポ-卜の追加®. .. J 

ポートの則除 (£>... 」 

ドライパの追加 W... I 


ブリン5术一卜の割り当て (S〉... J ブリンタボート©解除也)... 


ZA， •ノ「5只疋屮 

未獅嫩 

[15 秒 


送信の再試行 B 寺®: 

p5 秒 



スブ-ルの設定 (L)... | 

ポ-卜の設定 ◎... | 


OK I キャンセル」—通用(ざ;| 


このプロパティシートは Windows Me /98 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows Me /98 のヘルプをご覧ください。 
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スブールの設定 ( L )... | 


[スプールの設定] 

このボタンをクリックすると次のダイアログボックスが表示 
されます。 



このダイアログボックスでプリンタスプールに関するいろい 
ろな設定を行うことができます。 


[色の管理]シート * 1 



このプロパティシートは通常ご使用になっている上では設定 
の変更は必要ありませんが、詳しくは Windows Me /98 のへル 
プをご覧ください。 


[共有]シート 



このプロパティシートは Windows Me /98 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

このプロパティシートは Windows Me /98 対応のプリンタを 
ネットワークで使用しているときのみ表示されます。 
プリンタを共有するときの設定を行うシートです。詳しくは 
Windows Me /98 のヘルプをご覧ください。 


Multiimpact 700 LX 2/700 EX はカラー印刷に対応していません。 


All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


808-830126-104-A 初版 







































1 プリンタドライバ 


37 


印 m の向？：縱 叩剧の向き：祺 


給紙方法 

給紙方法を選択します。詳しくは 39 ページを ご覧ください。 


[余白の編集] 

このボタンをクリックすると次のダイアログボックスが表示 
されます。 



このダイアログボックスで余白の編集を行います。選択した用 
紙サイズに最適な値が設定されていますので通常の印刷で、こ 
の値を変更する必要はありません。 

設定を変更すると印刷位置が不正になる場合がありますので、 
必要なとき以外は変更しないでください。 


[バージョン情報] 

プリンタドライバのバージョンに関する情報を表示します。 


[既定値に戻す] 

現在開いているプロパティシート内のすべての設定を標準の 
状態に戻します。 


このプロパティシートは用紙に関する以下の設定を行うもの 
です。 

用紙サイズ 

用紙のサイズを選択します。詳しくは 38 ページ を ご覧くださ 
い0 

用紙の向き 

縦：用紙を縦長に使って印刷します。 

横：用紙を横長に使って印刷します。 


[用紙]シート 



余白の褊集 (LP... 


パージョン惜報追)...| 


既定値に戻 t ® 


用紙送：>方向 

i - 

A 
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用紙サイズについて 

用紙 サイズ®: A4 ¢210 x 297 mm) 

I □ Q □ □ □ □ 

■ A4 桷 A5 A5 桷 B4 (JIS) B4 桷 B5 (JIS) 

LiT—J 」 


用紙のサイズを選択します 。 Multiimpact 700 XX 2 プリンタドライバがサポートする用紙の種類は次のとおりです。給紙 
方法により、サボートする用紙が異なります。現在設定されている給紙方法で使用できない用紙を選択すると、使用不可 
のメッセージが出ます。 


画面表 

内容 

A 3 (297 x 420 mm ) 

A 3 サイズの用紙を縦置きにセットします。 

A 3 横 (420 x 297 mm ) 

A 3 サイズの用紙を横置きにセットします。 

A 4 (210 x 297 mm ) 

A 4 サイズの用紙を縦置きにセットします。 

A 4 横 (297 X 210 mm ) 

A 4 サイズの用紙を横置きにセットします。 

A 5 (148 X 21 〇 mm ) 

A 5 サイズの用紙を縦置きにセットします。 

A 5 横 (21 Ox 148 mm ) 

A 5 サイズの用紙を横置きにセットします。 

B 4 (257 x 364 mm ) 

B 4 サイズの用紙を縦置きにセットします。 

B 4 横 (364 x 257 mm ) 

B 4 サイズの用紙を横置きにセットします。 

B 5 (182 x 257 mm ) 

B 5 サイズの用紙を縦置きにセットします。 

B 5 横 (257 x 182 mm ) 

B 5 サイズの用紙を横置きにセットします。 

はがき （1 ◦〇 xl 48 mm ) 

はがきを縦置きにセットします。 

はが、き横 ( 148 x 200 mm ) 

はがきを横置きにセットします。 

往復はがき (200 x 148 mm ) 

往復はがきを縦置きにセットします。 

往復はがき横 ( 148 x 200 mm ) 

往復はがきを横置きにセットします。 

10 X 11 インチ 

1◦インチ幅の連続紙をセットします。 

15 X 11 インチ 

15インチ幅の連続紙をセットします。 

封筒角形2号横 

封筒角形2号 (332 x 240 mm ) を横置きにセットします。 

封筒角形3号横 

封筒角形3号 （27? x 216 mm ) を横置きにセットします。 

封筒長形3号横 

封筒長形3号 （235 XI 20 mm ) を横置きにセットします。 

封筒長形4号横 

封筒長形4号 （205 x 90 mm ) を横置きにセットします。 

封筒洋形2号横 

封筒洋形2号 （162 X 114 mm ) を横置きにセットします。 

封筒洋形5号横 

封筒洋形5号 （217 x 95 mm ) を横置きにセットします。 

名刺 （55 x 91 mm ) 

名刺または名刺サイズの用紙を縦置きにセットします。 

ユーザー定義サイズ* 1 

上記以外の定形外サイズの用紙を、幅50.8〜 370.8 mm 、 長さ 25.4 〜54 1 mm の範囲内 
で、[ユーザー定義サイズ]で定義して使ラことができます。 

上記の他に「15 X 1インチ」〜「15 X 16.5インチ」などの連続紙を4◦種類、選択することができます。 


* 1 「ユーザー定義サイズ」を選択すると下の画面が表示されます。定形外サイズの用紙を、 
幅50.8〜370.8 mm 、 長さ 25.4 〜 541 mm の範囲内で定義して使用することができます。 



注意事項 

• シートフィーダをお使いの場合は用紙サイズ A 3 (縦置き）、 A 3 横、 B 4 (縦置き）は使用できません。 
• シートフィーダをお使いの場合は封筒洋形2号、洋形5号は使用できません。 

• Multiimpact 700 EX をお使いの場合は、封筒洋形2号、洋形5号は使用できません。 

Multiimpact 700 EX でシートフイーダをお使いの場合は、封筒と名刺は使用できません。 
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給紙方法について 


給紙方法ち^^^^■トカイト前方排出 J 


給紙方法を選択します 。 Multiimpact 700 XX 2 プリンタドライバがサボートする給紙方法は次のとおりです。 


画面表爪 

内容 

シートガイド前方排出 

シートガイドに用紙をセットし、シートガイドに排出します。* 1 
プリンタの用紙吸入位置は 9.7 mm (文字下端）に設定してください。 

シートガイド前方排出（上余白〇） 

シートガイドに用紙をセットし、シートガイドに排出します。ホ 1 、* 2 
プリンタの用紙吸入位置は 3.8 mm (文字下端）に設定してください。 

シートガイド後方排出 

シートガイドに用紙をセットし、スタッカに排出します。 

プリンタの用紙吸入位置は 9.7 mm (文字下端）に設定してください。 

シートガイド後方排出（上余白〇） 

シートガイドに用紙をセットし、スタッカに排出します。* 2 
プリンタの用紙吸入位置は 3.8 mm (文字下端）に設定してください。 

シートフィーダ前方排出 

オプションのシートフィーダに用紙をセットし、シートガイドに排出します。* 3 
プリンタの用紙吸入位置は 9.7 mm (文字下端）に設定してください。 

シートフィーダ前方排出（上余白〇) 

オプションのシートフィーダに用紙をセットし、シートガイドに排出します。* 2 '* 3 
プリンタの用紙吸入位置は 3.8 mm (文字下端）に設定してください。 

シートフィータ'後方排出 

オプションのシートフィーダに用紙をセットし、スタッカに排出します。 

プリンタの用紙吸入位置は 9.7 mm (文字下端）に設定してください。 

シートフィーダ後方排出（上余白〇) 

オプションのシートフィーダに用紙をセットし、スタッカに排出します。* 2 
プリンタの用紙吸入位置は 3.8 mm (文字下端）に設定してください。 

フロントトラクタ 

フロントトラクタに用紙をセットします。 

プリンタの用紙吸入位置は 9.7 mm (文字下端）に設定してください。 

フロントトラクタ（上下余白〇） 

フロントトラクタに用紙をセットします。* 2 

プリンタの用紙吸入位置は 3.8 mm (文字下端）に設定してください。 

リアトラクタ* 4 ，* 5 

オプションのリアトラクタに用紙をセットします。 

プリンタの用紙吸入位置は 9.7 mm (文字下端）に設定してください。 

リアトラクタ（上下余白〇）* 4 

オプションのリアトラクタに用紙をセットします。* 2 
プリンタの用紙吸入位置は 3.8 mm (文字下端）に設定してください。 


リモートパネルでシートガイドの排出方向を後方排出にしている場合、またはプリンタのメモリスイッチ 4-6 ( MSW 4-6) を〇 N にしている場合 
は、後方排出されます。 


* 2 通常の印刷では使用しません。印刷可能領域をミシン目近くまで取りたい場合にのみ、使用してくださいただし、以下の点をご承知の上で使用 

してください。 

• ユーザーズマニュアル記載の印刷保証領域以外は、かすれ等の印刷品位劣化が生じる場合があります。 

• ミシン目上は印刷しないでください。ピン折れ等の障害が発生することがあります。 

* 3 リモートパネルでシートフィーダの排出方向を後方排出にしている場合、またはプリンタのメモリスイッチ 4-7 ( MSW 4-7) を〇 N にしている場 

合は、後方排出されます。 

* 4 Multiimpact 700 LX 2 はリアトラクタをサボートしていません。 

* 5 Multiimpact 700 EX での名称は、「リアプルトラクタ」、「リアプッシュトラクタ」となります。 
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[グラフイツクス]シート 


このプロパティシートはグラフィックスに関する以下の設定 
を行います。 


參 解像度 
• ディザリング 


• 濃度 


•鱼 


解像度 

Multiimpact 700の解像度は l "160 dpi 」 のみです。 


ディザリング 


使用するディザパターンを選択します。デフォルトは「細か 
く」です。 

• なし 

濃淡を使わず、白か黒で印刷します。 

• 軽く 

解像度 300 dpi 以上のプリンタを使用するときに選びます。 
Multiimpact 700には適していません。 

• 細かく 

解像度 200 dpi 以下のプリンタを使用するときに最適です。 
Multiimpact 700にも最適です。 

• ラインアート 

カラー印刷データにせずに、印刷するグラフィックに黒、 
白グレー階調の間にくっきりとした境目のあるときに選ん 
でください。このプ□パティシート中の[色]の[カラー 
制御]を[白黒のみで印刷]に設定している場合のみ選択 
可能です。 

• 誤差拡散法 

はっきりした境目のない写真や絵を印刷する場合に選択し 
てください。 

濃度 


グラフィックスの明暗を増減するときに使います。印刷を薄く 
するときは[明]の方向へ、印刷を濃くするときは[暗]の方 
向へ設定します。デフォルト値は100です。 


ニ ノ + m 、 



r なし# 

r m <( c ) 

a - 細かく (d 
r ラインアート (u 
r 誤差拡散法 (£) 
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色*1 

-- 1 カラーグラフィックスの印刷方法を指定するときに使います。 

選択すると[グラフィックスのカラー設定]ダイアログボック 
スが現れます。 



p ラ-制御 

r モノクロ © みで•印刷 (u 

r イメージカラーマッチンヴを使わすにカラー印刷 ◎ 


^イメ'•ジカラ-乃チンヴを使ってカラ-印刷妙 


カラー制御* 1 

色の制御を行います。印刷する際の色の制御の設定を行いま 
す。[イメージカラーマッチング]とは 、 Windows Me /98 に 
標準で用意されているカラーマッチング機能です。詳しくは、 
右上の [?] ボタンをクリックして表示される、各項目のへル 
プを参照してください（ヘルプの使用方法は、 Windows 添付 
のファーストステップガイドを参照してください。 


p ラーレンタリンヴの目的 一 

r 鮮やかさ(プレゼンテーションのク‘ラフィックスなどに最適)⑤ 
(7 コントラスト0•ラフィックイメージなどに最適〉 ( Q ) 
r カラづトリ、クク塒定©色の一致[こ最適〉 (M) 


カラーレンダリングの目的* 1 

印刷するドキュメントの種類に応じた色制御を選択します。詳 
しくは、右上の [?] ボタンをクリックして表示される、各項 
目のヘルプを参照してください（ヘルプの使用方法は、 
Windows 添付のファーストステップガイドを参照してくださ 
い0 




卩カラーコマンド 


種類①：|4ブレ'-ン1ビット YMCK カラーモデル 





カラーコマンド *i 

カラーモデルの設定を行います 。 Multiimpact 700では「4プ 
レーン1ビット YMCK カラーモデル」のみ設定可能です。 


Multiimpact 700 LX2/700EX はカラー印刷に対応していません。 
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[デバイスオプション]シート 



このプロパティシートはデバイスオプションに関しての設定 
を行います。 

印刷品質 


• 指定なし 

高速印刷および印刷方向（片方向/両方向）を指定しませ 
ん。プリンタ本体の設定が有効となります。 

• 標準（片方向印刷） 

最も印刷品質が高いモードです。印刷は左から右へ行いま 
す。縦》線などの印刷位置を揃えたいときに有効です。 

• 標準（両方向印刷） 

両方向最短印刷になり、片方向印刷に比べて印刷時間が短 
縮されます。 

• 高速（片方向印刷） 

印刷データを1ドットおきに間引きます。ヘッドの横送り 
を高速にするため、[標準（片方向印刷）]に比べて印刷時 
間が短縮されます。 

• 高速（両方向印刷） 

両方向最短印刷に加え、印刷データを1ドットおきに間引 
きます。ヘッドの横送りを高速にするため、最も短い印刷 
時間になります。 
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Windows NT 4.0 日本語版の場合 

ここでは Multiimpact 700 XX 2 プリンタドライバを例にあげて説明します。 


印刷の手順 


ここでは 、 Windows NT 4.0 で日本語ワードプロセッサ「ワードパッド」を例にとって一般的な印刷手順について説明 
します。お使いになるアプリケーションによってはメニュー構成など多少異なる点があるがもしれません。詳細はアプリ 
ケーシヨンのマニュアルをご覧ください。 


〇 [ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。 

[印刷]ダイアログボックスが開きます。 


〇印刷の設定が終わったら [0 K ] をクリックする。 

印刷が開始されます。 




© 使用するプリンタ名として 「NEC Multiimpact 
700 XX 2 J が選択されていることを確認する。 

もし選択されていなければ、選択し直します。 44ぺージ の 
「プリンタドライバの選択」を参照してください。 



0 印刷範囲、部数を指定する。 

用紙サイズなど、さらに詳しい設定をしたい場合は[プロパ 
ティ]をクリックし、設定変更します。 
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プリンタドライバの選択 


1台のコンピュータに複数のプリンタドライバをインス!ルしている場合は、あらがじめ使用するプリンタドライバを 
選択してがら印刷する必要があります。次の手順でプリンタドライバを選択します。 


〇 [プリンタ]フォルダを開く。 



BEES 


© [NEC Multiimpact 700 XX 2] アイコンをクリックす 
る。 

ドライバのインストール時に付けた名前が表示されます。. 



© [ファイル]メニューの[通常使うプリンタに設定]を 
クリックする。 



これでプリンタドライバが選択されます。 
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r p ■卜の瑪ホ外の則除⑪ | ホ k 卜の棚成(位.. | 

r 双施サ r - 卜をする® 

r ルを有効にする⑽ 


キャンセル 


ドキュメントは、チ Z 刃されているホ H のうち、最初に利用可能なもので印刷されます。 


全股 广 ホ、卜 1 物''： i -ルト 

:'% ^EC Multiimpact 700XX2 


■ ?|x| 


1 けシル1共有1セキュリティ|テ''ハ''イスの設定1 


LAN ボード/ LAN アダプタによってネットワークに接続されているプリンタを指定する方法を説明します。プリンタソフ 
トウエアのインス I ルにより作成されたプリンタの[ポート]プ□パティシート上で行います。印刷先の変更は 、 「LPR 
Port 」 を使用した場合を例にとって説明します。 

LAN ボードや LAN アダプタに関する詳細については、それぞれの取扱説明書を参照してください。 

ここでは Windows NT 4.0 日本語版の環境で印刷先を変更する方法について Multiimpact 700 XX 2 と NEC PR - NP -06 
を使用した場合を例にとって説明します。 


〇 [NEC Multiimpact 700 XX 2 のプロパティ]のダイア 
□ク'ボックスを表示させる。 

[プリンタ]フォルダの [Multiimpact 700 XX 2] アイコンを 
クリックし、[ファイル]メニューの[プロパティ]をクリツ 
クします。 



© [ポート]シートを開く。 

〇 [ポートの追加]をクリックする。 


〇 [LPR Port ] を選んで、[新しいポート]をクリック 
する。 



& NECPR - NP -06 の IP アドレスを入力し、[プリンタ 
キュー名]に、名前を入力し、 [0 K ] をクリックす 
る0 



〇以下のような画面が表示された場合は、 [0 K ] をク 
リックする。 



印刷先の変更 




d 


orororororor 
p p p p p p 
a a a a a a 

LOCLOCLOCLOCLOCLOC 


1S=: 

匿 □□□□□ 
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〇 [0 K ] をクリックする。 

印刷先の変更が完了しました。 
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Multiimpact 700を 、 Windows NT 4.0 環境のネットワークで共有する場合の設定について説明します。 

ネットワーク環境で共有プリンタをお使いになるためには、コンピュータにあったクライアントソフトウェアを組み込ん 
でおく必要があります。詳しくは〇 S の取扱説明書をご覧ください。 

ここでは Windows NT 4.0 日本語版の環境で、共有プリンタとして設定する手順について説明します。 


〇 [プリンタ]フォルダを開く。 


1^|フ u グラム® 


最近使ったフ7イル⑪ 



^ 検純） 

^ ヘルフ 

El ファイル名を指定して実行⑧… 





0 [NEC Multiimpact 700 XX 2] アイコンをクリックす 

る。 

© [ファイル]メニューの[共有]をクリックする。 

[NEC Multiimpact 700 XX 2] ダイアログボックスが表示さ 
れます。 


編集©表示秘 


m くゆ 


一 B 寺停止(か 
通常使うフ⑽に設定© 
— ドキュメントの既定値 ( U .. 


3 Ml 剩 fel H xlufllSr 


印刷ドキ 2 メントの則除 ( u > 
サーハ' WD ハ*ティ© 


88^ 


シ广卜?!ットの作成⑤ 
削除® 

名前の変更 < M > 
フ騎ィ⑧ 


閉じる ◎ 


このフ”ンタの共有フ * D ハ°ティを表示します。 


〇 [共有する]をチェックし、そのプリンタの共有名を 
入力し、 [ OK ] をクリックする。 


■ ?|x| 


raail 本 h I スヶシ k 神 | セキ: iii テ 4 
:參 NEC Multiimpact 700XX2 

r 共有しない© 

共有する @ 

共有名： [ Mn 00 XX 2 

代替ドライハ支インストルして、次のシステム上の:^す-が接続したときに、自觔的に 
代替ドライが 


Windows 95 

Windows NT 4.0 x86 (インストール？斉〉 
Windows NT 4.0 MIPS 
Windows NT 4.0 Alpha 
Windows NT 4.0 PPC 
Windows NT 3.5/3.51 x86 


d 


7%¢に対するアクセス権を変更するには、[セキュリティ]タフ'そ使ってください。 


::覃: 




これで共有プリンタの設定は完了です。 



irM?) 


共有プリンタに設定する 


uolliss>l JOM IN SMOPU1AV 
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印刷の詳細設定 


次のような2つの[プ□パティ]ダイアログボックスと呼ばれる画面を使って印刷の詳細な設定を行います。 


[既定のドキュメントのプ□パティ]ダイア□グボックス 

印刷の詳細な設定をするダイアログボックスです。次の2つのプロパティシートがら構成されています。 


V 發定 I 詳細| 


用紙サイで®: I g A 


u 


給紙:^^自動逞択 
印刷の向き$ 


3 


0 


I A^l r «(l) 






キャンセル」 


• [ページ 設定]シート 

•[詳細] シート 


[プ□パティ]ダイアログボックス 

プリンタのポートや共有などに関する設定をするダイアログボックスです。次の6枚のプロパティシートがら構成されて 
います。このダイアログボックスはアプリケーションがらは表示されません。 


• [全般]シート 

• [ポ ー ト]シ ー ト 

• [ス ケジュ——ノレ]シ——卜 

• [共有] シート 

• [セキ ュ リティ] シー ト 

•[デバイスの設定]シート 



• アプリケーションによっては、ダイア□グボックスの設定を変更するタイミングに関係なくアプリケーションからの設 
定が優先されるものがあります。また、[スタート]からの設定変更に合わせて、アプリケーションの設定も自動的に変 
わるなど、使用するアプリケーションによって異なりますのでアプリケーションのマニュアルを参照してください。 

• [既定のドキュメントのプ□パテイ]と[プ□パティ]で同じ項目の設定は、[既定のドキュメントのプ□パテイ]の設 
定が優先されます。 
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[プ□パティ]ダイアログボックスを開く 

プロパティダイアログボックスを呼び出す方法は次の2通りあります。 

• デスクトップ上の[スタート]ボタンを使って呼び出す方法 

ダイアログボックスの設定はすべてのアプリケーションでの基本設定となります。 

• アプリケーションのメニューがら呼び出す方法 

一般的にダイアログボックスの設定は、そのアプリケーションでのみ有効となります。また用紙の設定の項目な 
どが表示されないことがあります。 


[スタート]ポタンを使って呼び出す 

〇 [プリンタ]フォルダを開く。 


_ フ 0 〇ゲラム (£) 

► 

最近使ったファイル必 

► 



検索0 

目 旁 ^7*( H ) 

wA ® ファイル名を指定して実行(段… 
自^ I シャット w ン邸… 









Cl [ファイル]メニューの[ドキュメントの既定値]を 
クリツクする。 




ISjQIP 編案©表示祕 VlTiH) 

囿く ( Q ) 

ヨ囪 1 幻电 tel H xloflU 

一 B 寺停止込） 

通常使う”ンタに設定 (£) 

# 

I ドキュメントの既定 mx .. 

共有把)... 


印刷ドキュメントの則除 ( u ) 


サ-ハ'''•のフヤハ*ティ (£) 


シ广トカットの作成⑤ 

則除⑪ 

名前の変更 ( M ) 

フ 1 K ティ ( B ) 

閉じる ◎ 



このフすノタの標準の卜'、キュメント設定を表示します。 


[既定のドキュメントのプロパティ]ダイアログボックスが 
開きます。 


各プロパティシートについては、 52 ページ からの 「[既定の 
ドキュメントのプロパティ]ダイアログボックスで詳細設定 
を行う」を参照してください。 


[NEC Multiimpact 700 XX 2] アイコンをクリックす 
る。 

[既定のドキュメントのプロパティ]ダイアログボックスを 
開きたいときは手順❺へ、[プロパティ]ダイアログボック 
スを開きたいときは手順❹へ進んでください。 




uo!mls>IJOMiNSMOP.Es 
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〇 [ファイル]メニューの[プロパティ]をクリックする。 [プロパティ]ダイアログボックスが開きます。 



|的 フ辦 

№□1 

mRimm 編案 (£) 表示秘 

〜レフ*⑻ 

囿く ( Q ) 

si 其 Wfel H xl^lH 

一 B 射亭止⑻ 

通常使う”ン5に設定 (£) 
ドキュメントの既定値 ( U .. 

共有眼 

# 


印刷ドキュメントの則除 ( U ) 


サーバ'しのフ 4 D ハ*テイ® 

シ广卜力.外の作成迄〉 

削除® 

名前の変更 ( M ) 

■1 m 

閉じる ◎ 




逞択されたオフ' y : 外のフ ik ティを表示します。 


各プロパティシートについては、 6〇ページ がらの「[プロパ 
ティ]ダイアログボックスで詳細設定を行う」を参照してく 
ださい。 
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アプリケーションを使って呼び出す 

アプリケーションがら[プロパティ]ダイアログボックスを呼び出す場合、[ファイル]メニューの[印刷]コマンドま 
たは[プリンタの設定]コマンドを使います。（このコマンドはほとんどの場合、[ファイル]メニューの中にあります 
が、メニューの構成はアプリケーションによって違います。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 

ここでは Windows NT 4.0 に付属している日本語ワードプロセッサ「ワードパッド」を例にとって説明します。任意の 
ワードパッド文書を表示させて次の手順を参照してください。 


[ファイル]メニューの[印刷]をクリックする。 

[印刷]ダイアログボックスが開きます。 



G [プロパティ]をクリックする。 



下のような[プロパティ]ダイアログボックスが表示されま 
す。 



エック 


アプリケーションによっては、アプリケーション上か 
らすべてのプ□パティシートを開けなかったり、設定 
内容を変更できない場合があります。その場合は[ス 
タート]から開くか、アプリケーションのヘルプや添 
付のマニュアルをご覧ください。 
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[既定のドキュメントのプロパティ]ダイアログボックスで詳細設定を行う 

[既定のドキュメントのプロパティ]ダイアログボックスで設定できる項目について、各プ□パティシートごとに説明し 
ます。詳細は各プロパティシート上のそれぞれの項目の上で右クリックすることにより表示されるヘルプでも説明されて 
います。 

各プ□パティシートを開くには、開きたい項目のタブをクリックします。 

また、各プロパティシート共通に使用されている2つのボタンには以下のような機能があります。 


すべての設定を有効にし、設定を 
終了します。 


[ページ設定]シート 


このプ□パティシートはページ設定に関する以下の設定を行 
ラちのです。 


參 用紙サイズについて 
參 給紙方法について 
參 印刷の向き 
• 色合い* 1 


Multiimpact 700 LX 2/700 EX はカラー印刷に対応していません。 



すべての設定を無効にし、変更以前 
の状態で設定を終了します。 


定1 |詳細| 

用紙サイス切圓 


3 


給紙方法迄):_自射)逞択 
印刷の向き ® 




0 


I A^l r «(l) 


色合い⑻ 


a 


r スク-ル迫） 


m 


' カラー (Q) 


OK ] キャンセル 


NEC Multiimpact 700XX2 の既定の卜'キュメントのプロパティ 


ブ 

夕 
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用紙サイズについて 

用紙サイス '-0: rg ^ T ] 


用紙サイズを選択します。 Multiimpact 700 XX 2 プリンタドライバがサボートする用紙の種類は次のとおりです。 


画面表爪 

内容 

A3 (297 x 420mm) 

A3 サイズの用紙を縦置きにセットします。 

A3 横 (420 x 297mm) 

A3 サイズの用紙を横置きにセットします。 

A4 (210x297mm) 

A4 サイズの用紙を縦置きにセットします。 

A4 横 (297X210mm) 

A4 サイズの用紙を横置きにセットします。 

A5 (148x210mm) 

A5 サイズの用紙を縦置きにセットします。 

A5 横 (21Ox 148mm) 

A5 サイズの用紙を横置きにセットします。 

B4 (JIS) (257 x 364mm) 

B4 サイズの用紙を縦置きにセットします。 

B4 (JIS) 横 (364x 257mm) 

B4 サイズの用紙を横置きにセットします。 

B5 (182 x 257mm) 

B5 サイズの用紙を縦置きにセットします。 

B5 横 (257 x 182mm) 

B5 サイズの用紙を横置きにセットします。 

はがき (100 x 148mm) 

はがきを縦置きにセットします。「ハガキ印刷モード」で使用します。 

はが、き横 (148 x 200mm) 

はがきを横置きにセツトします。「八ガキ印刷モード」で使用します。 

往復はがき (200 x148mm) 

往復はがきを縦置きにセットします。「ハガキ印刷モード」で使用します。 

往復はがき横 （148x200mm) 

往復はがきを横置きにセットします。「ハガキ印刷モード」で使用します。 

10X 11インチ 

1◦インチ幅の連続紙をセットします。 

15X11 インチ 

15インチ幅の連続紙をセットします。 

封筒角形2号横 

封筒角形2号 ( 332 x240mm) を横置きにセットします。 

封筒角形3号横 

封筒角形3号 （277x216mm) を横置きにセットします。 

封筒長形3号横 

封筒長形3号 （235X 120mm) を横置きにセットします。 

封筒長形4号横 

封筒長形4号 （205x90mm) を横置きにセットします。 

封筒洋形2号横 

封筒洋形2号 （162x114mm) を横置きにセットします。 

封筒洋形5号横 

封筒洋形5号 （217x95mm) を横置きにセットします。 

名刺 （55X91mm) 

名刺または名刺サイズの用紙を縦置きにセットします。 

登録した用紙 

Windows NT4 .◦の「新しい用紙を作成する」によって登録した用紙を使用す 
る場合は、登録した用紙名を選択してください。以下の範囲内で作成してく 
ださい。用紙の登録方法については 「ユーザー定義用紙サイズの登録1 (65 
ページ） をご覧ください。 

幅50.8〜420. 05mm/ 高さ 25.4 〜54 1mm 


注意事項 

• シートフィーダをお使いの場合は用紙サイズ A 3 (縦置き）、 A 3 横、 B 4 (縦置き）は使用できません。 
• シートフィーダをお使いの場合は封筒洋形2号、洋形5号は使用できません。 

• 各用紙サイズを使用する際のプリンタの用紙吸入位置は以下のように設定してください。 

—はがき、はがき横、往復はがき、往復はがき横： 11.5 mm (文字中央） 

—ユーザー定義用紙サイズ： 3.8 mm (文字下端） 

—上記以外の用紙サイズ： 9.7 mm (文字下端） 

• Multiimpact 700 EX をお使いの場合は、封筒洋形2号、洋形5号は使用できません。 

Multiimpact 700 EX でシートフイーダをお使いの場合は、封筒と名刺は使用できません。 
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給紙方法について 

給紙方法迄):[~ fsl S 勒逗択 T I 


給紙方法を選択します。詳細は以下のとおりです。 


画面表爪 

内容 

自動選択 

[デバイスの設定]プロパティシートの給紙方法の設定に従います。 

シートガイド前方排出 

シートガイドに用紙をセツトし、シートガイドに排出します。* 1 

シートガイド後方排出 

シートガイドに用紙をセツトし、スタツカに排出します。 

シートフィーダ前方排出 

オプションのシートフィーダに用紙をセツトし、シートガイドに排出します。* 2 

シ _ トフィ _ 夕'後方排出 

オプションのシートフィーダに用紙をセツトし、スタツカに排出します。 

フロントトラクタ 

フロントトラクタに用紙をセツトします。 

リアトラクタ* 3 ，* 4 

オプションのリアトラクタに用紙をセツトします。 


リモートパネルでシートガイドの排出方向を後方排出にしている場合、またはプリンタのメモリスイッチ 4-6 ( MSW 4-6) を〇 N にしている場合 
は、後方排出されます。 


* 2 リモートパネルでシートフィーダの排出方向を後方排出にしている場合、またはプリンタのメモリスイッチ 4-7 ( MSW 4-7) を〇 N にしている場 

合は、後方排出されます。 

* 3 Multiimpact 700 LX 2 はリアトラクタをサボートしていません。 

* 4 Multiimpact 7〇 0 EX での名称は、「リアプルトラクタ」、「リアプッシュトラクタ」となります。 
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「印刷の向き < p — 


Jp\ ^ SK ® 

r^l r «( L ) 


印刷の向き 


縦：用紙を縦長に使って印刷します。 
横：用紙を横長に使って印刷します。 


A ^ ^ 


裔 


印 w の向？：縱印勘の向ぎ：挟 


色合い(逆 

|Iil ry トストル(③ ^|| f? J)7-(o) 


色合い 

グレースケール：グレースケールで 印刷します。 
カラー ：カラーで 印刷します。 


[詳細]シート 



このプ□パティシートは詳細に関する以下の設定を行います。 
[変更したオプションを元に戻す] 

変更した設定をプロパティシートを開いたときの状態に戻し 
ます。 

[ラスタプリンタドライバのバージョン情報] 

ラスタプリンタドライバのバージョンに関する情報を表示し 
ます。 



用紙サイズ 

印刷用紙のサイズを選択します。 

Multiimpact 700がサボートする用紙については 53 ページ を 
参照してください。 
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印刷の向き 


長に使って印刷します。 
長に使って印刷します。 


氺2 


:してダウンロード」のみ選択可能です。 


:ク'レ _ スケールで印刷します。 
:カラーで印刷します。 


[V 


縦：用紙を縦 
横：用紙を横 


印«(の向？：挝叩刷幻 


NEC Multiimpact 700XX2 の既定のドキュメントのプロノ {ティ 


V ぅ游糊| 


^ NEC Multiimpact 700XX2 ドキュメントの設定 
白!^用紙/出力 

! . 0用紙サイス，く M > 

: . 0印刷の向き:く縦〉 

由…@ヶ'ラフィックス 

1解像度: <160dpi> 

閻色合いく a ラり 

し..先 TrueType フォント: ぐ ノフトフ心卜として的ンロー 
L- K + ュメントのオフ 4 シ i ン 

'給紙方法_の設定の変更 (© - 


d 


\M 


n 自射]逞択 

D 

_ トトか'仆湔方排出 

J 

级シ-卜が仆'後方排出 


由シ-トフィ - ru 方排出 

_ 」 


—キャ>&ル」 


給紙方法 

給紙方法を選択し 

解像度 

Multiimpact 700' 



色合い 5141 

グレースケール 
カラー 



「「ueType フォン I 
「ソフトフォントと 


Multiimpact 700 LX 2/700 EX はカラー印刷に対応していません。 

Windows NT 4.0 のサービスパックのパージョンによっては表示されない場合があります。 


A ^ 



用紙送り方尙 


摘 

き 

向 


さ 

だ 

< 

て 

し 

照 

参 


。へ 

54 

細 

詳 

〇 

す 

ま 


ん 

せ 

ま 

MV 

あ 

t6 

割 

必 

の 

定 

設 
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コントラスト©: 
明るさ <p: 

色 (L>: 

漉'师 

r aii ife(D) 


コントラスト©: 
明るさ (P: 


[標準値] 

すべての設定値を初期設定に戻します。 

[戻す] 

すべての設定値をダイアログボックスを開いたときの状態に 
戻します。 

[開く] 

グラフィックスファイルを選択して開きます。 

[名前を付けて保存] 

開いたグラフィックスファイルを保存します。グラフィックの 
サイズ • 向き • 色に対して行った変更結果が保存されます。 


色や明るさなどの調整 

グラフィックスのコントラストや明るさを調整します。 

コントラスト:明暗の色調の差を調整します。 

明るさ：光の輝度を調整します。 

色 ：色の鮮やかさを調整します。 

濃淡 ：色合いを調整します。 

暗い色：このチェックボックスをチェックすることで 
露出過度のグラフィックスを調整します。 

反転 ：このチェックボックスをチェックすることで 

色の反転を調整します 



測光用の光 ( M ):[1 : テ''八''イスの標準值 ▼ j 


測光用の光 

測光用の光を選択します。 


RGB 扩ノマの入力- r 

リニア =1.0(1)— 

W 赤⑻： 

1.000」」 

-►J 

w 綠(⑤: 

1.000」」 


W 軎迫): 

1.000 」 

Ll 


RGB ガンマの入力 
リニア 

このチェックボックスをチェックすることで、明るさを入 
力値と等しくするがどうがを指定します。 


v —ン'設定詳細 


^ . m 給紙方法:く自動)逞択> 

] y ケ'ラフィックス 

L 園 B 嫌度: <160 dpi 〉 

;固色合い: <カト> 

L .+ 其 TrueType フォント:ぐ/フトフォントとして的ンロ+> 
ドヰュメントのオフ*シ5ン 

な bssbus 

□ 印刷品質: く檑準岡方向印刷〉〉 

9テキストをケ'ラフ竹ウスとして印刷:く オフ〉 
i ..... 分 メ5フ7イルスフく オン > 

'ハ-フトンカラ-の調整_の設定の変更 (S) 




卜-ンカラ-の調整㈣... 


キ¥ンセル」 


ハーフ! ン カラー の調整 

[ハ _ フト _ ンの調整]ボタンをクリックすると[ハ _ フト _ 
ンの調整]ダイアログボックスが表示されます。 


八ーフ I ンカラーの調整について 


1.000 <1 J 


標準㈱ 


黑の混合率(!〇: 0.000 ^ I I d 白の混合率 1.000 1J 


テス MV ン (U>:|2: RGB テストカト _£] 36x3： 

[7 表示® r 最大化<2) r ハ*レット® p スケ-ル㈤ 


256 @8 —> 525x481 
■ x7'hr<>o r 丫フ d ッフ w 


名前を付けて保存⑤ ... 


_ l _ l _ J_li 
一 


_|_|_|_| 

土土 
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黑の混合率 (0 0,000 jlI I 」 J 白の混合苹她: 1.000 JJ JjJI 


黒/白の混合率 

イメージの最も暗い点から最も明るい点までの範囲を設定し 
ます。 


テストパターン 


テストハ*トン RGB テストカト ▼! 36x33. 256 @8 — > 492x451 

[7 表示迫「 最大 化 0「ハルット (£> 17ストル ( A ) r xihroo r Y 7 hm 参照色またはグラフ ィッ クスが表示されます。 



印刷品質 
• 指定なし 

高速印刷および印刷方向（片方向/両方向）を指定しませ 
ん。プリンタ本体の設定が有効となります。 

• 標準（片方向印刷） 

左から右へ印刷を行います。最もきれいに印刷することが 
できます。 

• 標準（両方向印刷） 

両方向最短印刷を行います。片方向印刷に比べて印刷時間 
が短縮されます。 

• 高速（片方向印刷） 

印刷データを1ドットおきに間引いてから左から右へ印刷 
を行います。[標準（片方向印刷）]に比べて印刷時間が短 
縮されます。 

• 高速（両方向印刷） 

印刷データを1ドットおきに間引いて両方向最短印刷を行 
います。最も高速に印刷することができます。 



テキストをグラフィックスとして印刷 

オフ：テキストを設定されているフォントで印刷しま 
す。 

オン：プリンタフォントを使用せず、グラフィックスでテ 
キストを印刷します。 
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メタファイルスプーリング 

印刷情報をディスクに格納する形式を指定します。 

オン ： EMF (メタファイル）形式 
オフ： RAW 形式 


• [用紙サイズ]、[給紙方法]、[印刷の向き]の3つの設定はページ設定と詳細プロパティシートの両方にあります。どち 
らか一方のプ□パティシートで設定を変更すると、もう一方も変更されます。 

• 用紙サイズは、給紙方法に割り当てる機能です。このため、アプリケーションより給紙方法を設定したときなど、自動 
的に用紙サイズが給紙方法に割り当てられたものに変わる場合があります。 
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ホ•-卜の追加 CD ... I 鼠ホ。-卜刪余® ■ ホ•-卜の梅成¢0... 

「双施瞥險■。する© 

r フ - j ンタフ 4 -ルを有効にする烛 


OK ] キ V>tZ ル J 


[プロパティ]ダイアログボックスで詳細設定を行う 

[プロパティ]ダイアログボックスで設定できる項目について、各プ□パティシートごとに説明します。詳細は各プロパ 
ティシート上のそれぞれの項目の上で右クリックすることにより表示されるヘルプでも説明されています。 

各プ□パティシートを開くには、開きたい項目のタブをクリックします。 

また、各プロパティシート共通に使用されている2つのボタンには以下のような機能があります。 



タブ 


すべての設定を有効にし、設定を 
終了します。 


[全般]シート 


このプ□パティシートは Windows NT 4.0 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows NT 4.0 のヘルプをご覧ください。 


このプロパティシートは Windows NT 4.0 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows NT 4.0 のヘルプをご覧ください。 



[ポート]シート 



全胺 トト |スク '/ ュ4|抽 | セキ: i !^| テ定| 
NEC Multiimpact 700XX2 


卜''キュメントは、チ^されているホ H のうち、最初に利用可能なもので印刷されます。 


すべての設定を無効にし、変更以 
前の状態で設定を終了します。 


-1 


I llportportl 


a a a a a a 

LOCLOCLOCLOCLOCLOC 


0 □ □ □ □ □ I 
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[スケジュール]シート 



このプロパティシートは Windows NT 4.0 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows NT 4.0 のヘルプをご覧ください。 


[共有]シート 



このプロパティシートは Windows NT 4.0 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows NT 4.0 のヘルプをご覧ください。 


[セキュリティ] シー ト 



このプ□パティシートは Windows NT 4.0 対応のプリンタド 
ライバ共通のものです。 


通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありません 
が、詳しくは Windows NT 4.0 のヘルプをご覧ください。 
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[デバイスの設定]シート 



このシートはデバイスの設定に関する以下の設定を行います。 
[変更したオプションを元に戻す] 

変更した設定をプロパティシートを開いたときの状態に戻し 
ます。 

[ラスタプリンタドライバのバージョン情報] 

プリンタドライバのバージョンに関する情報を表示します。 



給紙方法と用紙の割り当て 

Multiimpact 700がサポートしている給紙方法がら、使用する 
ものを選択します。 


ツリービューの中の給紙方法の1つをクリックすると[「給紙方 
法」の設定の変更]として給紙方法に割り当てる用紙が表示さ 
れます (Multiimpact 700でサポートする給紙方法については 
54 ページ を 参照してください）。給紙方法に割り当てる用紙を 
選択します。 


エック 


[給紙方法]として[自動選択]を選択したときに、[給 
紙方法と用紙の割り当て]の設定が有効となります。 
設定方法については、 64 ページを 参照してください。 



ハーフ I -ーンセットアップの設定の変更 

[ハーフトーンセットアップ]をクリックすると[デバイスカ 
ラー/ハーフトーンのプ□パティ]ダイアログボックスが表示 
されます。[ハーフ!-ーンセットアップ]については以下の項 
目を参照してください。 
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ハーフ I ンセツトアップについて 


[戻す] 

すべての設定値をダイアログボックスを開いたときの状態に 
します。 

[標準値] 

すべての設定値を標準値に戻します。 

Multiimpact 700 XX 2/700 XX 2 N / 

700 JX 3/700 JX 3 N の場合 




Multiimpact 700 LX 2/700 EX の場合 


ハっトンのハ 4 トン (£ 〉 :| 麵 CigSKHMNMMI ▼] 

テ W イス扩ノマ⑻： 1.2500 

ビクセルの大きさ (Q): *DEVICE* 4 I j 


ハーフ!ンのパターン（全モデル共通） 

画面パターン1つ分のサイズを設定します。サイズはピクセル 
(画素）単位で計測されます。 


• デバイスガンマ 

ガンマ特性を用いて、出カデータの明るさを調整します。 
値を小さくすると明るくなり、大きくすると暗くなります。 

• ピクセルの大きさ 

ピクセルの大きさを設定して、印刷濃度を調整します。 


原色の CIE (x.y) 色度座標 


赤®: 

x= 0.6380」 」」 y= 

0.3350 jJ _J 


綠鈒 

x= 0.234 5 」 _iJ y= 

0.6075 _jJ _| 

_LJ 

吾 (s): 

x= 0.1410 jJ」 」 y= 

0.0932」」 


白⑽: 

x= 0.3127 jJ _J y= 

0.3290 _jJ _| 

_LJ 


アライメントホワ仆の輝度 (CIE YKL)= 

100.00 jJ 」 

jU 


原色の CIE ( x 、 y ) 色度座標 (Multiimpact 700 XX 2/700 XX 2 N / 
700 JX 3/700 JX 3 N の場合） 

国際照明委員会 （ CIE ) 規格を使って、色度座標を調整します。 


3原色の澹さ(。=シアン、 M = マセ''^、丫=イ1ロー)—— 
yJ ' AC )： M = 16.48»」」」 Y = 2.67 X 」 

? セ''^# : C = 1.03* <1 I Y = 1.54?¢ jJ_l 

イ I 口'•を): C = 0.86 い I I 上 | M = 1.29 JS <1 I 上! 


3 原色の濃さ （Multiimpact 700 XX 2/700 XX 2 N / 700 JX 3/ 
700 JX 3 N の場合） 

3原色の濃さを調整します。 



輝度 （CIE Y)(L )： 


100.00 I >\ 


デバイス （Multiimpact 700 LX 2/700 EX の場合） 

国際照明委員会 ( CIE ) 規格を使って、輝度を調整します 
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給紙方法と用紙の割り当てについて 

給紙方法と用紙の割り当てにより、給紙方法を自動選択する場合は以下のように設定します。 


〇 [プロパティ]ダイア□ク'ボックスを開く。 〇使用する用紙サイズを選択し、 [0 K ] をクリックする。 


[プロパティ]ダイアログボックスの開き方については、 胆 
ページ の 「[スタート]ボタンを使って呼び出す」をご覧く 
ださい。 

〇 [デバイスの設定]シートで[給紙方法と用紙の割り 
当て]を設定し、 [0 K ] をクリックする。 



エック 


同じ用紙サイズを複数の給紙方法に割り当てた場合 
は、上の方に表示されている給紙方法が選択されます。 



エック 


ここで[給紙方法と用紙の割り当て]で設定した用紙 
サイズ以外の用紙を選択した場合は、[給紙方法と用紙 
の割り当て]で一番上に表示されている給紙方法で印 
刷が行われます。 


〇[ドキュメントのプ□パティ]ダイア□クボックスを 
開く。 

[ドキュメントのプロパティ]ダイアログボックスの開き方 
については、 49ぺージ の「[プロパティ]ダイアログボック 
スを開く」をご覧ください。 


〇 [ページ設定]シートで給紙方法から[自動選択]を 
選択する。 




[自動選択]以外の給紙方法を選択した場合は、[給紙 
方法と用紙の割り当て]の設定にかかわらず、ここで 
選択した設定方法で印刷が行われます。 
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ユーザー定義用紙サイズの登録 

次の手順でユーザー定義用紙サイズを登録します。 


〇 [プリンタ]フォルダを開く。 


^ フカケ'ラム (£> 

► 

( fj 最近使ったフ 7 イル必 

► 1 


④ 検索 (£) 

^ ヘル/砂 

^ l ] フ7イル名を指定して実行⑻... 
1^1 シ竹 トケ情X " 



HKBB 


© [ファイル]メニューの[サーバーのプロパティ]を 
クリックし、[プリンタサーバーのプロパティ]ダイ 
ア□ク'ボックスを開く。 


mmmM 編集®表示祕ヘルフ⑽ 



シ 3' ■卜力; 1 ㈣械® 
削除 (B) 1 

名前の変更 (M> 
フ減ィ® 

閉じる ◎ 

T 

# 

NEC 

Multiimpact 

700XX2 





このサ W -のフティを表示します。 


0 [用紙]シートにおいて[新しい用紙を作成する]を 
チェックする。 

〇 [用紙の説明]に用紙の名前を設定する。 



W 


すでに登録されている用紙と同じ名前を設定すること 
はできません。 


〇 [単位]を指定して[用紙サイズ]と[余白]を設定する。 



すでに登録されている用紙と同じ用紙サイズを設 
定することはできません。 

Multiimpact 700 XX2 プリンタドライノ（では、 
幅 50. 8〜420.05 mm、 長さ 25. 4〜541 mm の 
範囲内で用紙サイズを使用することができます。 
Multiimpact 700 XX2 プリンタドライノ（では、 
ユーザー定義用紙サイズの左右余白は 0mm 固定 
です。また、上下余白は給紙方法を選択すること 
で設定されます。このため、用紙登録時の余白設 
定は反映されません。 


〇 [用紙の保存]をクリックする。 

〇 [用紙]一覧に新しい用紙が表示されたことを確認す 
る0 




|r -卜|詳細設定| 


W I はがき携 
f 醜はがき 

\ H7 .1 猶 It 


mm 


W 斬しい用紙を作成する (© 

蹀纖聽新しい腿定義します。それから、画 


「寸法:—— 



単位： <7 センチ (M> 

r インチ® 


用紙サイス， 

余白： 


嗯 W : 120.00 cm | 

左の：15.00 cm 

上 |0.00 cm 

高さ <H): 120.00 cm 

右®: 10.00 cm 

下®): 10.00 cm 



I キ V>l 2 J レ」 





U0! 3 SYOMIN SMOPU5 
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メ モ 
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リモ - トパネル 


リモートパネルは、 Multiimpact 700の操作パネルがら行う各種設定をご使用のコンピュータの画面上で実行できるよう 
に作成されたソフトウェアです。 

ここでは Multiimpact 700 XX2 リモートパネルの起動方法、リモートパネルの使い方について説明します。 Multiimpact 
700XX2N をお使いの場合も Multiimpact 700 XX2 リモートパネルをお使いください。 Multiimpact 700 JX3/700JX3N/ 
700LX2/700EX をお使いの方は、本文中の 「Multilmpact 700 XX2」 をお使いの機種に読み替えてお使いください。 

リ モー トパネルの設定項目の詳細については、リ モー トパネルのヘルプをご覧ください。 



リモートパネルは Windows XP 日本語版、 Windows 2000日本語版、 Windows Server 2003日本語版、 Windows 
Me 日本語版、 Windows 98日本語版、 Windows NT 4.0 日本語版でのみ動作します。リモートパネルのインス I ル方 
法についてはソフトウェアマニュアルをご覧ください。 
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リモートパネルの起動 

[リモートパネル]は以下の方法で開きます。 


[スタート]の[すべてのプログラム]がら 、 [NEC Multi ¬ 
impact 700 XX 2 リモートパネル] フォルダの [NEC 
Multiimpact 700 XX 2 リモートパネル]をクリックします。 



右のようなリモートパネルが表示されます。 


リモートパネルの起動時の設定表示は、プリンタ本体 
の設定状態にかかわらず、プリンタの工場出荷設定の 
値を表 TJX します。 
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リモートパネルの使い方 

リモートパネルを起動すると次のような[リモートパネル]メインダイアログボックスが表示されます。 


タイトルノ ゞ _ 

このアイコンをクリックすると、 システムメ 
ニ ューを 表示します。 


メニューバー 

リモートパネルでプリンタの 
設定を変更するための3つの 
メニュー項目を表示します。 


ツールバー 

フアイルメニューの項目がア 
イコン化されています。 



プロパティシート 

プリンタの設定をプロパティ 
シートごとに分割して表示しま 
す0 


ステータスバー 

プリンタの名前とそのプリンタが接続 
されているポート名を表示します。 


システムメニュー 


元 0 D サイズに戻す ( E ) 
移動) ( M ) 

サイズ変更迄） 
最小化 ㈣ 
最大化 ( H ) 


X SbS(C) Alt+F4 


• 元のサイズに戻す 

アイコン化されているリモートパネルをウィンドウ状態に戻します。アイコン化され 
ていないときはグレー表示されます。 

• 移動 

リモートパネルのウィンドウを移動します。リモートパネルがアイコン表示されてい 
るときは移動できないため、グレー表示されます。 

• サイズ変更 

使用できないためグレー表示されます。 

• 最小化 

リモートパネルをアイコン表示します。すでにアイコン表示されているときはグレー 
表示されます。 

• 最大化 

使用できないためグレー表示されます。 

• 閉じる 

リモートパネルを終了します。 
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メニューバー 

リ モートパネルでプリンタの設定を変更するための 3 つのメニュー 項目を表示します。 

ファイル 

[ファイル]をクリックすると、リモートパネルで設定した値を書き込んだり、工場出荷時の設定値に戻して表示させた 
りすることができます。 


ファイル© 


ば 該定ファイル ( Di 売み込み ( q )... 

Ctrl+O 

Q 訣定ファイルへ©軎き込み■迄)... 

Ctrl+S 

i } 訣定値をカンタへ送 f 言 ㈣ 

Ctrl+W 

^エ埸出荷設定を表示 qp 

Ctrl+I 

プリン⑽退択(は.. 

Ctrl+C 

終了⑻ 

Alt + F 4 


設定ファイルの読み込み 


この項目をクリックすると[ファイルを開く]ダイアログボックス 
が表示され、保存しておいた設定値を使用することができます。 


ファイルを圃く 


1 ファイルの場所®: ^ RP for MI700XX2 

〇 ^ ^ 



g いつもの設定 
画 特別な設定 



ファイル名⑽： 
ファイルの種類®: 



pP 設定ファイル (*dat) 



v [ キゃンセル ] 


設定ファイルへの書き込み 


この項目をクリツクするとリモートパネル設定フアイルを保存する 
ための右のダイアログボックスが表示されます。 



設定値をプリンタへ送信 

選択されているプリンタにリモートパネルで変更した設定値を書き込むことができます。 


工場出荷設定値を表示 


リモートパネル上の設定値をすべて工場出荷設定値に戻して表示す 
ることができます。このとき右のダイアログボックスが表示されま 
す0 



土 


纖懸 f 濃鱗” 


[ OK ：| [ キやンセル | 
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このとき[キャンセル]をクリックすると工場出荷設定値には戻さ 
ず、メインダイアログボックスに戻ります。[〇 K ] をクリックする 
と右のダイアログボックスを表示し、工場出荷設定値を表示します。 




この項目を選択すると工場出荷設定値に戻して表示さ 
れますが、プリンタ本体の設定値は変更されません。 
[設定値をプリンタに送信]を選択してはじめて設定値 
は変更されます。 


プリンタの選択 


リモートパネルで設定変更したいプリンタを選択することができま 
す。ご使用のコンピュータに複数の Multiimpact 700 XX 2 プリンタ 
ドライバがインス!-ールされている場合のみ、プリンタを選択する 
ため右のダイアログボックスが表示されます。 

設定を変更または表示したいプリンタをリストビュー上で選択しま 
す。リストビューにはプリンタ名および接続先が表示されます。 

[〇 K ] をクリックするとリストビュー上で選択されているプリンタ 
の設定を表示/設定するリモートパネルが起動します。 



リストビュ 


ご使用のコンビュータに Multiimpact 700 XX 2 プリ 
ンタドライバが1つしかインス I ルされていない場 
合は、[プリンタの選択]はグレー表示され、選択でき 
ません。 


終了 


リモートパネルを終了することができます。 

メニュー 

リモートパネルで設定変更したい項目を選択することができます。 


ファイル ( E ) 

| ヘルプ ( jd ) 


^ a 

m 棵能逞折⑽ 

Ctrl+K 


m パラメ-夕設定 (£) 

Ctrl+P 

0 メモリスイッチ 1(1) 

0 メモリスイッチ 2( E ) 

Ctrl +1 

Ctrl +2 

自軌位匿 

0 メモリスイッチ3③ 

Ctrl +3 

用紙厚 i 同 

# メモリスイッチ4(!) 

Ctrl +4 


設定変更したい項目を選択します。設定項目の詳細については、ユーザー 
ズマニュアルまたはリモートパネルのヘルプをご覧ください。 
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ヘルプ 

ヘルプをクリックすると、リモートパネルのヘルプやバージョン情報を表示することができます。 


ファイル® メニュー㈣ 

ヘルプ (H) 


Q & ith h 

ヘルプ 目; ■她） FI 

0 MSW1 

| トジョ M 畜報⑻ ... 


ヘルプ目次 


リモートパネルのヘルプを表示します。 


バージョン情報 


リモートパネルのバージョン情報を表示します。 


ツールバー 

• [設定ファイルの読み込み]ボタン 

このボタンをクリックすると[ファイルを開く]ダイアログボックスが表示され、 
保存しておいた設定値を使用することができます。 

• [設定ファイルへの書き込み]ボタン 

H このボタンをクリックするとリモートパネル設定ファイルを保存するためのダイア 

ログボックスが表示されます。 

• [設定値をプリンタへ送信]ボタン 

® このボタンをクリックするとプリンタにリモートパネルで変更した設定値を書き込 

むことができます。 

• [工場出荷設定を表示]ボタン 

Ath リモートパネル上の設定値をすべて工場出荷設定値に戻して表示することができま 

す。このとき次のダイアログボックスが表示されます。 


,t\ 現在の設定倌は破萊されます 

ェ塌出荷設定値に変更しますか？ 

[ 0K ■ 匚 キャンセル] 


このとき[キャンセル]を選択すると工場出荷設定値には戻さず、メインダイアロ 
グボックスに戻ります。 

[〇 K ] を選択すると次のダイア□グボックスを表示し、工場出荷設定値を表示しま 
す0 




この項目を選択すると工場出荷設定値に戻して表示さ 
れますが、プリンタ本体の設定値は変更されません。 
[設定値をプリンタに送信]を選択してはじめて設定値 
は変更されます。 
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e 


• [プリンタの選択]ボタン 

このボタンをクリックするとリモートパネルで設定変更したいプリンタを選択する 
ことができます。ご使用のコンピュータに複数の Multilmpact 700 XX 2 プリンタド 
ライパがインス!ルされている場合のみ、プリンタを選択するため次のダイアロ 
グボックスが表示されます。設定または表示したいプリンタをリストビュー上で選 
択します。リストビューにはプリンタ名および接続先が表示されます。 



リストビュ 


[〇 K ] をクリックするとリストビュー上で選択されているプリンタの設定を表示/設 
定するリモートパネルが起動します。 


ゾチェック 


ご使用のコンピュータに Multiimpact 700 XX 2 プリ 
ンタドライバが〗つしかインス!ルされていない場 
合は、[プリンタの選択]はグレー表示され、選択でき 
ません。 


プ□パティシート 

プリンタの設定をプロパティシートごとに分割して表示します。 


設定項目の詳細については、ユーザーズマニュアルまたはリモートパネ 
ルのヘルプをご覧ください。 
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設定変更手順 


リモートパネルを使った設定変更は以下の手順で行います。 


〇設定を変えたいプリンタかどうか確認する。 

ステータス バーのプリンタをプリンタ名で確認してくださ 
し、もし希望のプリンタでない場合はツールバーの[プリン 
夕の選択]ボタンをクリックするが[ファイル]メニューか 
ら[プリンタの選択]を選んで変更します。 


NEC Multilmpact 700XX2 リモートパネル f || □ |[X I 


ファイル© メニユ -(M) ヘルブ (ti) 

ば U 齒齙鼬 

0 1 MSW2 # MSW3 / MSV/4 

_機能逞択 1 〇 パラメータ設定 1 # MSW1 


自觔位匿補正の調整 (J) 

mmm 

■ V 

用紙厚調整の設定込） 

1ォ-卜 


印刷圧微調51迫〉 

[〇 

v| 

印刷位 g の微調整 (P 

fo 


縮小印刷 (£) 

|縮小なし 

刻 


-シートガイド用紙セット位里 
® 左端 (L> 〇 自助 (E) 


複写力逞択 (S) 標準 

害式逞択迄） 


害体逞択 
® 明朝体 (B) 


I書式。 




〇ゴシック体© 


g 式0の設定 


mm ^ c ： l 


ブリンタ名： NEC Multiimpact 700XX2 




プリンタの変更はプリンタが複数ある場合のみ可能で 
す0 


0プロパティシートで設定を変更する。 

設定項目の詳細については、ユーザーズマニュアルまたはリ 
モートパネルのヘルプをご覧ください。 

〇変更した設定内容をプリンタに書き込む。 

ツールバーの[設定値をプリンタへ送信]ボタンをクリック 
するか[ファイル]メニューがら[設定値をプリンタへ送 
信]を選択します。 

メこュ -(M) ヘルブ⑻ 

ぱ 設定ファイル©謗み込み ◎... GXrbO 
H 設定ファイルへ (D 害き込办⑤… Ctrl+s 



1} プリンタの遥択 ◎... Ctrl+C 


終了 W AH+F4 


〇 [ファイル]メニューから[終了]を選択し、リモー 
トパネルを終了する。 

メニュー (M) ヘルブ⑻ 


0： 設定ファイルの読み込み (QL 

Q 設定ファイルへ®眷き込み⑤ ... 

Ctrl +0 

Ctrl+S 

. 設定値をブリンタへ送信娜 

Ctrl+W 

鉍工場出荷設定を表示① 

Ctrl+I 

m プリンタの逞折◎… 

Ctrl+C 



免 


© 希望の設定項目のあるタブをクリックする。 

希望するプロパティシートを選択し、設定項目を表示させて 
ください。 


これでリモートパネルの設定変更は終了です。 


# MSW2 

攀 MSW3 

# MSW4 

發機能逞択 

m > 彳ラメ設定 

|| 10 MSW1 ド! 


各国文字の切 1 J 替え (© (MSW1-1 /2/3) I日本 


データ受 f 言方法の変更 
(MSW1-4) 

©従来互換 (© 〇 高速受 f 言 (K) 


DC1/DC3 コード処理の切り替え 
(MSW1-5) 


® 有効 M 〇無効 <2) 


自勒復改の切 1 J 替え 
(MSW1-6) 


®miifem(L) 〇 ■のみ® 


印刷指令コードの切 1 J 替え 
(MSW1-7) 

@CR のみ© 

ハ CR，LF, VT, FF, US, 

^ ESC a, ESC b (E) 

CRZI- ドの機能の切り替え 
(MSWI-8) 

©復帰のみ ( N ) Otsiifemw ) 



• リモートパネルは、対応機種のプリンタドライバがインス!ルされていない場合、起動できません。対応機種のプリ 
ンタドライバをインスI-ールしてから、再度リモートパネルを起動してください。 

• リモートパネルから設定値を送信する場合、接続先を確認し、正しい接続先になっていることを確認してから送信して 
ください。また、コンピュータと送信先プリンタが正しく接続されていることを確認し、誤って他のプリンタに送信し 
ないように注意してください。 
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3 章 

PrinterSignalStation 


この章では、 PrinterSignalStation を正常に機能させるための注意事項、および PrinterSignalStation が提供する各機能 
の設定方法を説明します。また、説明は Windows XP の画面を使用していますが 、 Windows 2000 /Server 2003でも同 
様です 。 Multiimpact 700 XX 2 を例に説明しています 。 Multiimpact 7〇 0 EX / 700 JX 3/700 JX 3 N /70 〇 LX 2 をお使いの方 
は、本文中の 「Multilmpact 700 XX 2 J をお使いの機種に読み替えてお使いください。 


PrinterSignalStation の使用できる環境 


PrinterSignalStation をインス I -- ルできる環境は、次のとおりです。それ以外ではご使用になれません。 

• Windows 2000日本語版 

• Windows XP 日本語版 

• Windows Server 2003日本語版 

PrinterSignalStation を正しく動作させるには、次のいずれがが必要となります。それ以外では正しく動作しない場合が 
あります。 

• LAN ボード （ PR - NP -06* 1 )、 LAN アダプタ ( PR - NP -07) 

• プリンタケーブル （ PC - CA 205、 PC - PRCA -01) 



• 上記以外の LAN アダプタ、 LAN ボード、およびプリンタ切替器、プリンタバッファ等を接続した場合 、 PrinterSignalStation 
は正しく動作しない場合があります。 

• PrinterSignalStation は PrintAgent との併用はできません。 


Multiimpact 700 XX 2 N /700 JX 3 N は標準で LAN ボード （ PR - NP -06 相当）を装備しています。 
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PrinterSignalStation に関する注意事項 


ここでは、 PrinterSignalStation を正常に機能させるための注意事項について説明します 0 


PrinterSignalStation を動作させる前に 

PrinterSignalStation を動作させる前に、以下の項目を確認してください 0 

• PrinterSignalStation を正しく動作させるためには、プリンタのプロパティの[ポート]シートで[双方向サボート 
を有効にする]をチェックし、プリンタとの双方向通信機能を有効にする必要があります。 

• コンピュータ本体とプリンタの接続で、 NEC 指定以外のプリンタケーブルやプリンタインタフェース変換アダプタま 
たは、プリンタバッファ、プリンタ切替器、プリンタ共有器、プリンタセレクタなどを使用している環境では、 
PrinterSignalStation は、正しく動作しない場合があります。 

• PrinterSignalStation は、口ーカルプリンタに対してもネットワーク上の共有プリンタに対しても使用できます。た 
だし、ネットワーク上の共有プリンタで使用される場合、 PrinterSignalStation ソフトウェアおよび 
PrinterSignalStation 対応のプリンタドライバが、ザーパ、クライアントの両者にインス I -- ルされている必要があ 
ります。 

• PrinterSignalStation は、プリンタプールをサボートしていません。プリンタのプロパティの[ポート]シートの 
[プリンタブールを有効にする]がチェックされている場合は、 PrinterSignalStation はプリンタの状態を正しく表 
示できません。チェックをはずしてご使用ください。 

• PrinterSignalStation とプリンタポートを直接アクセスしてプリンタの状態を監視するユーティリティを同時に使用 
すると、 PrinterSignalStation が正しく動作しない場合があります。このような場合は、お使いのユーティリティに 
応じてプリンタの監視を行わないように設定してください。 


PrinterSignalStation の制限事項 

-部コンピュータのパラレルポートの設定（例： ECP ポート）によっては、 PrinterSignalStation の動作および、印刷に 
不具合が生じる場合があります。このような場合は、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照し、パラレルポートの設 
定を変更していただくことにより、 PrinterSignalStation が正常に動作できるようになる場合があります。 


転送データ量に応じて課金されるネットワーク環境についてのご注意 

転送データ量に応じて課金される從量課金制のネットワークを経由して PrinterSignalStation を使用している場合に、 
PrinterSignalStation の双方向通信によってデータ転送が発生し、課金されることがあります。考慮すべきネットワーク 
環境の例として、以下のケースがあります。 

• ネットワークプリンタが、公衆回線を経由した別のネットワーク上に存在する場合 
• プリントサーバ、 DNS サーバ、 WINS サーバが公衆回線を経由した別のネットワーク上に存在する場合 

• □一カルネットワークの通信自体が従量課金ネットワークの場合 

これらを避けたい場合は、以下のように設定してください。 

• プリンタのプロパティの[ポ _ 卜]シートの[双方向サポ _ 卜を有効にする]のチェックをはずして、 
PrinterSignalStation の双方向通信機能を無効にしてください 0 

• PrinterSignalStation の[環境設定]ダイア□ク'ボックスを開き、[監視するプリンタの選択]シートにおいて、課金 
されるネットワークに接続しているプリンタのチェックをはずし、 PrinterSignalStation の監視対象がらはずしてく 
ださい。 
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■アの起動 


PrinterSignalStation は、口ーカルプリンタの印刷、管理に加え、ネットワークで印刷される方、ネットワークプリンタ 
を管理する方のために、さまざまな機能を提供します。 

また、 PrinterSignalStation は一度起動するとタスクトレイに常駐するので、 PrinterSignalStation を終了させない限 
り、再度起動させる必要はありません。 


PrinterSignalStation はインス I ル後、自動的に起動します。 

再度、 PrinterSignalStation を起動する場合は、[スタート]ボタンがら起動します 0 


[PrinterSignalStation フオルタ] 


タスクトレイアイコン 

PrinterSignalStation は起動後、タスクトレイに常駐することにより、次のようなことが可能となります。 

• タスクトレイがらメニュー画面を容易に開くことができる 

• プリンタドライバの[プ□パティ]や[プリンタフォルダ]などを開くことができる 
• リモートパネルを起動することができる* 1 

PrinterSignalStation が提供するこれらの機能により、従来[スタート]ボタンがら行っていた作業を容易に行えるよう 
になります。また、プリンタの状態によってアイコンの表示が変化したり、バルーンのポップアップによってプリンタの 
状態通知をしますので、プリンタの状態監視がタスクトレイでも行えます。 


別途、お使いのプリンタに対応したリモートパネルをインストールする必要があります。 


n ©% 
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バルーンポップアップ 


PrinterSignalStation は次のようなバルーンポップアップを使用してプリンタの状態を通知します。 

また 、 Windows XP 以降の〇 S をお使いの場合は、ポップアップされた表示内容によって、バルーンをクリックすると 
[状態]ダイアログボックスを表示することができます（詳しくは 82 ページを 参照してください)。 



バルーンポップアップは次の情報を表示します。 
• [プリンタフォルダ]で設定したプリンタ名 
• 印刷したファイル名（印刷終了時） 

• プリンタの状態 
• 日付/時刻 


同時に複数のプリンタを監視している場合は、次のようなバルーンポップアップを使用してプリンタの状態を通知しま 
す0 

また 、 Windows XP 以降の〇 S をお使いの場合はポップアップされた表示内容によって、バルーンをクリックすると[プ 
リンター覧]ダイアログボックスを表示することができます（詳しくは 82 ページを 参照してください）。 



[複数プリンタ監視時のノ（ルーンポップアップ] 


また、プリンタの状態監視以外にも、次のような場合にバルーンを表示します。 


• 監視中のプリンタが削除された 

以下のバルーンポップアップを表示します。 


<プリンタ名> 

プリンタが削除されたため、監視を中止しました 
<日付> <時刻> 


NEC Multiimpact 700XX2 

ブリン娜 J 除されたため、監視を中止しました 
2004/11/01 16:30:00 



[プリンタ削除警告バルーン] 


• 監視中プリンタの印刷ポートが変更され、監視不可能な印刷ポートになった 
以下のバルーンポップアップを表示します。 


<プリンタ名> 

印刷ポートが変更されたため、監視を中止しました 
<日付> <時刻> 



[印刷ポート変更警告バルーン] 
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• PrinterSignalStation 起動時に、監視可能なプリンタドライバがインス! -- ルされているが、監視設定されていない 
場合は、以下のバルーンポップアップを表示します 。 Windows XP 以降の 0 S をお使いの場合、バルーンをクリック 
すると、[環境設定]ダイアログボックスを表示することができます（詳しくは 83 ページを 参照してください）。 


監視中のプリンタがありません 

[環境設定]がら監視するプリンタを選択してください 

<日付> <時刻> 



[監視中のプリンタなし警告ノ 0レーン] 


バルーンポップアップが表示されている時間の設定は、[環境設定]一[通知の設定]で変更可能です(詳しくは 84ページ 
を参照してください)。複数プリンタを監視する場合は、プリンタエラ_>プリンタ警告>プリンタ通常の優先度でバルーン 
ポップアップを表示します。 


メニューの起動 

タスクトレイからアイコンをクリックすることによって、以下のメニューを表示させることができます。 


[左クリック] 


PrinterSignalStation が監視しているプリンタの一覧を表示させたり、監視しているプリンタの[印刷設定]や[プ□パ 
テイ]を開くためのメニューを表示することができます。 



[トレイアイコン（左クリック)] 


左クリックメニューを開くと以下のメニューを表示します。 

[プリンター覧] 

監視しているプリンタを一覧を表示する[プリンター覧]ダイアログボックスを開きます(詳しくは 82 ページ を 参照し 
てください）。 

[プリンタ名] 

• 状態 

クリックしたプリンタの詳細な状態を表示する[状態]ダイア□グボックスを開きます(詳しくは 82 ページ を 参照し 
てください）。 
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• プリンタフォルダ 

クリックしたプリンタフォルダを開きます。 



[プリンタフオルダ] 


• 印刷設定 

クリックしたプリンタの印刷設定を開きます。 



• プ□パティ 

クリックしたプリンタのプロパティを開きます。 



[ヘルプ] 

PrinterSignalStation のヘルプを開きます（詳しくは 87ぺージ を参照してください)〇 


All Riahts Reserved. Copyright, NEC Personal Products, Ltd. 


808-830126-104-A 初版 































































3 PrinterSignalStation 


81 


[右クリック] 


PrinterSignalStation の環境設定やリモートパネルの起動など、詳細な設定ができるメニューを表示することができま 
す0 

また、 PrinterSignalStation を終了させることができます。 



[トレイアイコン（右クリック)] 


右クリックメニューを開くと、以下のメニューを表示します。 

[プリンター覧] 

[プリンター覧]ダイアログボックスを開いて、監視しているプリンタを一覧表示します(詳しくは 82ぺージ を参照して 
ください）。 


[プリンタ名] 

• 状態(詳しくは 82 ページ を 参照してください)。 
• プリンタフォルダ 
• 印刷設定 
• プ□パティ 


[環境設定] 

[環境設定]ダイアログボックスを開いて、プリンタの監視内容、通知内容を設定* 1 します(詳しくは 83 ページ を 参照 
してください）。 

[リモートパネル] 

[リモートパネル]ダイアログボックスを開いて、リモートパネルを起動します（詳しくは 87 ページ を 参照してください)。 
[ヘルプ] 

PrinterSignalStation のヘルプを開きます(詳しくは 87 ページ を 参照してください)。 

[バージョン情報] 

[バージョン情報]ダイアログボックスを開いて、 PrinterSignalStation のバージョン情報を表示します。 



[バージョン情報] 

[終了] 

PrinterSignalStation を終了します 0 


管理者権限がない場合は、設定できません。 
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プリンター覧 

プリンター覧ダイアログでは、次のような画面を使用して、監視しているプリンタを一覧表示することができます。 

ポート名リスト 

監視するプリンタのポート名を表示 
します。 




機種名リスト 

監視するプリンタの機種名を表示し 
ます。 


プリンタ名リスト 

監視するプリンタのプリンタ名を表 
示します。[プリンタフオルダ]で設 
定された名前が表示されます。 


[プリンター覧] 


状態 


状態ダイアログでは、次のような画面を使用して、プリンタの状態をより詳細に参照することができます。 
プリンタ名 

監視するプリンタのプリンタ名を表 
示します。[プリンタフオルダ]で設 
定された名前が表示されます。 

ステー タス ビュー 

アイコンとメッセージで現在のプリ 
ンタの状態を表示します。 



状態リスト 

監視するプリンタの給紙装置の状態を 
表^^します。 


給紙装置名リスト 

装着可能な給紙装置名を表不します。 


[状態] 
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I 四挖三/ ii 中 

兒 K 疋 

環境設定ダイアログでは、監視するプリンタの選択やバルーンポップアップで表示する内容を設定することができます。 
管理者権限のない場合は、[環境設定]を表示できません。 

• [監視するプリンタの選択]タブ 

次の画面で PrinterSignalStation で監視するプリンタを選択します 0 

PrinterSignalStation では、ここでチェックボックスにチェックを付けたプリンタを監視します。 

また、チェックを付けたプリンタは、タスクトレイのメニューにプリンタ名が追加され、プリンタの[印刷設定]や 
[プロパティ]を開くことができるようになります(詳しくは 81 ページ を 参照してください）〇 
監視するプリンタは同時に複数選択することができます。 



[監視するプリンタの選択] 



チェックを付けないとプリンター覧などに表示されません。プリンタドライバのポートは、 LPT 、 USB または Standard 
TCP/IP Port を選択してください。また、[双方向サボートを有効にする]にチェックが付いていることを確認してください。 


監視するプリンタの選択タブで、[設定]ボタンをクリックすると、プリンター覧で選択されたプリンタの環境設定がで 
きます。 



[プリンタの設定] 
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• 監視の設定 

プリンタドライバで設定されているポートの状態監視方法を設定します。 

[通常監視] 

プリンタの Select 、 Busy 、 PE 信号により、高速にプリンタを監視します。 

[高度監視] 

プリンタの Select 、 Busy 、 PE 信号に加え、双方向通信機能により、詳細なプリンタの監視を行います。ただし、プリン 
夕の状態変化を検出するまで、数秒の時間がかがる場合があります。 


C / チェック 


プリンタによって高度監視ができない場合があります。高度監視は、 LPT 、 USB および Standard TCP/IP Port 使用時の 
み設定できます。設定を変更する場合は、管理者権限が必要となります。 

高度監視を使用する場合は、 PR - NP -06、 PR - NP -07 の 「Print Port Mode 」 を 「 Enable 」 に設定してくださし V PR - NP - 
06、 PR - NP -07 の設定につし、ては PR - NP -06、 PR - NP -07 のオンラインマニュアルをご覧ください。 PR - NPX -05 を使用 
している場合は、高度監視は動作しません。 

「 KSP プリンタ支援ソフトウェア」を使用する場合は、 PrinterSignalStation の[監視の設定]を通常監視とし、 PR - NP - 
06、 PR - NP -07 の 「Print Port Mode 」 を 「 Disable 」 に設定してください。 


• Standard TCP/IP Port の設定 

プリンタの印刷ポートが Standard TCP/IP Port である場合の SNMP コミュニティ名を設定します。プリンタに装着 
された LAN アダプタ、 LAN ボードに設定されている SNMP コミュニティ名を設定します。 



入力できる文字数は、◦〜32文字です。入力できる文字は、英数字、八イフン（-)、アンダーバ_ (_) です。設定変更す 
る場合は、管理者権限が必要となります。 


• [通知の設定]タブ 

プリンタの状態を通知するバルーンポップアップの表示設定を行います。 



[通知の設定] 


[通知情報表示時間] 

バルーンポップアップの表示時間を示します。バルーンのポップアップは設定時間が経過すると自動的に閉じます。設定 
値は、1〜60秒の間で設定することができます。初期設定では10秒に設定されています。 

プリンタの状態がチェックボックスの内容と一致した場合、チェックが付いているとバルーンポップアップ表示するよう 
になります。チェックボックスの設定により、以下のタイミングでプリンタの状態をバルーンでポップアップ表示します。 
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• 印刷終了を通知する 

プリンタの印刷終了時に、次のようなバルーンをポップアップし、印刷終了を通知します。 



[印刷終了] 


• 通常時のプリンタ警告を通知する 

プリンタが印刷を行っていない時に、プリンタ警告が通知された場合、次のようなバルーンをポップアップし、プリ 
ンタ警告を通知します。 



[プリンタ警告] 


• 通常時のプリンタエラーを通知する 

プリンタが印刷を行っていない時に、プリンタエラーが通知された場合、次のようなバルーンをポップアップし、プ 
リンタエラーを通知します。 



[プリンタエラー] 


• 印刷時のプリンタ警告を通知する 

プリンタが印刷中にプリンタ警告を通知された場合に、次のようなバルーンをポップアップし、プリンタ警告を通知 
します。 


*act 700XX2 

寺停止中で_す::テスト.ベ:'-ジ ） | 


I NEC Multiimpact ^ 

ドキュメント®印刷を一 B 寺停止中です(テストページ） 
2004/11/0116 ： 30：00 


[プリンタ警告 （ EP 刷中)] 


• 印刷時のプリンタ エラー を通知する 

プリンタが印刷中にプリンタ エラー を通知された場合に、次のようなバルーンをポップアップし、プリンタ エラー を 
通知します。 



[プリンタ エラー （印刷中)] 


[ユーザ □グオン時に通知を開始する] 


ユーザが Windows にログオンすると、自動的に PrinterSignalStation を起動しプリンタの状態通知を開始します。 
PrinterSignalStation を手動で起動したい場合は、チェックボックスのチェックを外してください。チェックを外してい 

る場合は、 Windows にログオンしてがら、[スタート]メニュ-[すべてのプログラム] 一 [ PrinterSignalStation ] 

の [ PrinterSignalStation ] をクリックしてください。 
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チェックボックスのチェックをすべて外すと、 PrinterSignalStation を起動してもバルーンのポップアップはされません。 
サーバ/クライアントによる共有プリンタでご使用の場合は、クライアントの設定が有効となります。設定を変更する場合 
は、管理者権限が必要となります。 


[詳細設定ボタン] 


PrinterSignalStation がプリンタの状態を監視する間隔を設定します 0 



[詳細設定] 


• LPT / USB の設定 


[通常時プリンタ監視間隔] 

プリンタドライバで設定されているポートが、 LPT か USB で、印刷を行っていない場合のプリンタの状態監視間隔を設 
定します。プリンタの監視間隔は、1〜5秒の間で設定できます。初期設定は2秒です。 

[印刷時プリンタ監視間隔] 

プリンタドライバで設定されているポートが、 LPT か USB で、印刷中のプリンタの状態監視間隔を設定します。プリン 
夕の監視間隔は、0.5、1〜5秒の間で設定できます。初期設定は1秒です。 


• Standard TCP/IP Port の設定 
[通常時プリンタ監視間隔] 

プリンタドライバで設定されているポートが 、 Standard TCP/IP Port で、印刷を行っていない場合のプリンタの状態監 
視間隔を設定します。プリンタの監視間隔は、1〜5秒の間で設定できます。初期設定は2秒です。 

[印刷時プリンタ監視間隔] 


プリンタドライバで設定されているポートが 、 Standard TCP/IP Port で、印刷中のプリンタの状態監視間隔を設定しま 
す。プリンタの監視間隔は、0.5、1〜5秒の間で設定できます。初期設定は1秒です。 



サーバ/クライアントによる共有プリンタでご使用の場合は、サーバの設定が有効となります。設定を変更する場合は、管 
理者権限が必要となります。 


• 印刷時にジョブの同期を行う 

プリンタでの印刷動作が完全に終了してがら、次の印刷を開始します。連続印刷の場合などでも、各ジョブの印刷動 
作が終了したことを確実に通知するようになります。 
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■ J モートパネルの起動 

インス!-ールされているリモートパネルを表示します。また、リモートパネルを起動することができます。 



[リモートパネル] 


轉エック 


• リモ_トパネ)レがインス I ) レされていない場合は何も表示されません。お使いのプリンタに対応したリモートパネル 
をインス I -ールしてから再度開きなおしてください。 

• リモートパネルを異なるプリンタに対して使用すると、プリンタの設定が正しく行われず、正しく印刷できなくなる場 
合があります。 


ヘルプを見る 

PrinterSignalStation のヘルプを見るためには、タスクトレイのアイコンを右クリックし、メニューがら[ヘルプ]を開 
くが、 [?] ボタンをクリックし、そのままポインタを移動させウィンドウ内の各部分をクリックしてください。 


6? PrinterSignalStation 

B 回 ® 1 

| 51 E ◊ ゅ ## 

| 郛表示 同期 戻る 印刷 オプション ©) 

目次ぬ）キーワ-ド(过）検索 @ 

[監視す るゴリンタの S 択 ] シート 

監視するプリンタを逞択します。設定変更に1才 Administrator^ 限が必要で 

ゴリンター 監視した1ヴリンをチェックしてください。 

a 免畜と商標について 

^ PrinterSignalStationdi? 

021 PrinterSignalStation の 使 t 、かた 
: 12) PrinterSignalStation の 使 t 、力、た 
(12 PrinterSignalStation の設定項目 
?i 闘 EBEgHESMSfaeni 

H 毆定]ダイアロヴボックス 

3 ei 知の設定]シート 

3 [状態]ダイアログボックス 

3 群細設定]ダイアロヴボックス 

3 [プリンタ ー覧] ダイアロゲボック 7 
0 DJ モー トバネル]ダイアログボッう 
參 F_r interS igna IStat ion をご 利用 1 こなる埸含 
争 困ったときは 

\< . . 1 A 

@ ご注意 

以下のブリンタは監視できな1〗ため一覧に表示されませ 
ん。 

• プリンタのブロノ《ティの[ボート]シートの[印刷するボ 
一卜]で、 LPT ボート、 USB ボートまたは Standard 

TCP/IP Port を逞択していな U 
• プリンタのプロノ《ティの[ボート]シートの[双方向サボ 
一卜を有効1こする]をチェックしていない0 

設定 [ブリンタ ー覧] で逞折したブリンタの[設定]ダイアログを 

表示します。 


[メニューから開くヘルプ] 
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[? ボタンから表示するヘルプ] 


トレイアイコン 

PrinterSignalStation では、タスクトレイに次の3種類のアイコンを使用してプリンタの状態を表示します 0 


プリンタ通常…プリンタの状態に問題がなく、印刷可能な状態 


^ プリンタ警告…プリンタの状態に問題があり、印刷できないが容易に回避可能な状態 

愈 プリンタエラー…プリンタの状態に問題があり、印刷できない状態 


ステータス 

タスクトレイと同様のアイコンを使用してプリンタの状態を表示し、文字によるメッセージを付随します。 
-[状態] 

ゴ _ j ンタオフラインです 

• 獻賴態繼、印刷可スィッチを押してく 

—[プリンタの一覧] 


状態 プリンタ名 棵種名 ボート名 
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PrinterSignalStation が正しく動作しないときは 


次の表に PrinterSignalStation が正しく動作しないときの症状とその原因、対処方法を示します。それぞれの方法に従つ 
て対処してください。 


症状 

原因と対処方法 

インストール/起動 

PrinterSignalStation がインストー 
ルできない 

PrinterSignalStation が対応していない 0 S にはできません。 

— PrinterSignalStation のサボート〇 S は 、 Windows XP /20 〇〇、および Windows Server 2003 
です。ご使用になっている〇 S をご確認ください。 


インストール先のハードディスクの空き容量がありません。 

- PrinterSignalStation は約 2 MB のハードディスクを使用します。 2 MB 以上の空き容量があ 
るハードディスクにインストールしてください。 

PrinterSignalStation が起動しない 

PrinterSignalStation が正しくインストールされていません。 

— PrinterSignalStation が正しくインストールされていない可能性があります。いったんアン 
インストールし、再度インストールしてください。 

PrinterSignalStation が自動起動し 
てしまラ/自動起動されない 

PrinterSignalStation が自動起動する、または、自動起動しないに設定されています。 

—[環境設定]ダイアログボックスの[通知の設定]シートで、[ユーザログオン時に通知を 
開始する]の設定をご確認ください。 

ー チェックされていない場合は、 0 S にログオンしても起動されません。 

起動時に 「 PrinterSigmlService が 
開始されません」と表示され、終了 
してし盂つ 

PrinterSignalStation のサービスが正しく起動していません。 

① コンピュータを再起動し、 PrinterSignalStation が正しく起動するかどうかをご確認くださ 
い。 

② PrinterSignalStation をいったんアンインストールし、再度インストールし直すことで正し 
<起動するがどうかをご確認ください。 

設定 

[環境設定]ダイアログボックスが 
表示できない 

環境設定を行うためのアクセス権がありません。 

-[環境設定]ダイアログボックスにより、 PrinterSignalStation の動作設定を変更するため 
には、「コンピュータの管理者」および 「 Administrators 」 といった管理者権限が必要で 
す。管理者権限で環境設定を行ラが、システム管理者に連絡してください。 

使用したいプリンタが[監視するプ 
リンタの選択]リストに表示されな 
い 

PrinterSignalStation に対応したプリンタドライバがインストールされていません。 

一 PrinterSignalStation をご使用になる場合は、 PrinterSignalStation に対応したプリンタド 
ライバが必要です。 PrinterSignalStation 対応の Multilmpact に添付されているプリンタソ 
フトウェア CD - ROM がら、 PrinterSignalStation 対応のプリンタドライバをインストール 
してご使用ください。 

—ネットワーク共有プリンタで PrinterSignalStation をご使用になる場合は、クライアント 
PC 側にも PrinterSignalStation 対応のプリンタドライバをインストールする必要がありま 
す。 PrinterSignalStation 対応のプリンタドライバを 「 LPT 1 J や 「 FILEJ の接続先でイン 
ストールし、その後、接続先をネットワーク共有プリンタに変更してください。 


インストールされているプリンタドライバの双方向通信の設定が有効になっていません。 

- インストールされているプリンタドライバのプロパティの[ポート]シートの[双方向サ 
ポートを有効にする]をチェックしてください。 


ご使用になるプリンタドライバが、 PrinterSignalStation でサボートしているポートに接続さ 
れていません。 

— PrinterSignalStation では、 「 LPTx :」、「 USBxxx 」 あるいは Standard TCP/IP Port をサポー 
卜しています。ご使用になるプリンタの接続先をご確認ください。 

高度監視設定で動作しない 

PR - NPX -05 に接続しています。 

- PR - NPX -05 は高度監視に対応していません。 


高度監視設定を行うために必要なコンポーネントがインストールされていません。 

—高度監視を行う場合は、ご使用になるプリンタ用のコンポーネントが必要です。コンポー 
ネントのインス1ルについては、ソフトウェアマニュアルをご覧ください。 


PR - NP - 〇6、 PR - NP -07 で 「Print Port Mode 」 設定が Disable になっています。 

一 高度監視設定で動作させるには PR - NP -06、 PR - NP -07 の 「Print Port Mode 」 設定を Enable 
に設定してください。 PR - NP -06、 PR - NP -07 の設定については PR - NP -06、 PR - NP -07 の 
マニュアルをご覧ください。高度監視と通常監視の違いについては、92〜94ページをご 
覧ください。 

KSP プリンタ支援ソフトウェアを使用する場合は、 PrinterSignalStation を通常監視に設定 
し、 PR - NP - 〇6、 PR - NP -07 の 「Print Port Mode 」 を Disable に設定してください。 
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症状 

原因と対処方法 

設定 

[双方向サポートを有効にする]が 
チェックできない。または「ク' 

レー」で表示されている 

PrinterSignalStation に対応したプリンタドライバがインストールされていません。 

— PrinterSignalStation をご使用になる場合は、 PrinterSignalStation に対応したプリンタド 
ライバが必要です。 PrinterSignalStation 対応の Multilmpact に添付されているプリンタソ 
フトウェア CD - R 〇 M から、 PrinterSignalStation 対応のプリンタドライバをインス1 -- ル 
してご使用ください。 

プリンタドライバの設定を変更するためのアクセス権がありません。 

—プリンタドライバの[双方向サポートを有効にする]の設定を変更する場合は、「コン 
ピュータの管理者」および 「 Administrators 」 といった管理者権限が必要となります。管 
理者権限で環境設定を行ラが、システム管理者に連絡してください。 

TerminalService での運用で、ユーザ 
の権限にかぎらず、[環境設定]が変 
更できてしまう 

TerminalService の設定で 「Terminal Server 4.◦の Users と互換性のあるアクセス許可」が設定 
されています。 

Terminal Service の動作設定として 、 「Terminal Server 4.◦の Users と互換性のあるアクセ 
ス許可」が設定されている場合、〇 S の仕様により 、 Terminal Service すべてのユーザに対 
して[環境設定]の変更が許可されます。システム管理者以外のユーザが環境設定を設定 
変更できないようにするには 、 「Terminal Server 4.◦の Users と互換性のあるアクセス許 
可」を設定しないでください。 

プリンタ監視 

[プリンター覧]ダイアログにプリ 
ンタが表示されない 

プリンタが監視対象として設定されていません。 

-[環境設定]一[監視するプリンタの選択]で、ご使用になるプリンタを監視対象に設定 
してください。 

プリンタエラーあるいは印刷完了が 
通知されない 

[環境設定]一[通知の設定]の各チェックボックスが正しく設定されていません。 

- PrinterSignalStation は、この設定に応じてプリンタステータスの通知を行います。ご覧に 
なりたい内容に従って各項目を設定してください。 

ご使用になっているプリンタとプリンタドライバの機種名が一致していません。 

— PrinterSignalStation は、接続されているプリンタがサボート外のプリンタであることを認 
識すると、プリンタのステータス通知内容を「通常監視」と同等の内容に変更します。ご 
使用になるプリンタに対応した PrinterSignalStation 対応のプリンタドライバをご使用く 
ださい。 

[環境設定]一[監視するプリンタの選択]で、ご使用になっているプリンタの設定が「通常 
監視」に設定されています。 

-設定が「通常監視」の場合、通知内容は「高度監視」よりも簡易的な内容となります。詳 
細な情報を表示させるには「高度監視」に設定してください。高度監視と通常監視の違い 
については、 92 〜 94 ページを ご覧ください。 

「タスクバーと[スタート]メニューのプロパティ」の[タスクバー]シートの[カスタマイ 
ズ]で PrinterSignalStation の動作が「常に非表示」に設定されています。 

—設定が「常に非表示」の場合は、バルーン表示による通知は行われません。「アクティブ 
でないときに非表示」または「常に表示」に設定してください。 

状態ダイアログボックスの「給紙装 
置」がグレーのまま表示されない 

[環境設定]一[監視するプリンタの選択]で、ご使用になっているプリンタの設定が「通常 
監視」に設定されています。 

-設定が「通常監視」の場合、「給紙装置」は表示されません。高度監視と通常監視の違い 
については、 92 〜 94 ページを ご覧ください。 

状態ダイアログボックスの「給紙装 
置」が「不明」と表示される 

プリンタの電源が入っていません。 

— 接続されているプリンタの電源が入っていない場合、 PrinterSignalStation は、給紙装置を 
すべて「不明」と表示します。プリンタの電源を入れてください。 

ご使用になっているプリンタとプリンタドライバの機種名が一致していません。 

- PrinterSignalStation は、接続されているプリンタがサボート外のプリンタであることを認 
識すると、給紙装置をすべて「不明」と表示します。プリンタ装置に対応したプリンタド 
ライパをご使用ください。 

PR - NPX -05 に接続しています。 

- PR - NPX -05 は高度監視に対応していません。 

PR - NP - 〇6、 PR - NP -07 で 「Print Port ModeJ 設定が Disable になっています。 

—高度監視設定で動作させるには PR - NP -06、 PR - NP -07 の 「Print Port Mode 」 設定を Enable 
に設定してください。 PR - NP -06、 PR - NP -07 の設定については PR - NP -06、 PR - NP -07 の 
オンラインマニュアルをご覧ください。高度監視と通常監視の違いについては、92〜94 
ぺージをご覧くださし"'。 

KSP プリンタ支援ソフトウェアを使用する場合は、 PrinterSignalStation を通常監視に設定 
し、 PR - NP - 〇6、 PR - NP -07 の 「Print Port Mode 」 を Disable に設定してください。 
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症状 

原因と対処方法 

プリンタ監視 

「ネットワークエラー」が表示され 
たままになる 

ネットワーク共有プリンタをご使用の場合、プリントサーバの電源が入っていないが、ネット 
ワークケープルが正しく接続されていません。 

— プリントサーバの電源を入れてください。 

ー ネットワ _ クケ _ プルを正しく接続してください。 

ネットワークの設定が正しく行われていません。 

一 PrinterSignalStation は、 SNMP プロトコルを使用してプリンタの監視を行います。 

ネットワークエラーが発生しているプリンタに印刷を行って、印刷が正しく行えない場合 
は、 Standard TCP/IP Port の設定および OS の TCP/IP の設定を正しく行ってください。 
PrinterSignalStation を再起動してください。 

—コンピュータを再起動してください。 

「電源〇 FF/ ケープル断」が表示され 
たままになる 

ご使用になっているプリンタの電源が入っていません。 

ー プリンタの電源を入れてご使用ください。 

ご使用になっているコンピュータとプリンタが正しく接続されていません。 

ー プリンタケープル、ネットワークケープルを正しく接続してください。 

接続ポートが rUSBxxx」 の場合、プリンタやプリンタケープルが正しく設定されていません。 
- PC 側のケープルをいったん抜いた後、再度接続し直すことで正しく動作する場合があり 
ます。 

Standard TCP/IP Port で接続している場合は、[環境設定]—[監視するプリンタの選択]の 
「コミュニティ名」の設定と、ご使用になっている LAN ボード/アダプタの設定が一致してい 
ません。 

— PrinterSignalStation は、 SNMP プロトコルを使用してプリンタの監視を行います。 SNMP 
プロトコルによって、正しくネットワーク通信を行うためには、 PrinterSignalStation に設 
定されているコミュニティ名と、ご使用になっている LAN ボード/アダプタのコミュニ 
ティ名に同じ文字列を設定してください。 

「情報取得中」が表示されたままとな 
る 

ご使用になっているプリンタに正しく印刷できることをご確認ください。 

- ご使用になっているプリンタに正しく印刷できる場合は、印刷が完了したことを確認した 
後、 PrinterSignalStation を再起動してください。印刷できない場合は、 PC とプリンタの 
接続が正しく行われていることをご確認ください。 

印刷完了の通知が「遅い」または「早 
い」 

[環境設定]一[通知の設定]の[詳細設定]の設定をご確認ください。 

① プリンタが印刷完了したことを確認したい場合 

—[印刷時にジョブの同期を行う]をチェックしてください。この設定により、 
PrinterSignalStation はプリンタが印刷を終了したことを確認してから印刷完了を通知す 
るよラになります。 

② プリンタの印刷完了確認が遅い場合 

- [印刷時にジョブの同期を行ラ]がチェックされていて、印刷完了の通知が遅い場合は、ご 
使用になるポートの[印刷時プリンタ監視間隔]を変更してください。プリンタの監視間 
隔を短く設定することで、印刷完了の通知をより速く行えるようになります。 

③ プリンタの印刷完了確認が不要の場合 

-プリンタの印刷完了を確認する必要がない場合は[印刷時にジョブの同期を行う]の 
チェックを外してください。この設定により PrinterSignalStation はプリンタに対して印刷 
データを送信し終わったことを確認した時点で印刷完了を通知するようになります。 

Standard TCP/IP Port で接続している場合、ポートの設定[標準 TCP/IP ポートモニタの構 
成]で [ SNMP ステータスを有効にする]が有効になっています。 

ー プリンタドライバのプロパティまたはサーバーのプロパティの[ポート]シート-[ポー 
卜の構成]の [ SNMP のステータスを有効にする]のチェックを外してください。 

印刷結果が不正になる 

ご使用になっているプリンタとプリンタドライバの機種名が一致していません。 

- PrinterSignalStation に対応していないプリンタを「高度監視」設定で監視した場合、印刷 
結果が不正になる場合があります。その場合、[環境設定]一[監視するプリンタの選択] 
でご使用になっているプリンタの監視設定を「通常監視」に変更してください。 
Multiimpact 700EX を LAN アダプタで接続している環境で、印刷中にプリンタの電源を切る 
と、印刷結果が不正になる場合があります。 

—プリンタの電源を切る場合は、いっしょに LAN アダプタの電源も切ってください。 

その他機能 

リモートパネルが起動できない 

PrinterSignalStation に対応したプリンタのリモートパネルがインストールされていません。 

— PrinterSignalStation に対応したプリンタのリモートパネルをインストールしてください。 

リモートパネルに対応したプリンタドライバがインストールされていません。 

— リモートパネルに対応したプリンタドライバをインストールしてください。 
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• アイコンー覧 

以下は、プリンタの状態通知のアイコンです。 


プリンタの状態 

アイコン 

印刷可能 

プリンタ通常 



ドキュメント準備中 

プリンタ通常 



印刷中 

プリンタ通常 



ドキュメント削除中 

プリンタ通常 



ドキュメント削除終了 

プリンタ通常 



印刷終了 

プリンタ通常 



ドキュメントー時停止 

プリンタ警告 

m 


プリンター時停止 

プリンタ警告 

m 


オフライン 

プリンタエラー 

翁 


他ポート使用中* 1 

プリンタ警告 


1 

カバーオープン* 1 

プリンタエラー 


1 

用紙なし* 2 

プリンタエラー 


1 

用紙サイズエラー* 1 、* 3 

プリンタエラー 


1 

紙づまり* 1 

プリンタエラー 

通 

1 

リボンジャム* 1 '* 3 

プリンタエラー 


1 

プリンタ装置エラー* 1 

プリンタエラー 

通 

1 

電源 OFF / ケープル断 

プリンタエラー 

浴 

1 

ネットワークエラー 

プリンタエラー 


1 

情報取得エラー 

プリンタエラー 


1 

情報取得中 

プリンタ通常 


1 


* 1 高度監視時のみ表示 

* 2 Multiimpact 700 EX では印刷を行わないと用紙なしを検出しません。常時検出にする場合は、ユーザーズマニュアルを参照して「メモリスイツ 


チ 2-2 用紙なし検出方法の切り替え」を〇 N にしてください。 

* 3 Multiimpact 700 XX2/700JX3/700LX2/700EX ではサポートしていません。 


ぼ チェック I 


複数のプリンタを監視している場合は、プリンタエラ_>プリンタ警告>プリンタ通常の優先度でアイコンを表示します。 
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• バルーンポップ アッ プー覧 

以下は、バルーンポップアップの状態通知一覧です。 


プリンタの状態 

表示内容 

印刷可能 

バルーン Popup なし 

ドキュメント準備中 

バルーン Popup なし 

印刷中 

バルーン Popup なし 

ドキュメント削除中 

バルーン Popup なし 

印刷終了 

* <プリンタ名> 

X ) 印刷が終了しました （< ドキュメント名 >) 

<日付><時刻> 

ドキュメントー時停止 

. <プリンタ名> 

ドキュメントの印刷を一時停止中です （< ドキュメント名 >) 

<日付><時刻> 

プリンター時停止 

* <プリンタ名> 

A プリンタは一時停止中です 

<日付><時刻> 

オフライン 

- . <プリンタ名> 

〇 プリンタはオフラインです 

<日付><時刻> 

他ポート使用中* 1 

蠡 <プリンタ名> 

!\ 印刷ポートと異なるポートで処理しています 

<日付><時刻> 

カバーオープン* 1 

<プリンタ名> 

〇 カバーが開いています 

<日付><時刻> 

用紙なし* 2 

<プリンタ名> 

© 用紙がありません 

<日付><時刻> 

用紙サイズエラー* 1 、* 3 

<プリンタ名> 

❽ 正しい用紙サイズで印刷できませんでした 

<日付><時刻> 

紙づまり* 1 

<プリンタ名> 

© 紙づまりです 

<日付><時刻> 

リボンジャム* 1 '* 3 

▲ <プリンタ名> 

〇 インクリボンがつまっています 

<日付><時刻> 

プリンタ装置エラー* 1 

<プリンタ名> 

❽ プリンタで障害が発生しています 

<日付><時刻> 

電源 OFF / ケープル断 

<プリンタ名> 

〇 電源が OFF かケープルが接続されていません 

<日付><時刻> 

ネットワークエラー 

<プリンタ名> 

❽ ネットワ-ク I ラ-が発生しています 

<日付><時刻> 

情報取得エラー 

爲 <プリンタ名> 

◎ プリンタの情報が取得できません 

<日付><時刻> 

情報取得中 

バルーン Popup なし 


* 1 高度監視時のみ表示 


* 2 Multiimpact 700 EX では印刷を行わないと用紙なしを検出しません。常時検出にする場合は、ユーザーズマニュアルを参照して「メモリスイツ 

チ 2-2 用紙なし検出方法の切り替え」を〇 N にしてください。 


* 3 Multiimpact 700 XX 2/7 00 JX 3/700 LX 2/700 EX ではサボートしていません。 



複数のプリンタを監視している場合は、プリンタエラ_>プリンタ警告>プリンタ通常の優先度でアイコンを表示します。 
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• スァータスー覧 

以下はプリンタの状態通知の文字の一覧です。[状態]ダイアログでは、アイコンと下記の文字を合わせてプリンタ 
の状態を表示します。 


プリンタの状態 

表示内容 

印刷可能 

印刷できます。 

プリンタエラーは発生していません。印刷できます。 

ドキュメント準備中 

印刷ドキュメント準備中です。 

プリンタに印刷ドキュメントを送信する準備をしています。（スプール中） 

印刷中 

印刷しています。 

印刷ドキュメントをプリンタへ送信し、印刷しています。 

ドキュメント削除中 

印刷ドキュメントを削除中です。 

プリンタに送信中の印刷ドキュメントを削除しています。 

情報取得中 

プリンタの情報を取得中です。 

プリンタの現在の情報を取得しています。 

ドキュメントー時停止 

ドキュメントの印刷を一時停止中です。 

プリンタフォルダでドキュメントの一時停止を解除してください。プリンタのアクセス権がな 
い場合はシステム管理者に連絡してください。 

プリンター時停止 

プリンタは一時停止中です。 

プリンタフォルダでプリンタの一時停止を解除してください。プリンタのアクセス権がない場 
合はシステム管理者に連絡してください。 

他ポート使用中* 1 

印刷ポートと異なるポートで処理しています。 

印刷ポートと異なるポートで印刷中かもしれません。しばらくお待ちください。 

オフライン 

プリンタはオフラインです。 

プリンタの状態を確認し、印刷可スイッチを押してください。 

カバーオープン* 1 

カバーが開いています。 

カバーをきちんと閉じてください。 

用紙なし* 2 

用紙がありません。 

用紙をセットしてください。 

用紙サイズエラー* 1 、* 3 

正しい用紙サイズで印刷できませんでした。 

指定された用紙がセットされているか確認してください。 

紙づまり* 1 

紙づまりです。 

つまった用紙を取り除いてからカバーを閉じてください。 

リボンジャム* 1 '* 3 

インクリボンがつまっています。 

つまったインクリボンを取り除いてがら新しいインクリボンをセットし、カバーを閉じてくだ 
さい。 

プリンタ装置エラー* 1 

プリンタで障害が発生しています。 

プリンタの電源を入れ直してください。 

電源 OFF / ケープル断 

電源が OFF がケープルが接続されていません。 

プリンタの電源とケープル接続を確認してください。 

ネットワークエラー 

ネットワークエラーが発生しています。 

ネットワークの接続を確認してください。 

情報取得エラー 

プリンタの情報が取得できません。 

このプリンタに対応していないプリンタドライバを使用して印刷中かもしれません。しばらく 
お待ちください。 


* 1 高度監視時のみ表示 


* 2 Multiimpact 700 EX では印刷を行わないと用紙なしを検出しません。常時検出にする場合は、ユーザーズマニュアルを参照して「メモリスイツ 

チ 2-2 用紙なし検出方法の切り替え」を〇 N にしてください。 


* 3 Multiimpact 700 XX 2/7 00 JX 3/700 LX 2/7 00 EX ではサボートしていません。 



複数のプリンタを監視している場合は、プリンタエラ_>プリンタ警告>プリンタ通常の優先度でアイコンを表示します。 
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mm 


ここでは、本プリンタのテスト印刷サンプル、文字コード、その他の技術情報について説明します。 
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文字コード表 

本プリンタは、8ビットコード、7ビットコードのうちの1つと漢字コードを使用することができます。 

8ビットコードと7ビットコードの切り替えはメモリスイッチ 2-6 によって行います。工場設定は8ビットコードです。 
また、メモリースイッチ 1-1 〜 1-3 を切り替えることによりアメリカ、イギリス、ドイツ、スウェーデンの各国特殊文字 
が入ったコードにすることができます。工場設定は各国特殊文字の入らないコードです。 

漢字コードは、半角文字、 JIS 第1水準の漢字や記号など、および JIS 第2水準の漢字を印刷するのに使用できます。半角 
文字とは全角（普通の漢字）の半分の横幅の文字で、英字、数字、記号、カナなどがあります （JIS 1978年版準拠)。 


\ 文字種 

印刷モード \ 

ANK 

CG 

グラフィック 
56種 

ANK 

漢字# 
7014種 

英数字 • 記号 
(SP を含む） 
96種 

カタカナ • 記号 
63種 

ひらがな 

55種 

各国文字 

15種 

214種 

270種 

285種 

NHS パイカモード 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

HD パイカモード 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

コンデン スモー ド 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

エリ _ トモード、 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

プ□ポ_シヨナルモ_ド 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

漢字モード 

— 

— 

— 

— 

[覧,:； 

〇 


〇：印刷可能 


* 漢字の詳細： JIS 第1水準漢字 2965種 — 

JIS 第2水準漢字 3384種 

記号 （ SP を含む） 108種 

英数字 62種 

ひらがな 83種 

カタカナ 86種 

ギリシャ文字 48種 

□シア文字 66種 


半角文字 （ SP を含む） 212種一 


計7014種 
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1バイト系コ _ ド表 


8ビットコード表 


8ビットコード表 ー カタカナモード ー 




0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

i 

i 

i 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

i 

0 

i 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 



- ► 

- ► 

1 - ^ 

bs b7 b6 bs 

b4 

b3 

b2 

bi 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

巳 

C 

D 

E 

F 


0 

0 

0 

0 

0 



SP 

0 

注 3 

P 

注 8 

P 


丄 


一 

夕 


=: 

X 

0 

0 

0 

1 

1 


DC1 

J 

1 

A 

Q 

a 

q 

mm 

丁 

o 

7 

チ 

ム 

1= 

円 

0 

0 

1 

0 

2 



" 

2 

B 

R 

b 

r 

■ 

H 

r 

ィ 

V 

メ 

丰 

年 

0 

0 

1 

1 

3 


DC3 

注 1 

3 

C 

S 

c 

s 

m 

h 

J 

ゥ 

テ 

モ 

A 

月 

0 

1 

0 

0 

4 

EOT 


注 2 

4 

D 

T 

d 

t 

m 


\ 

X 

Y 

ャ 

A 

日 

0 

1 

0 

1 

5 



% 

5 

E 

U 

e 

u 

■ 

一 


才 

ナ 


k 

時 

0 

1 

1 

0 

6 



& 

6 

F 

V 

f 

V 

■ 

1 

ヲ 

力 

二 

3 


分 

0 

1 

1 

1 

7 



♦ 

7 

G 

W 

g 

w 

■ 

1 

y 

キ 

ヌ 

ラ 

r 

秒 

1 

0 

0 

0 

8 


CAN 

( 

8 

H 

X 

h 

X 

1 

r 

ィ 

ク 

ネ 


4 


1 

0 

0 

1 

9 

HT 

EM 

) 

9 

I 

Y 

i 

y 

1 


ヴ 

ヶ 

ノ 

ル 

勢 


1 

0 

1 

0 

A 

LF 


ホ 

1 

J 

Z 

j 

z 

1 

L 

X 

n 

A 

レ 

♦ 


1 

0 

1 

1 

B 

VT 

ESC 

+ 

» 

K 

注 4 

k 

注 9 

1 

j 

才 

サ 

ヒ 

D 

* 


1 

1 

0 

0 

C 

FF 

FS 

9 

< 

L 

注 5 

1 

注 10 

1 

r 

ャ 

シ 

フ 

7 

參 


1 

1 

0 

1 

D 

CR 

GS 

- 

= 

M 

注6 

m 

注 11 

■ 



ス 

へ 

% f 

O 


1 

1 

1 

0 

E 

SO 

RS 


> 

N 

注7 

n 

注 12 

■ 

V. 

3 

セ 

ホ 


/ 


1 

1 

1 

1 

F 

SI 

US 

/ 

9 

0 


0 


+ 

ノ 

ツ 

ソ 

7 

〇 

\ 



8ビットコード表 一 ひらがなモード ー 



^ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

i 

i 

i 

1 

0 

0 

0 

i 

0 

0 

i 

i 

0 

i 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

〇 

1 

1 

1 

1 



W 

- ► 

- ► 

1 - ► 

bs b7 b6 bs 

b4 

b3 

b2 

bi 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 


0 

0 

0 

0 

0 



SP 

0 

注3 

P 

注8 

P 


丄 


- 

% 

み 

= 

X 

0 

0 

0 

1 

1 


DC1 

| 

1 

A 

Q 

a 

q 

mm 

T 

O 

% 

% 



円 

0 

0 

1 

0 

2 



" 

2 

B 

R 

b 

r 

mm 

H 

r 

し、 

つ 

め 

キ 

年 

0 

0 

1 

1 

3 


DC3 

注 1 

3 

C 

S 

c 

s 

m 

h 

j 

ろ 

T 

も 

=1 

月 

0 

1 

0 

0 

4 

EOT 


注 2 

4 

D 

T 

d 

t 

m 

""" 

N 

% 

と 

や 

A 

日 

0 

1 

0 

1 

5 



% 

5 

E 

U 

e 

u 

m 

一 

参 


な 

tp 

k 

時 

0 

1 

1 

0 

6 



& 

6 

F 

V 

f 

V 

_ 

1 

t 

か 

iz 

上 


分 

0 

1 

1 

1 

7 



♦ 

7 

G 

W 

S 

w 

■ 

1 

あ 


& 

ら 

V 

种 

1 

0 

0 

0 

8 


CAN 

( 

8 

H 

X 

h 

X 

1 

r 

t 、 

< 

わ 

*9 

4 


1 

0 

0 

1 

9 

HT 

EM 

) 

9 

I 

Y 

i 

y 

1 


勹 

け 

の 

る 

, 


1 

0 

1 

0 

A 

LF 


本 

• 

• 

J 

Z 

j 

z 

1 

L 

X 


は 

H 

♦ 


1 

0 

1 

1 

巳 

VT 

ESC 

+ 

* 

9 

K 

注4 

k 

注 9 

1 

j 

お 

さ 

U 

ろ 

4 


1 

1 

0 

0 

C 

FF 

FS 

♦ 

< 

L 

注5 

1 

注 10 

1 

r 

や 

し 

ふ 

わ 

• 


1 

1 

0 

1 

D 

CR 

GS 

- 

= 

M 

注6 

m 

注 11 

1 


中 

す 

A 

ん 

〇 


1 

1 

1 

0 

E 

SO 

RS 

• 

> 

N 

注 7 

n 

注 12 

■ 


よ 

せ 

ほ 


/ 


1 

1 

1 

1 

F 

SI 

US 

/ 

9 

0 


0 


+ 

ノ 

つ 

f 

ま 

〇 

\ 
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7ビットコード表 












n ホチ - i 











w 

















— ► 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

i 









— ► 

0 

0 

i 

1 

0 

0 

1 

i 




1 





— ► 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

i 

bs 

b7 

b6 

bs 

b4 

b3 

b2 

bi 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 




0 

0 

0 

0 

0 



SP 

0 

注 3 

P 

注 8 

P 




0 

0 

0 

1 

1 


DC1 

t 

1 

A 

Q 

a 

q 




0 

0 

1 

0 

2 


DC2 

” 

2 

B 

R 

b 

r 




0 

0 

1 

1 

3 


DC3 

注 i 

3 

C 

S 

c 

s 




0 

1 

0 

0 

4 

EOT 

DC4 

注 2 

4 

D 

T 

d 

t 




0 

1 

0 

1 

5 



% 

5 

E 

U 

e 

u 




0 

1 

1 

0 

6 



& 

6 

F 

V 

f 

V 




0 

1 

1 

1 

7 



t 

7 

G 

W 

g 

w 




1 

0 

0 

0 

8 


CAN 

( 

8 

H 

X 

h 

X 




1 

0 

0 

1 

9 

HT 

EM 

) 

9 

I 

Y 

i 

y 




1 

0 

1 

0 

A 

LF 


承 

♦ 

# 

J 

Z 

j 

z 




1 

0 

1 

1 

巳 

VT 

ESC 

+ 

9 

K 

注 4 

k 

注 9 




1 

1 

0 

0 

C 

FF 

FS 


< 

L 

注 5 

1 

注 10 




1 

1 

0 

1 

D 

CR 

GS 

- 

= 

M 

注 6 

m 

注 11 




1 

1 

1 

0 

E 

SO 

RS 

參 

> 

N 

注 7 

n 

注 12 




1 

1 

1 

1 

F 

SI 

US 

/ 

9 

0 


0 



注’1? 


<注1〜注12> 各国特殊文字 

(メモリースイッチ 1-1 〜 1-3 で切り替えます）。 


注 No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

コード 

23 

24 

40 

5B 

5C 

5D 

5E 

60 

7B 

7C 

7D 

7E 

アメリカ 

# 

$ 


C 

\ 

] 

A 


{ 

1 

> 

〜 

イギリス 

£ 

$ 


C 

\ 

] 

A 


{ 

1 

} 

〜 

ド ィ ッ 

# 

$ 

§ 

A 

0 

U 

A 

' 

a 

0 

u 

6 

スウェーデン 

# 

n 


X 

s 

A 

0 

6 

a 

o 

k 


日 本 

# 

$ 


[ 

¥ 

] 

A 


{ 

! 

} 



<注13> 2〜5列はキャラクタモードによって以下のように切り替わります。 


\ 列 

CG グラフィックモード 

ひらがなモー 

ド、 

カタカナモー 

ド、 

入 

2 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

5 

0 

_ 

丄 

= 

X 


- 


& 


- 

夕 


1 

誦 

丁 


円 

〇 

% 

ち 

む 

〇 

7 

チ 

ム 

2 

wm 


+ 

年 

P 

し、 

つ 

め 

r 

ィ 

V 

メ 

3 

■ 

卜 

=1 

月 

J 

ろ 

T 

も 

j 


テ 

モ 

4 

■■ 


A 

日 

\ 

% 

と 

や 

、 

X 

h 

ャ 

5 

■ 

— 


時 

• 

% 

な 

中 

• 

才 

ナ 


6 

■ 

1 


分 

t 

か 

に 

上 

ヲ 

力 

二 

3 

7 

■ 

1 

W 

种 

あ 

§ 

め 

ら 

y 

キ 

ヌ 

ラ 

8 

1 

r 

拳 


い 

< 

ね 

り 

ィ 

ク 

ネ 

] ) 

9 

1 

i 

零 


勹 

け 

の 

る 

ヴ 

ヶ 

ノ 

ル 

A 

1 

L 

♦ 


X 


は 


X 


A 

レ 

B 

1 

j 

* 


お 

さ 

び 

ろ 

才 

サ 

ヒ 

□ 

C 

1 

f 

• 


や 

し 

ふ 

わ 

ャ 

シ 

フ 

フ 

D 

■ 


O 


中 

す 

A 

ん 

1 

ス 

へ 

ン 

E 

■ 


/ 


よ 

せ 

ほ 


3 


本 


F 

+ 

ノ 

\ 


V 

f 

ま 

〇 

V 

ソ 

7 

〇 
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漢字コード表 （2 バイト系コード表) 



本プリンタでは,従来の1978年版の JIS 漢字コード表に加えて、1983年版、199◦年版の漢字コード表にも対応していま 
す。それらをコンピュータから切り替えるときは、拡張制御コードをご使用ください。詳しくは、 「 FS 05 F 漢字コード 
表の選択」 （1 11ページ） をご覧ください。 


次の漢字]-ド表（半角文字、全角文字 一 JIS 第1水準 一、 全角文字 一 JIS 第2水準一）は、 JIS 1978 年版に準拠しています。 


漢字コード表一半角文字 一 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

0020 


! 

鲁 

” 

# 

$ 

% 

& 

t 

( 

) 

求 

+ 

9 

- 

♦ 

/ 

0030 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

• 

# 

• 

f 

< 

= 

> 

? 

0040 

@ 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

K 

N 

6 

0050 

p 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

[ 

¥ 

] 

A 


0060 


a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

m 

n 

0 

0070 

p 

q 

r 

s 

t 

u 

V 

w 

X 

y 

Z 

{ 

1 

} 



0080 


o 

r 

J 

% 

* 

を 

% 


ラ 

X 

あ、 


«> 


o 

0090 

- 

あ 

i 、 

ラ 

X 


か 

5 

< 


• 

C 

さ 

1 

す 

i 

そ 

00A0 


o 

厂 

J 

> 

• 

ヲ 

y 


ク 

X 

t 

ャ 

a 

3 

ブ 

00B0 

- 

7 


9 

X 

i 

方 

キ 

ク 

ク 

3 

サ 

シ 

ス 

fe 

、) 

ooco 

夕 

f 

ブ 

テ 

b 

ナ 

二 

ヌ 

本 

/ 

A 

ヒ 

フ 

\ 

ホ 

マ 

00D0 

X 

ム 

メ 

t 


2 

3 

ラ 


ル 

レ 

P 

7 

ン 


° 

00E0 

i 

ち 

0 

て 

と 

な 

に 


ね 

の 

it 


各 

A 

s 

ま 

00F0 

み 


め 


f 


上 

ら 


る 

れ 

ろ 

わ 

ん 


* 


く注〉〇列、0030行の「〇」の書体はメモリスイッチ 3-7 により「％」に変更できます。 
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漢字コード表 一 全角文字 （ JIS 第1水準） 一 


\ 第 2 
\/U 卜 

第 l\ 
バイ 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

2A 

2B 

2C 

2D 

2E 

2F 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

3A 

3B 

3C 

3D 

3E 

3F 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

4A 

4B 

4C 

4D 

21 


、 

0 

9 

• 

• 

: 

9 

9 

! 

ぐ 

° 




A 



ヽ 

ヽ々 


ゞ 

// 

仝 

々 

〆 

〇 

— 

— 

- 

/ 

\ 

〜 

II 

1 




， 

U 

，， 

( 

) 

C 

) 

22 

♦ 

□ 

■ 

A 

▲ 

V 

▼ 


亍 



T 

i 

= 
































23 
















0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 








A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

24 

あ 

あ 

い 

い 

ラ 

ろ 

え 

え 

お 

お 

か 

が 

ぎ 

ぎ 

< 

ぐ 

け 

げ 

こ 


さ 

ざ 

し 

じ 

す 

ず 

せ 

ぜ 

そ 

ぞ 

た 

だ 

ち 

ぢ 

ゥ 

つ 

づ 

て 

で 

と 

ど 

な 

に 

ぬ 

ね 

25 

7 

ア 

ィ 

イ 

ゥ 

ク 

X 

X 

才 

才 

力 

ガ 

キ 

ギ 

ク 

グ 

ケ 

ゲ 

n 

ゴ 

サ 

ザ 

シ 

ジ 

ス 

ズ 

セ 

ゼ 

ソ 

ゾ 

夕 

ダ 

チ 

ヂ 

V 

、ン 

ゾ 

チ 

デ 

卜 


ナ 

二 

ヌ 

ネ 

26 

A 

B 

r 

A 

E 

Z 

H 

© 

I 

K 

A 

M 

N 


〇 

n 

p 

Z 

T 

T 

〇) 

X 


Q 









a 

/3 

7 

5 

€ 


V 

e 

1 

K 

X 


V 

27 

A 

B 

B 

r 


E 


)K 

3 

H 

PI 

K 

JI 

M 

H 

〇 

n 

P 

C 

T 

y 

〇 

X 

U 


in 

m 

Tb 

bi 

L 


K) 

£ 













28 














































29 














































2A 














































2B 














































2C 














































2D 














































2E 














































2F 














































30 

亜 

啞 

娃 

阿 

哀 

愛 

挨 

姶 

逢 

葵 

茜 

穗 

悪 

握 

渥 

旭 

葦 

芦 

鰺 

梓 

圧 

斡 

扱 

宛 

姐 

虻 

飴 

絢 

綾 

黏 

或 

粟 

袷 

安 

庵 

按 

暗 

案 

闇 

鞍 

杏 

以 

伊 

位 

依 

31 

院 

陰 

隠 

韻 

吋 

右 

宇 

烏 

羽 

迂 

雨 

卯 

鵜 

窺 

丑 

碓 

臼 

渦 

嘘 

唄 

欝 

蔚 

饅 

姥 

廐 

浦 

瓜 

m 

m 

云 

運 

雲 

荏 

餌 

叡 

営 

嬰 

影 

映 

曳 

栄 

永 

泳 

洩 

瑛 

32 

押 

旺 

横 

欧 

殴 

王 

翁 

襖 

m 

鷗 

黄 

岡 

沖 

荻 

億 

屋 

憶 

臆 

桶 

牡 

乙 

俺 

卸 

恩 

温 

穏 

音 

下 

化 

仮 

何 

伽 

価 

佳 

加 

可 

嘉 

篁 

嫁 

家 

寡 

科 

暇 

果 

架 

33 

魁 

晦 

械 

海 

灰 

界 

皆 

絵 

芥 

蟹 

開 

階 

貝 

凱 

劾 

外 

咳 

害 

崖 

慨 

概 

涯 

碍 

蓋 

街 

該 

鎧 

骸 

浬 

馨 

蛙 

垣 

柿 

蠣 

鈎 

劃 

m 

各 

廓 

拡 

攬 

格 

核 

殼 

獲 

34 

粥 

刈 

菏 

瓦 

乾 

侃 

冠 

寒 

刊 

勘 

勧 

巻 

喚 

堪 

姦 

完 

官 

寛 

干 

幹 

患 

感 

慣 

憾 

換 

敢 

柑 

桓 

棺 

款 

歓 

汗 

漢 

澗 

灌 

環 

甘 

監 

看 

竿 

管 

簡 

緩 

缶 

翰 

35 

機 

帰 

毅 

気 

汽 

幾 

祈 

季 

稀 

紀 

徽 

規 

記 

貴 

起 

軌 

輝 

飢 

騎 

鬼 

亀 

偽 

儀 

妓 

宜 

戯 

技 

擬 

欺 

犠 

疑 

祇 

義 

蟻 

誼 

議 

掬 

菊 

鞠 

士 

吃 

喫 

桔 

橘 

詰 

36 

供 

俠 

僑 

兇 

競 

共 

凶 

協 

匡 

卿 

叫 

喬 

境 

峡 

強 

彊 

怯 

恐 

恭 

挟 

教 

橋 

況 

狂 

狭 

矯 

胸 

脅 

興 

蕎 

郷 

鏡 

響 

饗 

驚 

仰 

凝 

堯 

暁 

m 

局 

曲 

極 

玉 

桐 

37 

据 

窟 

沓 

靴 

轡 

窪 

熊 

隈 

染 

栗 

繰 

桑 

鍬 

勲 

君 

薰 

訓 

群 

軍 

郡 

卦 

袈 

祁 

係 

傾 

刑 

兄 

啓 

圭 

珪 

型 

契 

形 

径 

恵 

慶 

慧 

憩 

掲 

携 

敬 

景 

桂 

溪 

哇 

38 

検 

権 

牽 

犬 

献 

研 

硯 

絹 

県 

肩 

見 

謙 

賢 

軒 

遣 

鍵 

険 

頭 

験 

鹼 

元 

原 

鏃 

幻 

弦 

減 

源 

玄 

現 

絃 

舷 

言 

諺 

限 

乎 

個 

古 

呼 

固 

姑 

孤 

己 

庫 

弧 

戸 

39 

后 

喉 

坑 

垢 

好 

孔 

孝 

宏 

エ 

巧 

巷 

幸 

広 

庚 

康 

弘 

恒 

慌 

抗 

拘 

控 

攻 

昂 

晃 

更 

杭 

校 

梗 

構 

江 

洪 

浩 

港 

溝 

甲 

皇 

硬 

稿 

糠 

紅 

紘 

絞 

網 

耕 

考 

3A 

此 

頃 

ム 

困 

坤 

墾 

婚 

根 

懇 

昏 

昆 

根 

梱 

混 

痕 

紺 

良 

魂 

些 

佐 

叉 

唆 

m 

左 

差 

査 

沙 

瑳 

砂 

詐 

鎖 

裟 

坐 

座 

挫 

債 

催 

再 

最 

哉 

塞 

妻 

宰 

彩 

才 

3B 

察 

拶 


擦 

札 

殺 

薩 

雑 

皐 

鯖 

捌 

鍺 

餃 

皿 

晒 

三 

傘 

参 

山 

惨 

撒 

散 

桟 

燦 

珊 

産 

算 

纂 

蚕 

讃 

賛 

酸 

餐 

斬 

暂 

残 

仕 

仔 

伺 

使 

剌 

司 

史 

囫 

四 

3C 

次 

滋 

治 

爾 

璽 

痔 

磁 

示 

而 

耳 

自 

蒔 

辞 

汐 

鹿 

式 

譏 

鳴 

竺 

軸 

£±： 

雫 

七 

叱 

執 

失 

嫉 

室 

悉 

湿 

漆 

疾 

質 

実 

蔀 

篠 

偲 

柴 

芝 

屢 

蘂 

縞 

舎 

写 

射 

3D 

宗 

就 

州 

修 

愁 

拾 

洲 

秀 

秋 

終 

繍 

習 

臭 

舟 

蒐 

衆 

襲 

警 

i 

輯 

週 

曾 

酬 

集 

醜 

什 

住 

充 

十 

従 

戎 

柔 

汁 

渋 

獣 

縦 

重 

銃 

叔 

夙 

宿 

淑 

祝 

縮 

粛 

3E 

勝 

匠 

升 

召 

哨 

商 

唱 

嘗 

奨 

妾 

娼 

宵 

将 

小 

少 

尚 

庄 

床 

廠 

彰 

承 

抄 

招 

掌 

捷 

昇 

昌 

昭 

晶 

松 

梢 

樟 

樵 

沼 

消 

渉 

湘 

焼 

焦 

照 

症 

省 

硝 

礁 

祥 

3F 

拭 

植 

殖 

燭 

織 

職 

色 

触 

食 

蝕 

辱 

尻 

伸 

信 

侵 

唇 

娠 

寝 

審 

心 

慎 

振 

新 

晋 

森 

棒 

浸 

深 

申 

疹 

真 

神 

秦 

紳 

臣 

芯 

薪 

親 

診 

身 

辛 

進 

針 

震 

人 

40 

澄 

摺 

寸 

世 

瀬 

畝 

是 

凄 

制 

勢 

姓 

征 

性 

成 

政 

整 

星 

m 

棲 

栖 

正 

清 

牲 

生 

盛 

精 

聖 

声 

製 

西 

誠 

誓 

請 

逝 

醒 

青 

静 

斉 

税 

脆 

隻 

席 

惜 

戚 

斥 

41 

繊 

羨 

腺 

舛 

船 

薦 

詮 

賤 

践 

選 

遷 

銭 

銑 

閃 

鮮 

前 

善 

漸 

然 

全 

禅 

繕 

膳 

捱 

噌 

塑 

岨 

措 

曾 

曽 

楚 

狙 

疏 

疎 

礎 

祖 

租 

粗 

素 

組 

蘇 

訴 

阻 

遡 

鼠 

42 

職 

葳 

贈 

造 

促 

側 

則 

即 

息 

捉 

束 

測 

足 

速 

俗 

属 

賊 

族 

続 

卒 

袖 

其 

揃 

存 

孫 

尊 

損 

村 

遜 

他 

多 

太 

汰 

詑 

唾 

堕 

妥 

惰 

打 

柁 

舵 

楕 

陀 

駄 

驛 

43 

叩 

但 

達 

辰 

奪 

脱 

巽 

竪 

迪 

棚 

谷 

狸 

鱈 

樽 

誰 

丹 

単 

嘆 

坦 

担 

探 

旦 

歎 

淡 

湛 

炭 

短 

端 

簞 

綻 

耽 

胆 

蛋 

誕 

鍛 

団 

壇 

弾 

断 

暧 

檀 

段 

男 

談 

値 

44 

帖 

帳 

庁 

弔 

張 

彫 

徴 

憨 

挑 

暢 

朝 

潮 

牒 

町 

眺 

聴 

脹 

腸 

蝶 

調 

諜 

超 

跳 

銚 

長 

頂 

鳥 

勅 

搜 

直 

朕 

沈 

珍 

賃 

鎮 

陳 

津 

墜 

推 

槌 

追 

鎚 

痛 

通 

塚 

45 

邸 

鄭 

釕 

鼎 

泥 

摘 

擢 

敵 

滴 

的 

笛 

適 

鏑 

溺 

哲 

徹 

撤 

轍 

迭 

鉄 

典 

塡 

天 

展 

店 

添 

纏 

甜 

貼 

転 

顚 

点 

伝 

殿 

殿 

田 

電 

兎 

吐 

堵 

塗 

妬 

屠 

徒 

斗 

46 

董 

蕩 

藤 

討 

謄 

豆 

踏 

逃 

透 

镫 

陶 

頭 

騰 

闉 

働 

動 

同 

堂 

導 

憧 

撞 

洞 

曈 

童 

胴 

萄 

道 

m 

峠 

鴇 

匿 

得 

德 

瀆 

特 

督 

禿 

篤 

毒 

独 

読 

栃 

橡 

凸 

突 

47 

如 

尿 

韮 

任 

妊 

忍 

認 

濡 

禰 

祢 

寧 

葱 

猫 

熱 

年 

念 

捻 

撚 

燃 

粘 

乃 

廼 

之 

埜 

襄 

悩 

濃 

納 

能 

脳 

膿 

農 

m 

蚤 

巴 

把 

播 

覇 

杷 

波 

派 

琶 

破 

婆 

罵 

48 

函 

箱 

硲 

箸 

肇 

筈 

櫨 

幡 

肌 

畑 

島 

八 

鉢 

潑 

発 

m 

髪 

伐 

罰 

抜 

筏 

闊 

鳩 

噺 

稿 

蛤 

隼 

伴 

判 

半 

反 

叛 

帆 

鎩 

斑 

板 

氾 

汎 

版 

犯 

班 

畔 

檠 

般 

藩 

49 

鼻 

柊 

稗 

匹 

疋 

髭 

彦 

膝 

菱 

肘 

弼 

必 

畢 

筆 

逼 

檜 

姫 

媛 

紐 

百 

謬 

俵 

彪 

標 

氷 

漂 

瓢 

票 

表 

評 

豹 

廟 

描 

病 

秒 

苗 

錨 

鋲 

蒜 

蛭 

鰭 

品 

彬 

斌 

浜 

4A 

福 

腹 

複 

覆 

淵 

弗 

払 

沸 

仏 

钩 

鉗 

分 

吻 

噴 

墳 

憤 

扮 

焚 

奮 

粉 

糞 

紛 

雰 

文 

聞 

丙 

併 

兵 

塀 

幣 

平 

弊 

柄 

並 

蔽 

閉 

陛 

米 

頁 

擗 

壁 

癖 

碧 

別 

瞥 

4B 

法 

泡 

烹 

砲 

縫 

胞 

芳 

萌 

蓬 

蜂 

褒 

訪 

豊 

邦 

鋒 

飽 

鳳 

鹏 

乏 

亡 

傍 

剖 

坊 

妨 

帽 

忘 

忙 

房 

暴 

望 

某 

棒 

冒 

紡 

肪 

膨 

謀 

貌 

貿 

鋅 

防 

吠 

頰 

北 

僕 

4C 

漫 

蔓 

味 

未 

魅 

巳 

箕 

岬 

密 

蜜 

湊 

蓑 

稔 

脈 

妙 

粍 

民 

眠 

務 

夢 


牟 

矛 

霧 

m 

掠 

婿 

娘 

冥 

名 

命 

明 

盟 

迷 

銘 

鳴 

姪 

牝 

滅 

免 

棉 

綿 

緬 

面 

麵 

4D 

諭 

輸 

唯 

佑 

優 

勇 

友 

宥 

幽 

悠 

憂 

揖 

有 

柚 

湧 

涌 

猶 

猷 

由 

祐 

i 

誘 

遊 

邑 

郵 

雄 

融 

夕 

予 

余 

与 

誉 

輿 

預 

傭 

幼 

妖 

容 

庸 

揚 

揺 

擁 

曜 

楊 

様 

4E 

痢 

裏 

裡 

里 

m 

陸 

律 

率 

立 

潷 

掠 

略 

割 

流 

溜 

琉 

留 

硫 

粒 

隆 

竜 

龍 

侶 

慮 

旅 

虜 

了 

亮 

僚 

両 

凌 

寮 

料 

梁 

涼 

m 

療 

嘹 

稜 

糧 

良 

請 

違 

量 

陵 

4F 

蓮 

連 

鍊 

呂 

魯 

櫓 

炉 

賂 

路 

露 

労 

裏 

廊 

弄 

朗 

楼 

榔 

浪 

漏 

牢 

狼 

籠 

老 

聾 

蟣 

郎 

六 

麓 

禄 

肋 

録 

論 

倭 

和 

話 

歪 

贿 

脇 

惑 

枠 

鷲 

亙 

亘 

鰐 

詑 
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4E 

4F 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

5A 

5B 

5C 

5D 

5E 

5F 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

6A 

6B 

6C 

6D 

6E 

6F 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

7A 

7B 

7C 

7D 

7E 

[ 

] 

{ 

} 

< 

> 

< 

» 

r 

j 

r 

J] 

[ 
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+ 
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土 

X 

-r 
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半 

< 

> 

< 

> 

〇〇 

••• 



° 

〆 

// 

°c 
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£ 

% 

# 

& 

木 

@ 
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☆ 

★ 

〇 

參 
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〇 
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〇 

p 

Q 

R 

S 

T 
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W 

X 

Y 
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h 

i 

j 
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〇 
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X 

y 

Z 





の 

は 

ば 

ぱ 

ひ 

び 

ぴ 

ふ 

ぶ 

ぷ 

へ 

ベ 

ぺ 

ほ 

ぼ 

ぽ 

ま 

み 

む 

め 

ち 

や 

や 

ゆ 

ゆ 
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よ 

ら 
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る 
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ろ 

わ 

わ 
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を 

ん 
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パ 

ハ 0 
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ベ 

ぺ 

ホ 

ボ 

ポ 

マ 


ム 

メ 

モ 

ヤ 

ヤ 

ユ 

ュ 

3 

3 

ラ 

V 

ル 

レ 

n 

V 

7 

斗 

X 

ヲ 

ン 

ヴ 

力 

ケ 
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p 

a 

て 

V 
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e 

e 

>K 
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偉 

囲 

夷 

委 

威 

尉 

惟 

意 

慰 

易 

椅 

為 

畏 

異 

移 

維 

緯 

胃 

萎 

衣 

謂 

違 

遺 

医 

井 

亥 

域 

育 

郁 

磯 

一 

者 

溢 

逸 

稲 

茨 

芋 

锤 

允 

印 

咽 

員 

因 

姻 

引 

飲 

淫 

胤 

蔭 

盈 

穎 

頴 

英 

衛 

詠 

鋭 

液 

疫 

益 

馱 

悦 

謁 

越 

閲 

桓 

厭 

円 

園 

堰 

奄 

宴 

延 

怨 

掩 

援 

沿 

演 

炎 

焰 

煙 

燕 

猿 

縁 

艶 

苑 

菌 

遠 

鉛 

鴛 

塩 

於 

汚 

甥 

凹 

央 

奥 

往 

応 

歌 

河 

火 

珂 

禍 

禾 

稼 

箇 

花 

苛 

茄 

荷 

華 

菓 

蝦 

課 

嘩 

貨 

迦 

過 

霞 

蚊 

俄 

峨 

我 

牙 

画 

臥 

芽 

蛾 

賀 

雅 

餓 

駕 

介 

会 

解 

回 

塊 

壊 

廻 

快 

怪 

侮 

恢 

懐 

戒 

拐 

改 

確 

穫 

覚 

角 

赫 

較 

郭 

閣 

隔 

革 

学 

岳 

楽 

額 

顎 

掛 

笠 

樫 

檯 

梶 

鍬 

湯 

割 

喝 

恰 

括 

活 

渴 

滑 

葛 

褐 

騁 

且 

m 

叶 

m 

樺 

範 

株 

兜 

竈 

蒲 

釜 

鎌 

唾 

鴨 

栢 

茅 

置 

肝 

艦 

莞 

観 

諌 

貫 

還 

鑑 

間 

閑 

関 

陥 

韓 

館 

舘 

丸 

含 

岸 

巌 

玩 

癌 

眼 

岩 

翫 

賸 

雁 

頑 

顔 

願 

企 

伎 

危 

喜 

器 

基 

奇 

嬉 

寄 

岐 

希 

幾 


揮 

机 

旗 

既 

期 

棋 

棄 

砧 

杵 

黍 

却 

客 

脚 

虐 

逆 

丘 

久 

仇 

休 

及 

吸 

宮 

与 

急 

救 

朽 

求 

汲 

泣 

灸 

球 

究 

窮 

笈 

級 

糾 

紿 

旧 

牛 

去 

居 

巨 

拒 

拠 

挙 

渠 

虚 

許 

距 

鋸 

漁 

禦 

魚 

古 

享 

京 

轩 

僅 

勤 

均 

中 

錦 

斤 

欣 

鈥 

琴 

禁 

食 

筋 

緊 

芹 

菌 

衿 

襟 

謹 

近 

金 

吟 

銀 

九 

俱 

句 

区 

狗 

玖 

矩 

苦 

躯 

駆 

駔 

駒 

具 

愚 

虞 

喰 

空 

偶 

寓 

遇 

隅 

串 

櫛 

釧 

眉 

屈 

稽 

系 

経 

継 

繫 

m 

茎 

荆 

蛍 

計 

諸 

警 

軽 

頸 

鷄 

芸 

迎 

鯨 

劇 

戟 

撃 

激 

隙 

桁 

傑 

欠 

決 

潔 

六 

結 

血 

訣 

月 

件 

儉 

倦 

健 

兼 

券 

剣 

暄 

圏 

堅 

嫌 

建 

憲 

懸 

拳 

捲 

故 

枯 

湖 

狐 

糊 

袴 

股 

胡 

菰 

虎 

誇 

跨 

鈷 

雇 

顧 

鼓 

五 

互 

伍 

午 

呉 

吾 

娯 

後 

御 

悟 

梧 

檎 

瑚 

碁 

語 

誤 

護 

醐 

乞 

鯉 

交 

佼 

侯 

候 

倖 

光 

公 

功 

効 

勾 

厚 

□ 

向 

肯 

肽 

腔 

膏 

航 

荒 

行 

衡 

講 

貢 

購 

郊 

酵 

鉱 

礦 

銷 

閤 

降 

項 

香 

高 

鴻 

剛 

劫 

号 

A 

壕 

拷 

濠 

豪 

轟 

麴 

克 

刻 


国 

榖 

酷 

鵠 

黒 

獄 

漉 

腰 

瓿 

忽 

惚 

骨 


込 

採 

栽 

歳 

済 

災 

采 

犀 

砕 

砦 

祭 

斎 

細 

菜 

裁 

載 

際 

剤 

在 

材 

罪 

財 

冴 

坂 

阪 

堺 

m 

肴 

咲 

崎 

埼 

碕 

鷲 

作 

削 

咋 

搾 

昨 

朔 

栅 

窄 

策 

索 

錯 

桜 

鮭 


匙 

冊 

刷 

士 

始 

姉 

姿 

子 

屍 

市 

師 

志 

思 

指 

支 

孜 

斯 

施 

旨 

枝 

止 

死 

氏 

獅 

扯 

私 

糸 

紙 

紫 

肢 

脂 

至 

視 

詞 

詩 

試 

誌 

諮 

資 

賜 

m 

飼 

歯 

事 

似 

侍 

児 

字 

寺 

慈 

持 

時 

捨 

教 

斜 

煮 

社 

紗 

者 

謝 

車 

遮 

蛇 

邪 

借 

勺 

尺 

杓 

灼 

爵 

酌 
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琳 

貊 

貍 

貌 

貔 

ttt 

貘 

戢 

貭 

貪 

貽 

m 



貶 

賈 


賤 

6 D 

蹇 

蹉 

蹌 

蹐 

蹈 

蹙 

蹤 

踱 

踪 

蹣 

蹕 

蘸 

蹲 

蹼 

躁 

躇 

濁 

蹵 

m 

躊 

躓 

躑 

躔 

躪 

躏 

蹑 

躬 

鉢 

疆 

躱 

鎂 

軀 

軀 

軋 

朝 

裏 

軼 

軻 

m 

軾 

輊 

輅 

輕 

輒 

輟 

6 E 

遏 

遐 

遑 

遒 

迺 

M 

逾 

適 

遘 

遞 

遨 

遯 

遶 

隨 

遲 

邂 

遽 

邁 

遨 

邊 

邊 

邏 

邨 

邯 

邱 

邵 

郢 

郤 

詹 

郛 

鄂 

鄒 

鄙 

鄲 

鄰 

酊 

酖 

酸 

酣 


酩 

酪 

m 

酲 

醋 

醉 

6 F 

錙 

錢 

錚 

綴 

鍩 

鍩 

陚 

銀 

鏜 

缄 

鑰 

錤 

■ 國國國_圍圔 

鏃 

鏝 

鏐 

國 1111 園 _ 國 1]|1 園___圓圓 

■關圓 

70 

陝 

陟 

畴 

陲 

m 

隍 

隘 

隕 

隗 

險 

隧 

隱 

隙 

隰 

矓 

隶 

隸 

隹 

睢 

雋 

雉 

雍 

襍 

雜 

霍 

雕 

雹 

霄 

霆 

霈 

霓 

霎 

霑 

霏 

霖 

霎 

霤 

霪 

霰 

霹 

霽 

霾 


71 

顱 

顴 

顳 

m 

颯 

颱 

國 

飄 

腐 

m 

飩 

飫 

餃 

餉 

餒 

鋪 

餘 

餡 

m 

餞 

餞 

餅 

糊 

餮 

餽 

餾 

經 

饉 

饅 

饋 

饋 

饑 

饒 

饌 

饕 

馗 

馘 

馥 

溆 

馮 

馼 

駟 

a 

固 

固 

72 

髻 

鬆 

鬉 

鬚 

鬟 

鬢 

鬣 

鬥 

園 

鬨 

鬩 

鬪 

鬮 

鬯 

鬲 

魄 

魃 

魏 

魍 

m 

魑 

靨 

魴 

鮮 

鮮 

鮑 

鮪 

餘 

銨 

鏡 

鮪 

m 

鯀 

鯊 

館 

舖 

銷 

餚 

鯆 

鯓 

鯢 

餛 

m 

国 

圍 

73 

鵝 

鵞 

觴 

鵑 

m 

腸 

鵲 

鶉 

鶫 

鶫 

II 

鶴 

鶚 

軍 1 

鶩 

II 

鷄 

m 

鶄 

鶸 

鶴 

鷄 

蕺 

鷂 

鷲 

鷓 

圍 ■!! 國圔圓圍圔 圍 ■■■ 圏圓__■園國 
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漢字コード表一全角文字 （ JIS 第2水準）一（続き) 


4E 

4F 

5 〇 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

5A 

5 B 

5 〇 

5 〇 

5E 

5F 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

6 A 

6 B 

6 C 

6 D 

6 E 

6 F 

7 〇 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

7A 

7 B 

7 〇 

7 〇 


侘 

佻 

佩 

佰 

侑 

佯 

來 

侖 

促 

愰 

俟 

俎 

俘 

俛 

俑 

俚 

俐 

俤 




























"S 




寇 

冢 

冩 

冪 


决 

冱 

冲 

冰 

况 

冽 

涸 

凉 

凜 

几 

處 

« 

凭 

凰 

U 

凾 

n 

~n 


刎 

却 

刪 

刮 

m 

剎 

'M 

到 

尅 

刺 

剞 

剔 


剴 



if 

剽 

劍 

m 

劎 

鳃 


割 


厠 

厦 

厥 

廝 

廠 

ム 

參 

纂 

雙 

叟 

曼 

燮 

叮 

叨 

叭 

队 

吁 

晬 

呀 


吭 



吶 

吩 

言 

呎 

咏 

呵 




呷 

呰 

咒 

呻 

咀 

呶 

咄 

咐 

咆 

哇 


咸 

哇 

咬 

哄 

哈 

咨 


m 

塹 

墅 

澗 

墟 

m 

填 

壞 

墻 

m 

墮 

壅 

壓 

壑 

m 

壙 

壘 

壙 

壜 

壤 

壟 

壯 

壷 

壹 

壻 

壺 

壽 

夂 

夂 

隻 

萝 

梦 

夥 

夬 

夭 

本 

夸 

夾 

竒 

奕 

奐 

奎 

奚 

奘 

奢 

奠 

奧 

獎 

奩 

媾 

嬾 

嬢 

孅 

孀 

孑 

孕 

孚 

孛 

孥 

孩 

孰 

孽 

孵 

學 

李 

薦 

r 1 -* 

玉 


宸 





系 

寤 



寞 


寫 

寰 

寶 

賫 

~n 


專 

晋 


¥ 

尤 

I 

尸 

尹 

屁 

届 

屎 

貭 

崾 

樞 

嶄 

嶂 

嶢 

嶝 

蟻 

嶮 

嶽 

窿 

嶷 

嶼 

巉 

巍 

巔 

m 

巖 

«< 


已 



帚 


帑 




著 




幡 





~w 

幵 

并 

么 

麼 

广 


廁 

廂 

~w 

廐 

廢 

徇 

從 

徙 

徘 

徠 

徨 

徭 

徼 

忖 

忻 

忤 

忸 

忱 

忝 

惪 

忿 

怡 

恠 

~W 

1¥ 


怎 

~u 

怛 


I 

伴 



惠 

屋 

恪 

恷 

恂 

協 

恆 

恍 

恣 

恃 

恤 

恂 

恬 

恫 

恙 

悄 

悍 

惧 

悃 

悚 

慘 

慙 

惭 

慫 

摺 

慯 

健 

傳 

働 

惠 

僳 

傭 

届: 

怒 

憇 

憬 

樵 

憚 

憊 

憑 

惘 

著 

m 


應 

m 


m 




罹 

m 

懦 



懺 

m 

懿 

m 

懼 

懾 

戀 

戈 

戊 

戍 

戍 

戔 


拯 

W 

W 

W 

捍 

m 

m 

W 

W 

W 

m 

m 

W 

m 


W 

W 

捫 

W 


W 



W 

m 


揶 




s 

m 


搶 




m 

摧 

摯 

m 

¥ 

m 

著 

撓 

撥 

撩 


撼 

W 

F 

m 

斫 

W 


W 

W 

m 

W 

m 

m 

W 

无 

无 




昃 

旻 

W 

昵 

昶 




晄 


I 

晞 

晝 

晤 

唯 


晟 


晰 

靠 

暈 

暎 

曄 

喧 

曝 

瞑 

曁 

暹 

嘵 


瞥 

W 

W 

W 

柝 



m 

W 

W 

抓 

~W 


框 

栩 


W 

W 



W 

W 

m 

m 





量 


著 


H 

棋 

桴 


梠 


椏 

棺 

裙 

椁 


掬 

棘 

掴 

檫 

禰 

控 

棍 

槊 

搗 

W 

槃 

榧 

楔 

搏 

棋 

m 

~¥ 



槨 

樂 

穋 

m 

權 

槔 

槲 

槧 

樅 

榱 

樞 

槭 

欉 

榑 

樊 

樯 

撞 

樣 

樓 

橄 

檟 

禧 

撮 

橋 


橢 

橙 

撞 

橈 

樸 

搗 

檐 

檍 

檠 

檄 

檢 

檣 


W 

W 

W 

m 

m 

m 

殳 


W 

毆 

母 

m 


m 

毫 



麾 

氈 

氓 

瓦 

氛 



隶 

汕 

社 

汪 

沂 

沍 

祉 


沛 


汨 

汲 

沒 


泄 

泱 

泓 

沽 

泗 

洇 

泝 

沮 

沱 

沽 

m 

渭 

湮 

W 

W 

湲 

湟 

渾 

渣 

W 

m 

凍 

湍 


湃 

渺 

湎 




m 

m 

溪 

滚 

滉 

m 

滓 

溽 

¥ 

滄 

溲 

滔 

滕 

溏 

溥 

滂 

溟 

潁 

m 

灌 

滬 

滸 

滾 

漿 

滲 

漱 

滯 

漲 

滌 

瀘 

W 

m 

W 

m 

灑 

W 

炙 

炒 

炯 

m 

m 

炸 

炳 

炮 

烟 

W 

蒸 

烙 

焉 

烽 

M 


M 


m 

煦 


煌 

煖 

煬 

熏 

燻 

熄 

煩 

熨 

熬 

燜 

熹 

熾 

燒 

燉 

燔 

燎 

燠 

燬 

燧 

燧 

燼 


W 

m 

猾 

m 

M 

默 

m 

W 

獨 

m 

m 


m 

獺 

珈 


珎 

玻 

百 

珥 


珞 

瑶 

H " 

瑯 

m 

m 

琲 

琺 

瑕 

琿 

瑟 

瑙 

瑁 

输 

瑩 

瑰 


瑪 

瑤 

瑾 

璋 

璞 

璧 

瓊 

m 

瓔 

m 

疥 

疣 

痂 

疳 

痃 

疵 

疽 

疽 

疼 

疱 

痍 

痊 

痒 

痙 

痣 

痞 

痫 

痿 

痼 

瘁 

痰 

痺 

痳 

w 

瘋 

瘍 

M . 

瘟 

瘧 

瘠 

瘡 

癍 

瘤 

瘴 

瘰 


瘤 

癡 

癆 

癜 

癘 

癡 

癢 

癯 

癩 

癩 

癧 

癬 

癰 

睥 

W 


W 

m 

m 

瞑 

瞪 

m 

瞰 

m 

m 

W 


¥ 

m 

m 

矍 

m 

m 



矮 

紅 

m 

砒 

鉱 


砺 

百 

碎 

~Wt 

m 

硼 

碚 


碣 

碩 

礒 

碯 

磑 

磴 

磋 

磔 

碾 

確 

磅 

磊 

¥ 

W 

W 

穉 

W 

m 

m 

m 

W 

W 

W 

窈 

窗 

窕 

窘 

窖 

窩 

竃 

m 

m 

竅 

竄 

窿 

邃 

m 

竊 

JF 

~W 

紛 

m 

粟 

竚 

竝 

翊 

竣 

竦 

竭 

喱 

芄 

笏 

笊 

笆 

笳 

苫 

笙 

答 

笵 

笨 

笑 

筐 

W 

W 

W 

W 

m 

簷 

簫 

簽 

W 

W 

m 

簏 

籀 

籐 

籐 

m 

m 

m 

籥 

籬 

粁 

粃 

p 

粤 

耠 

粢 

粞 

辆 

栢 

粳 

粲 

粱 

犋 

粹 

粽 


揉 

糂 

稼 

糖 

糜 

模 

鬻 

糯 

m 

糴 

糴 

轧 

紆 

W 

緘 

m 

W 

繂 

m 

縱 

縟 

縉 

W 

W 

繆 

繈 

縻 

縵 

縹 

繃 

_關圃_1111圓圃鬮國__11關議 ■_ ■顯 

W 

W 

耒 

耘 

耙 

W 

m 

耨 

W 

耻 

W 


聒 

聘 

聚 

M 


聨 

聳 

聲 

聰 

聶 

瞟 

聽 

聿 

肄 

肆 


肛 

肓 

肚 

肭 

冒 

肽 

胛 

胥 

胙 

里 

青 

胚 

胖 

脉 

胯 

胱 

脛 

脩 

jt 

脯 

腋 

W 

W 

頁 

W 

舍 

舐 

¥ 

W 

W 


«f 

辭 

W 

艘 


m 

鐘 

Iff 

艢 

W 


m 

¥ 

m 

艶 

艸 

艾 

W 




芻 


苡 

W 

苟 

苒 

苴 

¥ 

苺 

m 

范 

苻 

苹 

¥ 

茆 

苜 

茉 

笠 

萠 

W 

M 

W 

W 

葭 

W 

萼 

W 

m 

m 

m 

W 

m 

W 

m 

m 

m 

W 

m 


m 

蓋 

蒹 

W 

药 

蘆 

W 

篛 

蓚 

蓐 

m 

m 

蓖 

蒡 

蔡 

蓿 

I 

蔗 

蔘 

蔬 

蔟 

藉 


蓼 

蔵 


m 

* 

M 

蚣 

蚩 

蚪 

蚋 

蚌 

蚶 

蚯 

~w 

蛆 

蚰 

蜍 

蛎 

飽 

蛔 

蛞 

蛩 

萤 

蛟 

蛛 

姥 

m 

蜆 

蜈 

蜀 

蜃 

蛻 

蟹 

蜉 

蜍 

m 

銷 

廳 

蜿 

蜷 

蜻 

蜥 

镅 

蜚 

蝠 

蟠 

蝤 

蝌 

蝎 

蝴 

蝗 

蝨 

蝮 

蝠 

衫 

袁 

衾 

袞 

祐 

衽 

袵 

衲 

袂 

轸 

袒 

祢 


袢 

袍 

袤 

黄 

桂 

袱 

袴 

桁 

裔 

裘 

裙 

裝 

裹 

褂 

揚 

m 

裨 

輛 

棲 

襌 

m 

褓 

襃 

搵 

褥 

褪 

褫 

襁 

襄 

褻 

褶 

m 

襌 

襌 

襠 


詢 

誅 

m 

W 

W 

m 

誑 

W 

誦 

W 

誣 

W 

諍 

m 

m 

m 

諳 

m 

m 

諱 

譃 

it 

譁 

諷 

譌 

諛 

謌 

謇 

謚 

諡 

謖 

m 

謗 

謠 

m 

鞫 

¥ 

謫 

謾 

謨 

譁 

m 

譏 

譎 

證 

譖 

譜 

m 

譫 

賣 

m 

m 

W 

膊 

贄 

贅 

W 

m 

贏 

it 

贐 

齎 

贓 

脏 


m 

赧 

W 

走 

赳 


m 

豉 

趾 

趺 

m 

m 

跖 

跌 

跛 

蓄 

跪 

跫 

跟 

跣 

跼 

疎 

踵 

跬 

踝 

踞 

踐 

踟 

蹂 

踵 

踰 

踴 

蹊 

1" 

輜 

輟 

W 

輔 

m 

輳 

輻 

馥 

m 

m 

輾 

轉 

轉 

韈 

轎 

韃 

轜 

輳 

m 

韃 

辜 

辟 

辣 

辭 

辯 

し 

1¢ 

迥 

迢 

迪 

迸 

迩 

退 


迹 

迺 

逑 

逕 

逡 

逍 

逞 

逖 

連 

逄 

逶 

逵 

逹 

迸 

酣 

醢 

醫 

醯 

醪 

鶸 

醴 

醺 

釀 

置 

釉 

釋 

釐 

釦 

m 

釜 

m 

m 

釵 

m 

鈞 

靳 

鈔 

m 

鈕 

鈑 


鉗 

鉅 

鉉 

鉤 

鉈 

銕 

鈿 

鉋 

鈕 

銜 

銖 

銓 

鈷 

鉚 

鋏 

銹 

銷 

鋩 

m 

婉 

鎵 

錮 

鑪 

鲈 

W 

W 

W 

W 

W 

鑼 

m 

m 

鏊 

瓦 

問 

問 

閉 

閙 

閛 

閙 

関 

閨 

関 

閭 

閼 

間 

閹 

闞 

闊 

濶 

闐 

m 

蘭 

闕 

屋 

閬 

闊 

闓 

闥 

闢 

阡 

阨 

阮 

阯 

陂 

陌 

陏 

陋 

陷 

陕 

陞 

靂 

W 

W 

m 

m 

靦 

靨 

勒 

軟 

W 

m 

鞅 

靼 

皲 

m 

W 

m 

鞏 

韩 

韜 

鞲 

鞦 

鞣 

m 

鞴 

韃 

韆 

韈 

韋 

韜 

韭 

齎 

蜜 

竟 

韶 

韵 

m 

頌 

頴 

頤 

頡 

頷 

頹 

穎 

顔 

顋 

顫 

顯 

顰 

駑 

W 

W 


馴 

W 

W 

m 

m 

雖 

駢 

騙 

騫 

騷 

驅 

W 

m 

驃 

騾 

驕 

驍 

驛 

驗 

驟 

驢 

m 

驥 

驩 

盞 

賴 

鼾 

殽 

¥ 


髏 

m 

髓 

m 

繰 

髟 

髢 


髦 

髯 

髫 

髮 

髴 

髢 

髫 

W 

鉞 

W 

鰕 

W 

鳇 

鰓 

鰌 

鋳 

M 

鳆 

錬 

馘 

鰛 

鰛 

鰥 

獅 

餾 

m 

鳔 

鰲 

鏡 

鰾 

m 

鰭 

鐙 

m 

鱸 

亮 

鳧 

鳴 

鴉 

膘 

薦 

鴃 

鴆 

觴 

鴦 

鴬 

鴣 

藤 

鶏 

廉 

鴒 

鵁 

鴿 

m 

里 

m 

麥 

麩 

麩 

W 

麴 

靡 

黌 

黎 

黏 

黐 

黔 

黜 

點 

黝 

1 

黥 

黨 

黯 

黴 

靨 

黷 

黹 

黻 

黼 

黽 

鼇 

m 

鈹 

夏 

m 

鼬 

鼾 

齊 


齔 

齣 

齟 

I 

齡 

齦 

齧 

星 

齪 

齷 

齲 

m 

龕 

龜 

禽 
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テスト印刷サンプル 

(30%縮小) 



—2 バイト系明朝体全角文字 （ JIS 第1水準) 


バイト系明朝体全角文字 （ JIS 第2水準) 
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(以下省略） 


コンデンス文字 
エリート文字 
プロボーシヨナル文字 


—1 バイト系 
—1 バイト系 
— 1パイト系 


— 1バイト系イタリック 
— 1パイト系イタリック 

— 1パイト系イタリック 
— 1パイト系イタリック 
— 1パイト系イタリック 

— 1パイト系クーリエ 
— 1パイト系クーリエ 

— 1パイト系クーリエ 
— 1パイト系クーリエ 
— 1バイト系クーリエ 

— 1パイト系ゴシック 

— 1パイト系ゴシック 

— 1パイト系ゴシック 
— 1パイト系ゴシック 
— 1パイト系ゴシック 


HD パイカ文字 
NHS パイカ文字 

エリート文字 
HD パイカ文字 
プロボーシヨ ナル文字字 

HD パイカ文字 
NHS パイカ文字 

コンデンス文字 
エリート文字 
プロボーシヨ ナル文字 

HD パイカ文字 

NHS パイカ文字 

コンデンス文字 
エリート文字 
プ□ポーシヨナル文字 


—2 パイト系明朝体半角文字 

— 1パイト系標準 HD パイカ文字 
— 1バイト系標準 NHS パイカ文字 


1鮮1 
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制御コードー覧 

以下の制御コード表の詳細については、別売の「日本語シリアルプリンタ言語 201 PL リファレンスマニュアル」を参照 
してください。 


基本制御コード表 


〇：有 


分類 

コード 

16 新数 

機能概要 

機能の有無 

印刷 

CR 

0 D 

印刷し復帰 

〇 

改行 

し F 

0 A 

1行改行 

〇 

水平タブの実行 

HT 

09 

水平タブ位置へ移動 

〇 

垂直タブの実行 

VT 

0 B 

垂直タブ位置へ移動 

〇 

改ページ 

FF 

OC 

改ぺージ 

〇 

倍角文字コード 
および 

キャラクタモード 

SO 

0 E 

倍角文字モード設定 （8 ビットコード） 

〇 

カタカナモード設定 （7 ビットコード） 

〇 

SI 

OF 

倍角文字モード解除 （8 ビットコード） 

〇 

英数モード設定 （7 ビットコード） 

〇 

DC 2 

12 

無効 （8 ビットコード） 

〇 

倍角文字モード設定 （7 ビットコード） 

〇 

DC 4 

14 

無効 （8 ビットコード） 

〇 

倍角文字モード解除 （7 ビットコード） 

〇 

キャンセル 

CAN 

18 

バッファの印刷データをキャンセル 

〇 

セレクト/デイセレクト 

DC 1 

11 

セレクト状態にする 

〇 

DC 3 

13 

ディセレクト状態にする 

〇 

VFU の設定 

GS 

ID 

VFU の設定開始 

〇 

RS 

IE 

VFU の設定終了 

〇 

n 行改行 

US 

IF 

〇〜72行改行 

〇 

VFU の実行 

VFU の実行 

〇 

外字の登録終了 

EOT 

04 

外字の登録終了 

〇 

同期コード* 

EM 

19 

印刷動作が終了するまでデータを受け付けない 

〇 


氺マークの付いているコードは新しく追加されたコードです。詳しくは 「新制御コードのコマンド仕様」 （ no ページ） をご覧ください。 
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ード表 


〇:有 、 x :無 


分類 

コード 

16 新数 

機能概要 

機能の有無 

印刷モード 

ESC N 

1 B 4 E 

HS パイカモード設定 



ESC H 

IB 48 

HD パイカモード設定 



ESC Q 

1 B 51 

コンデンスモード設定 



ESC E 

IB 45 

エリートモード設定 

〇 


ESC P 

IB 50 

プロボー ショ ナルモード設定 



ESC K 

1 B 4 B 

漢字（横印刷）モード設定 



ESCt 

IB 74 

漢字（縦印刷）モード設定 


HS パイカモード 

ESC n 0 

1 B 6 E 30 

NHS パイカモード設定 

X 


ESC n 1 

1 B 6 E 31 

SHS パイカモード設定 

キャラクタモード 

ESC $ 

IB 24 

カタカナモード設定 （8 ビットコード） 





英数モード設定 （7 ビットコード） 



ESC & 

IB 26 

ひらがなモード設定 （8 ビットコード） 

〇 




ひらがなモード設定 （7 ビットコード） 


ESC # 

IB 23 

無効 （8 ビットコード） 





CG グラフィックモード設定 （7 ビットコード） 


スクリプト文字モード 

ESC s 1 

IB 73 31 

スーパスクリプト文字モード設定 



ESCs 2 

1 B 73 32 

サブスクリプト文字モード設定 

〇 


ESC s 0 

1 B 73 30 

スクリプト文字モード解除 


外字 

ESC + 

1 B 2 B 

外字 (24 x 24ドット）の登録 

〇 


ESC * 

1 B 2 A 

外字 (16 x 16ドット）の登録 

〇 

ダウン□—ド文字 

ESC {} 

1 B 6 C 

ダウン□—ド文字の登録 

〇 


ESC j ? + 

1 B 6 C 2 B 

ダウンロード文字印刷 

〇 


ESC '- 

IB 6 C 2 D 

プリンタ内蔵文字印刷 

〇 


ESC HO 

1 B 6 C 30 

ダウン□—ド文字クリア 

〇 

文字の拡大 

ESC e 

IB 65 

縦横拡大率指定 

〇 

キャラクタリピート 

ESC R 

IB 52 

キャラクタリピート 

〇 

強調印刷モード 

ESC ! 

1 B 21 

強調印刷モード設定 

〇 


ESC " 

IB 22 

強調印刷モード解除 

アンダライン/オーパライン 

ESCX 

IB 58 

ライン印刷モード設定 

〇 


ESC Y 

IB 59 

ライン印刷モード解除 

〇 


ESC _ 

1 B 5 F 

ラインの指定 

〇 


FS 0 4 し 

1 C 30 34 4 C 

ラインの太さの指定 

〇 

高速印刷モード 

ESC d 0 

1 B 64 30 

高速印刷モード設定 

〇 


ESC d 1 

IB 64 31 

高速印刷モード解除 

ドットスペース 

ESC [00] H 

IB 00 

〇ドツ トスペース 



ESC [01 ] H 

1 B 01 

1 ドツ トスペース 



ESC [02] H 

IB 02 

2 ドツ トスペース 



ESC [03] H 

IB 03 

3 ドツ トスペース 



ESC [04] H 

IB 04 

4 ドツ トスペース 

〇 


ESC [05] H 

IB 05 

5 ドツ トスペース 


ESC [06] H 

IB 06 

6 ドツ トスペース 



ESC [07] H 

IB 07 

7 ドツ トスペース 



ESC [08] H 

IB 08 

8 ドツ トスペース 



FS w 

1 C 77 

固定ドットスペース 


ドット列印刷モード 

ESC S 

IB 53 

8ビットドット列対応グラフィック印刷モード 



ESC 1 

IB 49 

16ビットドット列対応グラフィック印刷モード 

〇 


ESC J 

1 B 4 A 

24ビットドット列対応ク'ラフィック印刷モード 
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分類 

コード 

16 新数 

機能概要 

機能の有無 

ドット列印刷モード 

ESC V 

IB 56 

8 ビットドット列リピートモード 

〇 

ESC W 

IB 57 

16ビットドット列リピートモード 

ESC U 

IB 55 

24ビットドット列リピートモード 

ESC F 

IB 46 

ドットアドレッシンク' 

ドット対応グラフィックドット数 

ESC D 

IB 44 

コピーモード設定 

〇 

ESC M 

1 B 4 D 

ネイティブモード設定 

印刷方向 

ESC > 

1 B 3 E 

片方向印刷モード設定 

〇 

ESC ] 

1 B 5 D 

両方向印刷モード設定 

水平タブ 

ESC ( 

IB 28 

水平タブセット 

〇 

ESC ) 

IB 29 

水平タブ部分クリア 

ESC 2 

IB 32 

水平タブオールクリア 

簡易 VFU 

ESC v 

IB 76 

VFU のセツト 

〇 

マージン 

ESC L 

1 B 4 C 

レフトマージン設定 

〇 

ESC / 

1 B 2 F 

ライトマージン設定 

漢字半角文字の縦印刷モード 

ESC h 1 

IB 68 31 

漢字半角文字の縦印刷モード設定 

〇 

ESC h 0 

1 B 68 30 

漢字半角文字の縦印刷モード解除 

ESC q 

1 B 71 

漢字半角の組文字縦印刷モード設定 

倍率設定と縮ノ」ゝ文字の組文字印刷 
モード 

FS m 

1 C 6 D 

倍率設定 

〇 

FS P 

1 C 50 

縮小文字の組文字印刷モード設定 

漢字文字幅と漢字文字サイズ 

FS A 

1 C 41 

漢字文字幅3/20インチ、漢字文字サイズ 10.5 ポイント 

〇 

FS B 

1 C 42 

漢字文字幅1/5インチ、漢字文字サイズ 10.5 ポイント 

FS C 

1 C 43 

漢字文字幅1/6インチ、漢字文字サイズ 9.5 ポイント 

FS D 

1 C 44 

漢字文字幅2/15インチ、漢字文字サイズ 9.5 ポイント相当 

FS F 

1 C 46 

漢字文字幅1/10インチ、漢字文字サイズ7ポイント相当 

FS G 

1 C 47 

漢字文字幅1/6インチ、漢字文字サイズ12ポイント相当 

漢字文字幅 

FS p 

1 C 70 

漢字文字幅の切り替え 

〇 

漢字文字サイズ 

FS 0 4 S 

1 C 30 34 53 

漢字文字サイズの切り替え 

〇 

改行幅 

ESC A 

1 B 41 

1/6インチ改行モード設定 

〇 

ESC B 

IB 42 

1/8インチ改行モード設定 

ESC T 

IB 54 

n /1 20インチ改行モード設定 

改行方向 

ESCf 

IB 66 

順方向改行モード設定 

〇 

ESC r 

IB 72 

逆方向改行モード設定 

シートフィーダ制御 

ESC a 

1 B 61 

排出後吸入（シートフィーダ装着時） 

〇 

ESC b 

IB 62 

排出（シートフィーダ装着時） 

FS f 

1 C 66 

ホッパの切り替え（ダブルビンシートフィーダ装着時） 

ANK 文字フォント 

ESC 〇 

1 B 4 F 

ANK 文字フォントの切り替え 

〇 

FS 0 6 F 

1 C 30 36 46 

文字フォントの選択 

漢字フォント 

ESC 〇 

1 B 4 F 

漢字フォントの切り替え 

〇 

カラー 

ESC C 

IB 43 

カラーの切り替え 

〇 

文字修飾 

FS c 

1 C 63 

文字修飾の設定または解除 

〇 

ソフトウェアリセット 

FSC c 1 

IB 63 31 

初期状態にリセット 

〇 

縮小設定* 

FS 0 5 f 

1 C 30 35 66 

縮小印刷の設定 

〇 

書体選択* 

FS 0 6 F 

1 C 30 36 46 

書体の選択 

〇 

パラメータリセット* 

ESC c 8 

1 B 63 38 

初期状態にリセット 

〇 

漢字コード表の選択* 

FS 0 5 F 

1 C 30 35 46 

漢字コード表を選択する 

〇 

カット紙の排出方向モードの切り 
替え 

FS 0 2 ER 

FS 0 2 EF 

1 C 30 32 45 52 

1 C 30 32 45 46 

カット紙手前側排出モードの設定 
カット紙奥側排出モードの設定 

〇 

用紙の選択 

ESC m 1 

ESC m 2 

ESC m 3 

1 B 6 D 31 

IB 6 D 32 
1 B 6 D 33 

連続紙（前）用紙モードの設定 
カット紙用紙モードの設定〇 
連続紙（後）用紙モードの設定 

〇 

バーコード印刷* 

FS 1 

1 C 60 

バ_コ _ ドの印刷 

〇 


ホマークの付いているコードは新しく追加されたコードです。詳しくは 「新制御コードのコマンド仕様」（110ページ） をご覧ください。 
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次の倍率に関する制御コードはプリンタに依存します。 

(1) ESCe 

(2) FS m 

本プリンタの場合は、以下のようになります。 

(1 )ESCe (縦横拡大率指定） 

コマンド仕様 

ESCe nl n 2 
nl : 縦拡大率 
n 2: 横拡大率 


(2) FS m (倍率指定） 

コマンド仕様 

FS m n 1/ n 2、 n 3/ n 4、 PI . 
n 1/ n 2: 縦倍率 
n 3/ n 4: 横倍率 



横倍率 n 3/ n 4 

1/2 

1/1 

2/1 

3/1 

4/1 

5/1 

6/1 

7/1 

8/1 

縦 

倍 

率 

nl 

/ 

n 2 

1/2 

O 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1/1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

2/1 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

3/1 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

4/1 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

5/1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6/1 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

7/1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8/1 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 
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•••縮小率印刷解除 
•••4/5 縮小印刷 
•••2/3 縮小印刷 


P /は縮ノ」 v 基準位置を表します。設定は次のとおりです。 

E …左端基準 

• すべての文字コードに対して有効です。 

• 行の先頭で指定してください。その行から縮小印刷します。 

• 縮小印刷は、操作パネルを使っても設定できます。詳しい操作はユーザーズマニュアルの3章「メニューモードで設 
定変更をする」の「メニューモード」を参照してください。 

• 縮小印刷は受信したデータを2/3または4/5に縮小して印刷しますので、例えば A 4 サイズのデータを A 5 サイズの用紙 
に、または B 4 サイズのデータを A 4 サイズの用紙に印刷したいようなときに役立つ機能です 

• プリンタがサポートしていない縮小率を設定しようとした場合、その命令は無視されます。 

• ハガキ印刷モードが選択されているとき、またはメモリスイッチの切り替えにより1行の文字数が80桁になっている 
ときは、縮小印刷はできません。 

• 縮小を行うと、改行幅も縮小されます。また文字によっては見えにくくなるものがあります。 


新制御コードのコマンド仕様 

201 PL リファレンス記載の制御コードに対して、本プリンタに新しく加わる制御コードについて説明します。 


EM 


同期コード 



EM 

16 進 

19 

10 進 

25 


同期動作を行います。 

• 同期コードは印刷開始コードの直後に入れてください。 

• 同期コードを受信すると、受信バッファが空になり、印刷および改行などの機械的動作が終了するまで次のデータを 
受け付けません。 

• 同期データ受信後、すべての動作終了まで BUSY 信号を HIGH に保ちます。すべての動作終了後、 BUSY 信号を LOW 
にして ACK 信号を出力します。 

• 動作例：印刷+印刷開始コード+同期コード 


DATA STB 
BUSY 
ACK 


LT 




IT 


U 


个 个 

EM コード動作終了 
受信 


FS 05f 


縮小設定 



FS 

0 

5 

f 

ni 

^2 

n 3 

Pi 

16 進 

1 C 

30 

35 

66 

ni 

n 2 

门3 

Pi 

10 進 

28 

48 

53 

102 

ni 

n 2 

n 3 

Pi 


縮小印刷を設定します。 

…ととは縮小率を表し、組み合わせは次の中から選択します。 


fflmB 
m®® 
mmE] 
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FS 06F 書体選択 



FS 

0 

6 

F 

ni 

- 

n 21 

n 22 

n 23 

16 進 

1C 

30 

36 

46 

ni 

2D 

ゆ 

n 22 

门 23 

10 進 

28 

48 

54 

70 

ni 

45 

门 21 

n 22 

n 23 


使用する漢字フォントを直接指定します。 

…は “2” を指定します。 

n 2 ihn 22 と の組み合わせは次の中がら選択します。 

0] 0] [0 …明朝体 
[2] 0] [0 …ゴシック体 

固® m •"詳細は 「カスタマバーコードを印刷する1 (11 9ページ) を参照してください。 
回 E 回…詳細は 「カスタマバーコードを印刷する」（119ページ） を参照してください。 


ESC c8 パラメータリセツト 



ESC 

c 

8 

16 進 

IB 

63 

38 

10 進 

27 

99 

56 


各種パラメータをリセットします。 

リセットされる内容については、ユーザーズマニュアルの付録 D 「初期状態」をご覧ください。 


FS05F 漢字コード表の選択 



FS 

0 

5 

F 

n] 

- 

n 21 

n 22 

16 進 

1C 

30 

35 

46 

ni 

2D 

n 21 

n 22 

10 進 

28 

48 

53 

70 

ni 

45 

n 2 i 

n 2 2 


漢字コード表を選択します。 

…は “2” を指定します。 

n 21 と の組み合わせは次の中がら選択します。 

_ 瞻 … JIS 1978年版 (JIS C 6226-1978) 

_ -JIS 1983年版 (JIS X 0208-1983) 
mm -JIS 1990年版 (JIS X 0208-1990) 

• 本プリンタでは、従来の1978年版の JIS 漢字]-ド表に加えて、1983年版、1990年版の漢字]-ド表に対応してい 
ます。漢字コード表をコンピュータがら切り替えるときは、この制御コードを使用してください。 

• 本プリンタで印刷される文字は、基本的に上記 JIS に準拠していますが、デザイン処理などの都合により、多少字形 
の異なるものがあります。 

• コンピュータが対応していないコード表を選択した場合には、コンピュータのディスプレイと印刷結果の文字とが異 
なる場合があります。 
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FS 02 ER カツト紙手前側排出モードの設定 



FS 

0 

2 

E 

R 

16 進 

1C 

30 

32 

45 

52 

10 進 

28 

48 

50 

69 

82 


カット紙を手前側（シートガイド）へ排出します。 


FS 02 EF カツト紙奥側排出モードの設定 



FS 

0 

2 

E 

F 

16 進 

1C 

30 

32 

45 

46 

10 進 

28 

48 

50 

69 

70 


カット紙を奥側（スタツカ）へ排出します。 


ESC m 1 フロントトラクタフイーダモードの設定 



ESC 

m 

1 

16 進 

IB 

6D 

31 

10 進 

27 

109 

49 


給紙方法をフロントトラクタフィーダにします。 

• ディスプレイに“フロントトラクタフィーダ”と表示されます。 

• 給紙方法がシートガイドまたはシートフィーダになっているときは用紙の排出を行い、リアトラクタフィーダになつ 
ているときはリアトラクタフイーダの用紙を退避します。 


ESC m 2 カツト紙用紙モードの設定 



ESC 

m 

2 

16 進 

IB 

6D 

32 

10 進 

27 

109 

50 


印刷する用紙をカツト紙にします。 

• シートフィーダが装着されているときは、ディスプレイに“シートフィーダ”と表示されます。 

• シートフィーダが装着されていないときは、ディスプレイに“シートガイド”と表示されます。 

• 給紙方法がフロントトラクタフイーダまたはリアトラクタフィーダになっているときは、フロントトラクタフイーダ 
またはリアトラクタフイーダの用紙を退避します。 
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ESC m 3 リアトラクタフイーダモードの設定 



ESC 

m 

3 

16 進 

IB 

6 D 

33 

10 進 

27 

109 

51 


給紙方法をリアトラクタフィーダにします。 

• ディスプレイに“リアトラクタフィーダ”と表示されます。 

• 給紙方法がシートガイトまたはシートフイーダになっているときは用紙の排出を行い、フロントトラクタフイーダに 
なっているときはフロントトラクタフイーダの用紙を退避します。 
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特殊文字の印刷 

本プリンタでは、「パーコード」と 「 OCR - B 相当フォント」の印刷ができます。印刷するには、ぞれぞれの制御コードを 
送ります。ここではプリンタ内部のフォントを使用する場合について説明しています。 


バーコードを印刷する 


• 印刷範囲内であれば、1行にいくつでもバーコードを印刷することができます。ただし、1つのバーコードが次の行に 
またがる場合は、そのバーコードは印刷されずにその部分のデータが無効となります。 

• 本プリンタで印刷したバーコードは、ドットの組み合わせで印刷するため、本来の規格と多少差異が生じます。した 
がってバーコードの読み取りは、十分評価を行ってがら使用してください。 

• インクが薄くなったインクリボンで印刷したバーコードは、読み取りができないことがあります。バーコードを印刷 
するときはなるべく新しいインクリボンを使用してください。 

• バーコードと文字を同一行に印刷する場合、文字を基準に印刷処理を行います。したがってバーコード印刷の制御 
コードを分解し、改行幅の指定が必要になります。 

• バーコードの縦の長さより縦拡大文字の縦の長さの方が大きい場合、バーコードの下端と下部に印刷される文字が離 
れることがあります ( 11 8ページ 参照）。 

• JAN は JIS B 9550に準拠していますが、レフト/ライトガイドパー、センタパーは下方へ拡大できません。 

• 印刷するバーコードの左右には、読み取り用の空白エリアが必要になります。水平タブ （_) などを使用してく 
ださい。 

• バーコード/カスタマバーコードを印刷するときは、坪量 81.4 g / m 2 (連量 70 kg ) の用紙を使用してください。それ 
以外の用紙は推奨していないので事前にご確認ください。また、複写用紙には絶対に印刷しないでください。 




FS 1 バーコー ド印刷 



FS 

' 

nn 

n 12 

» 

^2 

. 

n 3 

» 

n 41 

n 4 2 

» 

16 進 

1 C 

60 

门” 

n 12 

2 C 

n 2 

2 C 

r >3 

2 C 

n 4 i 

n 4 2 

2 C 

10 進 

28 

96 

nil 

n 12 

44 

n 2 

44 

n 3 

44 

n 41 

n 42 

44 


n 51 

n 52 

n 53 

» 

n 61 

n 62 


n 51 

n 52 

n 53 

2 C 

n 61 

n 62 

2 E 

n 51 

n 52 

n 53 

44 

n 61 

n 62 

46 


バーコードを印刷します。 

nil 、 n 12は2桁の10進数を指定します。 

0] m ••• NW -7 (スタート/ストップキャラクタ指定) 
0] [2] ••• NW -7 
Iffli … JAN 標準 
••• JAN 短縮 
圖喔 •••CODE 39 
囵回 … INDUSTRIAL 2〇 F 5 
_ 围 … INTERLEAVED 2〇 F 5 
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n 2 は1桁の10進数で、0、1、2のいずれがを指定します。 

囵…ヒューマンリーダブルエリアの印刷なし 

[ U …ヒューマンリーダブルエリアをバーコードの下部に印刷する 

H ] …ヒュ_マンリーダブルエリアをバーコードの上部に印刷する 

n 3 は2、3、4のいずれがのモジュール幅を1桁の10進数で指定します。 

n 41、 n 42 は2桁の10進数で30を指定します。 

囹囵…3:1(ワイド：ナ□一 =3:1) 

n 51、 n 52、 n 53 は〇〜9までの数字で、バーコードの縦の長さ （ n /16 ◦インチ）を3桁の10進数で指定します。 
n 61、 n 62 は〇〜9までの数字で、パーコードの桁数を2桁の10進数で指定します。 

• バーコードを印刷するには、この制御コードに引き続き、 n 61、 n 62 で指定した桁数分のバーコードデータを送ります。 

• nil 、 n 12 が01であるときは、 NW -7 のスタート/ストップキャラクタの指定になります。このとき、 n 2 〜 n 5 は省略 
し、 n 6 には2を指定します。この制御コードに引き続きスタートキャラクタとストップキャラクタを送ります。 

• スタート/ストップキャラクタのディフォルト値はともに“ a ” とします。 

• JAN 標準 （13 桁）と短縮 （8 桁）の区別は、 n 61、 n 62 に指定されたデータの桁数によって行います。 

• ヒューマンリーダブルエリアは、バーコードの下部、または上部に OCR - B 文字にて指定されたデータキャラクタを 
印刷します。 

• モジュール幅とは、バ_1本の印刷ドット数を意味します。 

• INTERLEAVED 2 OF 5のデータ桁数は、偶数で指定してください。 

• バーコードの縦の長さ （ n /160 インチ）の n の範囲は、 1 SnS 999 です。ただし n =0 が指定された場合は、現在設定 
されている改行幅がバーコードの縦の長さになります。したがって、改行幅の切り替え機能と組み合わせることに 
よって、最小0.212 mm (1/120 インチ）単位での設定が可能となります。ただし、実際の印刷はドットピッチで行う 
ため、0.159 mm (1/160 インチ）単位で変換されます。 
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バーコードの概要 


バーコー ドに関する概要を説明します。 


バーコードの種類 


名称 

機能概要 

桁数 

NW -7 (コーダパー) 

データ 数字〇〜9 (10 個）* 1 

記号 一$ : /. + (6 個） 

可変 (34) 

スタート、ストップ abcdetn*ABCDETN (15 個） 

JAN 標準 

データ 数字〇〜9 (10 個） 

12+ CD * 2 (13) 

レフトガ_ドバ_、センタパ_、ライトガ_ドパ_ 

JAN 短縮 

同上 

7 +CD (8)) 

Code 39 

データ 数字〇〜9 (10 個） 

英字 A 〜 Z (26 個） 

記号 一$/. +96 SP (7 個） 

可変 (34) 

スタート、ストップ * 

Industrial 2 OF 5 

データ 数字〇〜9 (10 個） 

可変 (34) 

スタート、ストップ 

Interleaved 2 OF 5 

データ 数字〇〜9 (10 個） 

可変 (34) 
(ただし偶数のみ） 

スタート、ストップ 


氺1桁数の （） 内は最大桁数を表します。 

*2 CD とは、「チェックデイジツト」のことです。 


バーコード指令の概要 

バーコードは次の表のとおり、6つのパラメータで形成され、それぞれの指令により各種のバーコードが印刷できます。 


単位：ドット 


パラメータ 

概要 

m 

バーコードの種類を指定する。 

112 

ヒューマンリーダブルエリアの有無を指定する。 

n 3 

バーコードのモジュール幅をドット数で指定する。 

n 4 

バーコードのワイドバーとナローバーの横の長さの比を指定する。 

ns 

バーコードの縦の長さをドット数 （ n /160 インチ）で指定する。 

ri 6 

バーコードデータの桁数を指定する。チェックディジットは本プリンタでは自動付加しないた 
めコンピュータから出力する。 
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バーコードの横の長さ 

各 バーコー ド種別による バーコー ドの横の長さの算出は次のとおりです。 


単位：ドット 


種別 

スタートバー 

ストップバー 

センタ パー 

データバー 

備考 

NW -7 

14 

13 

— 

14/12 

〇〜9—$は12ドット 
: /. + は14ドット 

JAN 標準 

3 

3 

5 

7 

合計95ドット 

JAN 短縮 

3 

3 

5 

7 

合計67ドット 

Code 39 

16 

15 

——W. 

16 

— W — 

Industrial 2 OF 5 

10 

9 

デ———— 

14 

一.— 

Interleaved 2 OF 5 

4 

5 

— 

18 

データキャラクタ 2桁で1個の データ 
パーと する 


ただし、表はモジュール幅が1ドットの場合であり、実際のモジュール幅は 「 n 3」 で指定したモジュール幅を掛け合わせ 
て求めることができます。 JAN の場合は、合計ドット数に 「 n 3」 で指定したモジュール幅を掛け合わせ求めることがで 
きます。 

例： NW -7 (モジュール幅： 3、桁数： 6) 


モジユ_ル幅スタート 

1 1 

データ 

1 

ストップ 

1 

インチ • ミリ概算（固定） 

1 

印刷ドット密度(固定) 
1 

3 x (14 斗 

- (12 x 6) 

+ 13) =297 

— 297 x 25.4 

— 160= 47 mm 


バーコード印刷時は、「上記で求めた長さ+余白の長さ」が印刷範囲を超えないように注意してください。 


バーコード印刷時の印刷へッドの位置に関する注意 

• 印刷開始位置は、次に印刷する文字の左上をバーコードの左上として印刷します。 


A 

B 

c 

SP 


SP 


SP 

SP 

D 

E 


• パー]-ド印刷は、印刷へッドの24ピン （24/160 インチ）を基準に印刷処理を行うため、改行ピッチとの間にギヤッ 
プがあるので、印刷終了時の印刷へッドの位置に注意してください。 


縦長さ48/160インチ 


パーコード 


123456789 


24/160インチ 


24/160インチ 
24/160インチ 


ベー下部文字なしのとき 
_ベー下部文字ありのとき 


縦長さ53/160インチ 


バーコート 


| 5/160インチ 


24/160インチ 


24/160インチ 


123456789 


24/160インチ 


-下部文字なしのとき 
ベー下部文字ありのとき 
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• バーコードと通常の文字を同じ行に印刷する場合、文字を基準に印刷処理を行います。その場合は、バーコードコマ 
ンドを分解し、 n /120インチ改行命令により改行する必要があります。 


( SP )( SP ) 


縦長さ54/160インチ 


文字改行ピッチ1/6インチ 


印刷へッド動作 


「印刷ヘッド- 


□: 


-使用するピン 
-使用しないピン 


( SP ) fSP )10 a 



t ① 

t ② 

( SPVSP ) 10円 


圆 t ③ 


123456789 


SP 

SP 

バ-コ-ド•コマンド(縦長さ:_60インチ下部文字なし1 

SP 

SP 

1 

0 

g 




.① 



改行幅指定 ( n 2/12 Q インチ) 

画 / [ LF ] 

改行幅指定(元の改行幅) 

SP 

SP 

バ-コ-ド•コマンド(縦長さ： n 3/16 Q インチ下部文字あり). 






.②- -③ 


SP 

1 

0 

円 

1 圆 I !圆1| 


①文字ピッチ分のバーコードの幅の長さを指定します。 
バーコードの縦の長さ=改行ピッチ 
二1/6インチ 


= 27/160インチ* 1 


n 1=27 

②①のコマンド終了時に、印刷ヘッドを次の印刷行に改行させます。 

改行幅二印刷ヘッドの高さ 
= 24/160インチ 
=18/120インチ 

n 2=18 

③残りのバーコードを印刷します。 

残りのバーコードの縦の長さ=バーコードの縦の長さ一①のコマンドの縦の長さ 

= 54/1 60-27/1 60インチ 
= 27/160インチ 

n 3=27 


• バーコードの縦の長さより縦拡大文字の長さの方が大きい場合、パーコードの下端とその下部の文字が離れる場合が 
あります。 


12 3 4 5 6 


〇 

Z7 



2 

Z7 


* 1 バーコードの縦の長さを1/160インチに換算したときの端数は保持されます。この端数の累積による印刷位置ずれを防ぐためには、改ページコー 

ド (FF) で改ページするか、1/160インチ換算で端数のないバーコードの縦の長さを設定してお使いください。 
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カスタマバーコードを印刷する 


本プリンタでは、カスタマパーコードは、通常の漢字と同様に2バイト文字として扱われます。したがって、 201PL で定 
義された文字制御（文字幅、文字サイズ、アンダーライン、文字修飾など）の影響を受けます。しかし、カスタマバー 
コードの仕様から逸脱した文字サイズ指定や不適切な文字ピッチ指定、拡大•縮小、アンダーライン、文字修飾などが行 
われると、読み取り機で読み取れなくなってしまいますので注意が必要です。カスタマバーコードは文字サイズ 9.5 ボイ 
ント、文字幅2/15インチの設定で印刷してください。 

カスタマバーコードに盛り込む情報は、文字、-(ハイフン）、およびアルファベットがら構成される新郵便番号および住 
所表示番号*です。ただし住所の方書き部分にビル、マンション等の棟•室番号などが存在する場合には、これを含めます。 
(* 住所番号とは住所の文字部分をハイフンで結んだものであり、住所表示実施地域については丁目_番_号まで、住居 
表示未実施地域については番地一枝番までの情報を基本とします）。 


• 住所表示実施地域の例 

〒153 世田谷区若林 3丁目16番4号 

I 

154-0023 3-16-4 

新郵便番号 住所表示番号 

• 住所表示実施地域の例 

〒213 川畸市高津区溝 □ 1207-4 

I 

213-0001 1207 -4 

新郵便番号 住所表示番号 


カスタマバーコードフォントを指定する制御コード 


<2バイト文字書体の選択> 

[FS] [0] [6] [F] [2] [-] [nl] [n2] [n3] 

[nl] [n2] [n3] は 3 桁の文字表現の 10 進数であり、書体番号を示します。 
851カスタマバーコード書体（回転なし） 

CLR 2バイト文字書体を初期状態に戻す。 


カスタマバーコードのフオーマツト 

以下にカスタマバーコードのフォーマットを示します。ただし、新郵便番号の3桁目と4桁目の間のハイフンおよび新郵 
便番号と住所表示番号をつなぐハイフンは省くものとします。また、英字1文字は、制御コードと数字コードの組み合わ 
せにより実現し、バーコード2桁分として扱います。 

フォーマット：スタートコード+新郵便番号+住所表示番号+チェックディジット+ストップコード 
バーコード桁数： （1) (7) (13) (1) (1) 

く住所表示番号が規定の桁数13桁に対して過不足のある場合> 

— 13桁を超える場合13桁までの住所表示番号をバーコードに変換し、それ以上の情報は含めません。ただし、 

制御コード+数字コードで表される英字の制御コードが13桁目にあたる場合、この制御 
コードに該当するバーコードまでを含めるものとする。 

一 13桁に満たない場合13桁になるまで制御コード CC4 に該当するバーコードで埋めるものとする。 

また、チェックディジットは、新郵便番号〜住所表示番号に盛り込む情報の各キャラクターをチェック用数字に置き換 
え、その合計が19の倍数になるように生成する。 

各キャラクタのチェック用数字への置き換えは、次のとおりです。 


キャラクタ 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

- 

CC1 

CC2 

CC3 

CC4 

CC5 

CC6 

CC7 

CC8 

チェック用 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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アルファべットの小文字は大文字に置き換える。 

“&”、7”、は取り除き、後ろのデータをつめる。 

①、②で整理されたデータから算用数字、ハイフン、連続していないアルファベット1文字を必要な文字情報として 
抜き出す。 

抜き出された文字の前にある「漢字丄「がな文字丄「カタカナ文字丄「漢数字」、「2文字以上連続したアルファべッ 
卜文字」、「ブランク」はハイフン1文字に置き換える。 

④の置き換えで、ハイフンが連続する場合には1つにまとめる。 

先頭がハイフンの場合は取り除く。 


• さらに次のような補足ルールがあります。 

① 漢数字が下記の特定文字の前にある場合は抜き出し対象とし、算用数字に変換して抜き出す。 

特定文字：「丁目」、「丁」、「番地」、「香」、「号」、「地割」、「線」、「の」、「ノ」 

② 連続していないアルファベット1文字は抜き出し対象となるが、算用数字に続くアルファベット1文字‘ F ’ に限っ 
ては抜き出し対象としない。 

③②に記述したように、算用数字に続くアルファベット1文字‘ F’ は抜き出し対象とならないが、さらに、‘ F’ 以 
降のデータに抜き出し対象となる文字がある場合、 F’ はハイフン1文字に置き換える。 

④抜き出し後のバーコードデータについて、アルファベット文字の前後にあるハイフンは取り除く。 

⑤④の処理でアルファべット文字の前後に当たるハイフンを取り除いた結果、2文字以上の連続したアルファベット文 
字が残った場合、取り除がないでそのままにする。 

例）住所表示番号抜き出し例 

東3丁目一 20-5 郵便 • A&b]- ポ B603 号 
I (基本 ルール ①） 

東3丁目一 20-5 郵便 • A&B]- ポ B 603号 
I (基本 ルール ②） 

東3丁目一 20-5 郵便 AB]- ポ B603 号 
I (基本 ルール ③、④） 

——〇 ど:〇——5—— B603 

I (基本ル _ ル®、®) 

3- 20- 5-B603 

I (補足 ルール ④） 

3- 20- 5B603 

例）カスタマバーコードの生成例 
一住所 

千葉県鎌ケ谷市右京塚東3丁目一 20- 5郵便 • A&b コーポ B603 号 
—新郵便番号 (273- 0102) +住所表示番号 (3-20-5B603) 

273-01023- 20-5B603 
—郵便番号の3〜4桁目間のハイフンを省く 
27301023— 20-5B603 

— 英字は制御コード+数字に置き換える 
27301023 -20-5CC 1 1603 

—住所表示部分が13桁になるまで制御コード CC4 を付加する 
27301023 -20-5CC 1 1603 CC4 CC4 
—チェックディジット （CD) を計算する 

2+7+3+0+1 +0+2+3+10+2+0+10+5+11+1 +6+0+3+14+1 4+CD=94+CD=1 9の倍数 
CD=(19x5)- 94=1 

— CD、 スタートコード、ストップコードを付加する 

STC 27301023 -20-5CC 1 1603 CC4 CC 4 1 SPC 
一それぞれのコードを読み取る 

<27301023- 20- 5a1603dd1> 

—プリンタの印刷モードを漢字（横印刷）モード設定にするため、 ESC K コマンドをプリンタに送信する。 

—読み替えたコ _ ドをプリンタに送信する。 


<住所表示番号を抜き出すル_ル> 

• 町域名以降の住所がら、住所表示番号を抜き出す基本ルールは次のようになります。 


①②③ ④⑤⑧ 
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カスタマバーコードのコード体系 

• 数字 （0 〜 9) 

• ハイフンおよび スター ト • ストップコード 
• 制御コード（英語用制御コード3種 • 予備用制御コード5種） 

• 英字 （ A 〜 Z) 

以下の文字コード以外が指定されたときは、全角スペースを印刷します。 

数字 


キャラクタ 


コード割付 


233 Oh 
数字「0」 


233 lh 
数字 n 」 


2332 h 
数字「2」 


2333 h 
数字「3」 


2334 h 
数字「4」 


カスタマ 
バーコード 


I 


¥ 


1 




コード組合せ 


パー種類 


144 


132 


312 


123 


キャラクタ 


コード割付 


2335 h 
数字「5」 


2336 h 
数字「6」 


2337 h 
数字「7」 


2338 h 
数字「8」 


2339 h 
数字「9」 


カスタマ 
バーコード 


M 


1 


1 


ill 


1 


コード組合せ 


パー種類 


141 


321 


213 


231 


八イフンおよびスタート•ストツプコード 


キャラクタ 


スタート ( STC ) 


ストップ ( STP ) 


コード割付 


215 Dh 
マイナス「_」 


2163 h 
不等号「<」 


2164 h 
不等号「>」 


カスタマ 
バーコード 


i 


■I 


コード組合せ 


パー種類 


414 


13 


31 
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制御コード（英字用制御コード、予備用制御コード) 

英字用制御コード 


キャラクタ 

CC 1 

CC 2 

CC 3 

コード割付 

236 lh 
英数字 「 a 」 

2362 h 
英数字 「 b 」 

2363 h 
英数字 「 c 」 

カスタマ 
バーコード 


1 

ll 






1 

I" 













コード組合せ 




パー種類 

324 

342 

234 


予備用制御コード 


キャラクタ 


CC 4 


CC 5 


CC 6 


CC 7 


CC 8 


コード割付 


2364 h 
英数字 「 d 」 


2365 h 
英数字 re 」 


2366 h 
英数字 「 f 」 


2367 h 
英数字 「 g 」 


2368 h 
英数字 「 h 」 


カスタマ 
パーコード 






■■1 


111 


コード組合せ 


パー種類 


432 


243 


423 


441 
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英字 


キャラクタ 

A 

巳 

C 

D 

E 

コード割付 

236 lh + 

233 Oh 

236 lh + 

233 lh 

236 lh + 
2332 h 

236 lh + 
2333 h 

236 lh + 
2334 h 

カスタマ 
バーコード 

iH" 



ihl> 

■■■I 

I'l 

コード組合せ 

CCl +〇 

CC 1 + 1 

CC 1+2 

CCl +3 

CC 1+4 

パー種類 

324144 

324114 

324132 

324312 

324123 

キャラクタ 

F 

G 

H 

1 

J 

コード割付 

236 lh + 
2335 h 

236 lh + 
2336 h 

236 lh + 
2337 h 

236 lh + 
2338 h 

236 lh + 
2339 h 

カスタマ 
バーコード 

州 

|l|l1 


|l 』 l1 

I 1 " 

'll 

コード組合せ 

CCl +5 

CC 1+6 

CC 1+7 

CC 1+8 

CC 1+9 

パー種類 

324141 

324321 

324213 

324231 

32441 1 

キャラクタ 

K 

し 

M 

N 

0 

コード割付 

2362 h + 

233 Oh 

2362 h + 

233 lh 

2362 h + 

2332 h 

2362 h + 

2333 h 

2362 h + 

2334 h 

カスタマ 
バーコード 

l l|" 

it 



l』l 

I'l 

コード組合せ 

CC 2+0 

CC 2+1 

CC 2+2 

CC 2+3 

CC 2+4 

パー種類 

342144 

342114 

342132 

342312 

342123 

キャラクタ 

P 

Q 

R 

S 

T 

コード割付 

2362 h + 

2335 h 

2362 h + 

2336 h 

2362 h + 

2337 h 

2362 h + 

2338 h 

2362 h + 

2339 h 

カスタマ 
バーコード 

州 

l l|l1 

I'' 

III 

I" 11 

'll 

I''' 

■II 

コード組合せ 

CC 2+5 

CC 2+6 

CC 2+7 

CC 2+8 

CC 2+9 

パー種類 

342141 

342321 

342213 

342231 

34241 1 

キャラクタ 

U 

V 

W 

X 

Y 

コード割付 

2363 h + 

233 Oh 

2363 h + 

233 lh 

2363 h + 

2332 h 

2363 h + 

2333 h 

2363 h + 

2334 h 

カスタマ 
バーコード 

■I'l" 

Ml 1 

w 

>l>lP 

'i'l 

I'l 

コード組合せ 

CC 3+0 

CC 3+1 

CC 3+2 

CC 3+3 

CC 3+4 

パー種類 

234144 

234114 

234132 

234312 

234123 


キャラクタ 

Z 

コード割付 

2363 h + 

2335 h 

カスタマ 
バーコード 


コード組合せ 

CC 3+5 

パー種類 

234141 
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カスタマバーコードの印刷位置 


カスタマバーコードの上下左右には 2mm 以上の余白を設けるものとなっています。ただし、窓枠の上下左右とカスタマ 
バーコードの間の空白は封筒と内容物のズレにがかわらず、常に 2mm 以上必要です。 

宛名を横書きする場合には、宛先氏名の直下にカスタマバーコードを単独で印刷します。 

宛名を縦書きする場合には、左右または下部に単独で印刷します。 

カスタマバーコードは郵便物の表面縁から 10mm および消印領域である 70mm x 35mm を除いた範囲内で印刷すること 
ができます。 

ただし、 * 部分はできるだけ 15mm 以上空けてください。 

印刷方向は「_」を先頭とし、-►の方向です。 



カスタマバーコードが印刷される下地 

カスタマバ _ コードが印刷されるバ _ コ _ ドの下地は白色または地模様のない淡い色のみです。 

カスタマバーコードの傾き 

カスタマバーコードの傾きは、バーコードの長辺と同一方向の郵便物辺が成す角が、5度以内となるようにしてください。 



使用するインクリポン 

カスタマバーコードを印刷する時は黒のなるべく新しいインクリボンを使用してください。インクが薄くなったインクリ 
ボンで印刷するとバーコード読み取りができなくなる場合があります。 


印刷品質 


カスタマバーコード印刷面には反射率50%以上の紙を使用してください。印刷面とカスタマバーコードとの反射率 PCS 
は 0.6 以上必要です。また、カスタマバーコードにはインクのにじみやがすれなどがないようにしてください。 
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OCR-B 相当フオントを印刷する 


〇 CR - B 相当フォントとは次のようなフォントです。 

! ()★ + /-. /0123456789: ；< = >?aABCDEFGHIJICLMNOI 

以下の制御コードで ANK 文字の書体を〇 CR - B 相当に指定することにより、 ANK 文字を印刷する際の書体が〇 CR - B 相当 
になります。 


FS0 6 F 書体選択 



FS 

0 

6 

F 

ni 

- 

n 21 

n 22 

n 23 

16 進 

1C 

30 

36 

46 

ni 

2D 

n 21 

n 22 

n 23 

10 進 

28 

48 

54 

70 

ni 

45 

n 2 i 

n 22 

n 23 


ANK 文字フォントのうちどれを使うがを直接指定します。 


⑴は“1”にします。 

n 21、 n 22、 n 23 の組み合わせは次の中から選択します。 

0] 0] [0 …標準フォント 
0] [〇] □ …イタリック 
0] 0] [2] …クーリエ 
0] 0] ® …ゴシック 
mi . l …〇 cr - b 相当 
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